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KARAYOLLARI TRAFiK YONETMELIGI
BIRINCI KISIM
Genel Esaslar
BIRINCI BOLUM
Amacg ve Kapsam

Amacg

Madde 1- Bu Yonetmeligin amaci, 2918 sayili Karayollar1 Trafik Kanunu uyarinca, can ve mal giivenligi
yoniinden; karayollarinda trafik diizeninin saglanmasi ve trafik giivenligini ilgilendiren hususlarda alinacak tedbirler ile
ilgili olarak, Yonetmelikte diizenlenmesi isaret edilen ve gerekli goriilen diger hiikiimleri ve bunlarin uygulanmasina ait
esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam ve Dayanak

Madde 2- Bu Yonetmelik, 2918 sayili Karayollari Trafik Kanununa dayanilarak g¢ikarilmis ve bu Kanun
hiikiimleri ¢ergevesinde karayollarinda ve aksine bir hiikiim bulunmadik¢a da, Kanunun 2 nci maddesinde sayilan
yerlerde de uygulanmak tizere;

a) Trafikle ilgili kurallara ve bunlarin uygulanmasina,

b) Trafigin diizenlenmesi ve denetimine,

¢) Araglarn tescili, teknik durumlari, muayenelerine ve karayollarinda siiriilmeleri sirasinda alinacak tedbirlere,

d) Arag siiriiciilerinin siavlart ve belgelerinin verilmesine,

e) Karayolundan faydalananlarin hak ve yiikiimliiliiklerine, egitimine,

f) Uygulayici kurul ve kuruluslarin gérev, yetki ve sorumluluklart ile isbirligi ve koordinasyon diizenine,

g) Trafikle ilgili diger hususlara,

Iliskin konulardaki esas, usul, sekil ve sartlara ait hiikiimleri kapsar.

IKINCI BOLUM
Tammlar

Tammlar

Madde 3- 2918 sayili Kanunda ve bu Yonetmelikte kullanilan terimlerin tanimlar1 asagida gosterilmistir.

a) Genel tanimlar

1) Trafik: Yayalarin, hayvanlarin ve araglarin karayollari izerindeki hal ve hareketleridir.

2) Karayolu: Trafik i¢in, kamunun yararlanmasina agik olan arazi seridi, kopriiler ve alanlardir.

3) Arac: Karayollarinda kullanilabilen motorlu, motorsuz ve 6zel amach tasitlar ile is makineleri ve lastik
tekerlekli traktorlerin genel adidir.

4) Tasit: Karayolunda insan, hayvan ve yiik tagimaya yarayan araclardir. Bunlardan makine giicii ile
yiriitiilenlere “motorlu tasit” insan ve hayvan giici ile yiiriitiilenlere “motorsuz tasit” denir.

Ayrica, bir kazang kaydi olmaksizin kullanilanlara “hususi tasit”, cesitli sekillerde kazang saglamak amaciyla
kullanilanlara “ticari tasit”, Tasit Kanunu kapsamina girenlere “resmi tasit”, resmi olmakla birlikte ticarilik niteligi
tagiyanlara da “resmi ticari tagit” denir.

5) Siiriicii: Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir araci veya tasit1 sevk ve idare eden kisidir.

6) Sofor: Karayolunda, ticari olarak tescil edilmis bir motorlu tasit1 siiren kigidir.

7) Arac¢ Sahibi: Arag ic¢in adina yetkili idarece tescil belgesi verilmis veya sahiplik veya satis belgesi
diizenlenmis kisidir.

8) Isleten: Arag sahibi olan veya miilkiyeti muhafaza kaydiyla satista alic1 sifatiyla sicilde kayith goriilen veya
aracin uzun siireli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiraci, ariyet veya rehin alan kisidir. Ancak, ilgili tarafindan
baska bir kisinin araci kendi hesabina ve tehlikesi kendisine ait olmak iizere iglettigi ve ara¢ iizerinde fiili tasarrufu
bulundugu ispat edilirse, bu kimse isleten sayilir.

9) Yolcu: Araci kullanan siiriicii ile hizmetliler disinda aragta bulunan kisilerdir.

10) Hizmetli: Araglarda, siiriicii hari¢, ara¢ veya tasima hizmetlerinde siireli veya siiresiz ¢alisan kisiler ile is
makinelerinde siiriiciiden gayri kisilerdir.

11) Trafik Isaretleri: Trafigi diizenleme amaci ile kullamlan isaret levhalari, 151kli ve sesli isaretler, yer
isaretlemeleri ile trafik zabitasi veya diger yetkililerin trafigi yonetmek i¢in yaptiklari hareketlerdir.

12) Gegis Ustiinliigii: Gorev sirasinda, belirli arag siiriiciilerinin can ve mal giivenligini tehlikeye sokmamak
sart1 ile trafik kisitlama veya yasaklarina bagli olmamalaridir.

13) Gecis Hakki: Yayalarin ve ara¢ kullananlarin diger yaya ve ara¢ kullananlara gore, yolu kullanmak
sirasindaki dncelik hakkidir.

14) Durma: Kirmiz1 11k, yetkililerin dur igareti, yol kapanmasi gibi her tiirlii trafik zorunluluklari nedeni ile
aracin durdurulmasidir.

15) Duraklama: Trafik zorunluluklar1 diginda araglarin, insan indirmek ve bindirmek, esya yiiklemek, bosaltmak
veya beklemek amaci ile kisa bir siire i¢in durdurulmasidir.

16) Parketme: Araglarin, durma ve duraklamasi gereken haller diginda birakilmasidir.

17) Trafik Kazasi: Karayolu iizerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracin karigtigi 6liim,
yaralanma ve/veya zararla sonuglanmis olan olaydir.

18) Miilk: Devlete, kamuya, gercek ya da tiizel kisilere ait olan taginmaz mallardir.



19) Yerlesim Yeri (Birimi): Kendisine ulasan karayollar1 tizerinde sinirimin bagslangici ve bitimi bir isaret
levhasi ile belirlenmis olan yerlesme, ¢calisma ve barinma amaci ile insanlarin yararlandiklari yap1 ve tesislerin bir arada
bulundugu ve karayolu trafigine etkileri tespit edilmis ve idari taksimatla belirlenmis olan il, il¢e, kdy veya mezra gibi
yerlerdir.

20) Yaya: Araglarda bulunmayan, karayolunda hareketsiz veya hareket halinde bulunan insandir.

21) Trafikten Men: Trafik zabitasi veya yetkililerce Kanunda ve yonetmelikte belirtilen hallerde aragla ilgili
belgelerin alinmasi ve aracin belirli bir yere ¢ekilerek trafikten alikonulmasidir.

b) Karayoluna, karayolu iizerinde ve kenarindaki tesislere iliskin tanimlar

1) Karayolu Yapisi: Karayolunun kendisi ile karayolunun istiinde, yaninda, altinda veya yukarisindaki; ada,
ayirici, oto korkuluk, istinat duvari, koprii, tiinel, menfez ve benzeri yapilardir.

2) Karayolu Sinir Cizgisi: Kamulagtirma yoluyla veya kanunlarla kamuya terk veya tahsis edilmis karayolunda,
miilkle olan sinir ¢izgisi, diger karayollarinda, yarmada, sevden sonra hendek varsa hendek dis kenari, hendek yoksa
sev Ustil kenar1, dolguda sev etek cizgisi, yaya yolu ayrilmis karayolunda ise, yaya yolunun miilkle birlestigi ¢izgidir.

3) iki Yonlii Karayolu: Tasit yolunun her iki yondeki tasit trafigi i¢in kullanildig: karayoludur.

4) Tek Yonlii Karayolu: Tagit yolunun yalniz bir yondeki tagit trafigi icin kullanildig1 karayoludur.

5) Boliinmiis Karayolu: Bir yondeki trafige ait tagit yolunun bir ayirici ile belirli sekilde diger tasit yolundan
ayrilmasi ile meydana gelen karayoludur.

6) Erisme Kontrollii Karayolu (Otoyol): Ozellikle transit trafige tahsis edilen, belirli yerler ve sartlar disinda
giris ve ¢ikisin yasaklandigi, yaya, hayvan ve motorsuz araglarin giremedigi, ancak izin verilen motorlu araglarin
yararlandig ve trafigin 6zel kontrole tabi tutuldugu karayoludur.

7) Ekspres Yol: Simrli erisme kontrollii ve 6nemli kesisme noktalarinin kopriilii kavsak olarak teskil edildigi
boliinmiis bir ana karayoludur.

8) Gegis Yolu: Araglarin bir miilke girip ¢ikmasi i¢in yapilmis olan yolun, karayoluna baglanan ve karayolu sinir
¢izgisi i¢inde kalan kismidir.

9) Baglanti Yolu: Bir kavsak yakininda karayolu tasit yollarmin birbirine baglanmasini saglayan, kavsak alani
disinda kalan ve bir yonlii trafige ayrilmis olan karayolu kismidir.

10) Tasit Yolu (Kaplama): Karayolunun genel olarak tagit trafigince kullanilan kismidir.

11) Bisiklet Yolu: Karayolunun, sadece bisikletlilerin kullanmalarina ayrilan kismudir.

12) Yaya Yolu (Yaya Kaldirimi): Karayolunun, tagit yolu kenari ile gercek veya tiizel kisilere ait miilkler
arasinda kalan ve yalniz yayalarin kullanimina ayrilmis olan kismudir.

13) Banket: Yaya yolu ayrilmamis karayolunda, tasit yolu kenari ile sev bas1 veya hendek ig iist kenar1 arasinda
kalan ve olagan olarak yayalarin ve hayvanlarin kullanacagi, zorunlu hallerde de araglarin faydalanabilecegi kisimdir.

14) Platform: Karayolunun, tasit yolu (kaplama) ile yaya yolu kaldirim veya banketinden olusan kismdir.

15) Anayol: Ana trafige acik olan ve bunu kesen karayolundaki trafigin, bu yolu gegerken veya bu yola girerken,
ilk gegis hakkini vermesi gerektigi isaretlerle belirlenmis karayoludur.

16) Tali Yol: Genel olarak iizerindeki trafik yogunlugu bakimindan, baglandigi yoldan daha az 6nemde olan
yoldur.

17) Tehlikeli Egim: Araglarin emniyetle seyrine devam i¢in, vites kiigiiltmeyi gerektiren uzunluk veya agidaki
yol egimidir.

18) Kavsak: iki veya daha fazla karayolunun kesismesi veya birlesmesi ile olusan ortak alandir.

19) Kavsak Ortak Alam: Kavsaklarda kavsagi teskil eden kollardan ayri ayri yaklasildiginda, kavsaktaki
geometrik veya fiziki degisikligin basladigi ¢izgiler ile gevrelenmis alandir.

20) Yaya Gegidi: Tasit yolunda, yayalarim giivenli gegebilmelerini saglamak flizere, trafik isaretleri ile
belirlenmig alandir.

21) Okul Gegidi: Genel olarak okul oncesi, ilkdgretim ve orta dereceli okullarin gevresinde Ozellikle
Ogrencilerin gegmesi i¢in tasit yolundan ayrilmis ve bir trafik isareti ile belirlenmis alandir.

22) Alt Gegit: Karayolunun diger bir karayolu veya demiryolunu alttan gegmesini saglayan yapidir.

23) Ust Gegit: Karayolunun diger bir karayolu veya demiryolunu iistten gegmesini saglayan yapidir.

24) Demiryolu Gec¢idi (Hemzemin Gegit): Karayolu ile demiryolunun aym seviyede kesistigi bariyerli veya
bariyersiz gegitlerdir.

25) Ada: Yayalarin gegme ve durmalarina, tagitlardan inip binmelerine yarayan, trafik akimimi diizenleme ve
trafik giivenligini saglama amaciyla yapilmis olan, araglarin bulunamayacagi, koruyucu tertibatla belirlenmis bolim ve
alanlardir.

26) Ayiricr: Tasit yollarmi veya yol béliimlerini birbirinden ayiran bir taraftaki tasitlarin diger tarafa gegmesini
engelleyen veya zorlastiran karayolu yapisi, trafik tertibat1 veya gerectir.

27) Serit: Tasitlarin bir dizi halinde giivenli seyredebilmeleri igin tagit yolunun ¢izgilerle ayrilmis boliimiidiir.

28) Park Yeri (Otopark): Araglarin parketmesi i¢in kullanilan agik veya kapali alandir.

29) Karayolu Uzeri Park Yeri: Tasit yolundaki veya buna bitisik alanlardaki park yeridir.

30) Karayolu Dis1 Park Yeri: Karayolu smir ¢izgisi diginda olan ve bir gecis yolu veya servis yolu ile tasit
yoluna baglanan park yeridir.

31) Durak: Kamu hizmeti yapan yolcu tagitlarinin yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya
duraklamalar i¢in yatay ve diisey isaretlerle belirlenmis yerdir.



32) Garaj: Araglarin, genellikle uzun siire durmalar igin kullanilan, bakim veya servisinin de yapilabilecegi
kapali veya acik olan yerlerdir.

33)Terminal: Insan veya esya tasimalarinda, araglarin indirme, bindirme, yiikleme, aktarma yaptiklar1 ve ayrica
bilet satis1 ile bekleme, haberlesme, sehir ulagimi ve benzeri hizmetlerin de saglandig: yerdir.

Bunlardan sadece, insan tagimalarinda kullanilanlara “Yolcu Terminali”, esya tasimalarinda kullanilanlara “Esya
Terminali” denir.

34) Servis Istasyonu: Karayolunda seyreden araglarin bakim, onarim, yaglama ve ytkama gibi islerinin yapildig
tesislerdir.

35) Akaryalat istasyonu: Araclarin esas itibariyle akaryakit, LPG, yag ve basingli hava gibi ihtiyaclar ile
ayrica kisilerin ilk yardim ve zorunlu diger ihtiyaclarinin saglandig: yerdir.

36) Muayene Istasyonu: Araclarm niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik
kontrolii yapilan yerdir.

37) Arag Tart1 istasyonu: Araclarin yiiklii veya yiiksiiz olarak sabit veya tasmabilir cihazlarla tartildig1 yerdir.

38) Isaret Levhasi: Sabit veya tasinabilir bir mesnet iizerine yerlestirilmis ve iizerindeki sembol, renk ve yazi ile
o0zel bir talimatin aktarilmasini saglayan trafik tertibatidir.

39) Isikhi ve Sesli Isaretler: Trafigi diizenlemede kullamilan 151kl ve sesli, sabit veya tasinabilir, elle kumanda
edilebilen veya otomatik ¢aligan, iizerinde ¢esitli renk, sembol, yaz1 bulunan ve belirli yanma siiresi olan, 151k veya sesli
o0zel bir talimatin aktarilmasini saglayan trafik tertibatidir.

40) isaretleme: Tasit yolu ile bordiir, ada, ayirici, oto korkuluk gibi karayolu elemanlar1 iizerindeki cesitli renkte
¢izgi, sekil, sembol, yazi ve yansitict ve benzerleri ile 6zel bir talimatin aktarilmasini saglayan tertibattir.

¢) (Degisik: RG-11/04/2003-25076) Aragclara iliskin tanimlar

1) Otomobil: Yapisi itibariyle, siiriiciisii dahil en ¢ok 8 oturma yeri olan ve insan tagimak i¢in imal edilmis
bulunan motorlu aragtir.

(Degisik: RG-26/09/2003-25241) Taksi: Yapist itibariyle siiriiciisii dahil en ¢ok 8 oturma yeri olan, insan
tagimak icin imal edilmis bulunan ve taksimetre veya tarife ile yolcu tasiyan ticari motorlu aragtir.

(Degisik: RG-26/09/2003-25241) Taksi Dolmus: Yapisi itibariyle siiriiciisii dahil en ¢ok 8 oturma yeri olan ve
insan tagimak i¢in imal edilmis bulunan, adam basina tarifeli iicretle yolcu tasiyan ticari motorlu aractir.

2) Minibiis: Yapist itibariyle siiriiciisii dahil 9 ile 15 oturma yeri olan ve insan tagimak i¢in imal edilmis bulunan
motorlu aragtir.

3) Otobiis: Yapist itibariyle siirticiisti dahil en az 16 oturma yeri olan ve insan tagimak igin imal edilmis bulunan
motorlu aragtir.

Troleybiisler de bu sinifa dahildir.

4) Kamyonet: izin verilebilen azami yiiklii agirlig1 3.5 tonu gegmeyen ve yiik tasimak igin imal edilmis motorlu
aragtir.

5) Kamyon: izin verilebilen azami yiiklii agirlig1 3.5 tondan fazla olan ve yiik tasimak igin imal edilmis motorlu
aragtir.

6) Cekici: Romork ve yar1 romorklari ¢gekmek i¢in imal edilmis olan ve yiik tasimayan motorlu aragtir.

7) Arazi Tasiti: Karayollarinda yolcu veya yiik tasiyabilecek sekilde imal edilmis olmakla beraber biitiin
tekerlekleri motordan gii¢ alan veya alabilen motorlu aragtir.

8) Motosiklet: 2 veya 3 tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araglardir. Bunlardan karoserisi yiik
tasiyabilecek sekilde sandikli veya 6zel bigimde yapilmis olan ve yolcu tagimalarinda kullanilmayan 3 tekerlekli
motosikletlere yiik motosikleti (triportdr) denir.

9) Motorlu Bisiklet: Silindir hacmi 50 santimetre kiipli gegmeyen, igten patlamali veya elektrik motoru ile
donatilmis ve imal hiz1 45 km/s’den az olan bisiklettir.

10) Bisiklet: En ¢ok 3 tekerlegi olan ve iizerinde bulunan insanin adale giicii ile pedal veya el ile tekerlegi
dondiirtilmek suretiyle hareket eden ve yolcu tasimalarinda kullanilmayan motorsuz aragtir.

11) Lastik Tekerlekli Traktor: Belirli sartlarda romork ve yar1 romork ¢ekebilen, ancak ticari amagla tagimada
kullanilmayan tarim aracidir.

12) is Makinasi: Paletli veya madeni tekerlekli traktor, bigerddver ve yol insa makinalari ile benzeri tarim,
sanayi, bayindirlik, milli savunma ile gesitli kuruluslarin is ve hizmetlerinde kullanilan; is amacina gore lizerine gesitli
ekipmanlar monte edilmis; karayolunda insan, hayvan, yiik tasimasinda kullanilamayan motorlu aractir.

13) Tramvay: Genellikle yerlesim birimleri igerisinde insan tagimasinda kullanilan, karayolunda tekerlekleri
raylar {izerinde hareket eden ve hareket giiciinii disaridan saglayan aractir.

14) Ozel Amach Tasit: Ozel amagla insan veya esya tasimak i¢in imal edilmis olan ve itfaiye, cankurtaran (SC),
naklen yayin ve kayit (radyo, sinema, televizyon), kiitiiphane, motorlu karavan (SA), zirhl1 ara¢ (SB), arastirma, cenaze
araclar1 (SD) ile bozuk veya hasara ugramis tasit ve araclari ¢ekmek, tasimak veya kaldirmak gibi 6zel islerde
kullanilan motorlu aragtir.

15) Okul Tasiti: Genel olarak okul 6ncesi, ilkogretim ve orta dereceli okullarin 6grencileri ile sadece gozetici ve
hizmetlilerin tasinmalarinda kullanilan aragtir.

16) Kamu Hizmeti Tasiti: Kamu hizmeti i¢in yiik veya yolcu tagimasi yapan aragtir.

17) Personel Servis Araci: Herhangi bir kamu kurum ve kurulugu veya 6zel veya tiizel kisilerin personelini bir
akit karsiligi tasiyan sahis veya sirketlere ait minibiis ve otobiis tiiriindeki ticari aragtir. Kamu kurum ve kuruluslari ile
0zel ve tiizel kisilere ait araglarin kendi personelini veya yolcusunu tasima isi bu tanimin kapsamina girmez.



18) Umum Servis Araci: Okul tasitlari ile personel servis araglarinin birlikte degerlendirilmesidir.

19) Kamp Tasiti: Yiik tagimasinda kullanilmayan; i¢ dizaym tatil yapmaya uygun techizatlarla donatilmis,
hizmet edebilecegi kadar yolcu tasiyabilen motorlu aragtir.

20) Romork: Motorlu aragla ¢ekilen insan veya yiik tagimak i¢in imal edilmis motorsuz aragtir.

21) Yar1 Romork: Bir kismi motorlu tasit veya arag iizerine oturan, tasidig1 yiikiin ve kendi agirlhigimin bir kismu
motorlu ara¢ tarafindan taginan romorktur.

22) Hafif Romork: Azami yiiklii agirligi 0.75 tonu gegmeyen romork veya yari rémorktur.

23) Tasit Katari: Karayolunda bir birim olarak seyretmek {izere birbirine baglanmis en ¢ok 2 romorktan olugsan
araglardir.

24) Tasima S (Kapasite): Bir aracin giivenle tasiyabilecegi, en ¢ok yiik agirligi veya yolcu ve hizmetli
sayisidir.

25) Gabari: Araglarin yiiklii veya yiiksiiz olarak karayolunda giivenli seyirlerini temin amaci ile uzunluk,
genislik ve yiiksekliklerini belirleyen Ol¢iilerdir.

26) Azami Agirhk: Aracin giivenle tagiyabilecegi azami yiikle birlikte agirligidir.

27) Yiiksiiz Agirhik: Uzerinde insan veya esya (yiik) bulunmayan ve akaryakit deposu dolu olan bir aracin
tasinmasi zorunlu alet, edevat ve donatimu ile birlikte toplam agirligidir.

28) Yiiklii Agirhik: Bir tasitin yiikstiz agirhigi ile tasimakta oldugu siiriicti, hizmetli, yolcu ve egyanin toplam
agirligidir.

29) Dingil Agirhigr: Araglarda ayni dingile bagl tekerleklerden karayolu yapisina aktarilan agirliktir.

30) Azami Dingil Agirhgi: Araglarin karayolu yapilarinda giivenle ve yapiya zarar vermeden gegebilmeleri i¢in
saptanan dingil agirligidir.

31) Azami Toplam Agirhk: Araglarin karayollarinda gilivenle ve yapiya zarar vermeden gegebilmeleri igin
saptanan toplam agirliktir.

32) Huz Sinirlayicr: Belirtilen degere gore arag hizini sinirlamak igin, dncelikli iglevi motora yakit beslemelerini
kumanda etmek olan bir cihazdir.

33) (Ek:RG-18/04/2007-26497) Ozel Giivenlik Bolmeli Taksi: Miisterilerin arag siiriiciisii ile iletisim ve temas,
24/10/2004 tarihli ve 25620 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Araglarm Imal, Tadil ve Montaji Hakkinda
Yonetmelikte tanimlanan zirhli ara bdlme ile engellenmis, taksimetre veya tarife ile yolcu tasiyan M1 sinifindaki ticari
motorlu aragtir.

d) (Ek: RG-11/04/2003-25076) Arag simiflari

1) L Smmifi — iki ve ii¢c veya dort tekerlekli motorlu araclardir.

1.1) L1 Sinifi: Azami hiz1 45 km/s’i, i¢ten yanmali motorlu ise silindir kapasitesi 50 cm*’ii, elektrik motorlu ise
azami slirekli nominal gii¢ ¢ikis1 4 kW’1 gegmeyen iki tekerlekli aragtir.

1.2) L2 Sinifi: Azami hiz1 45 km/s’i, kivilcim ateslemeli motor ise silindir kapasitesi 50 cm?®’di, igten yanmali
motorlu ise azami net giicii 4 kW’1, elektrik motorlu ise azami siirekli nominal gii¢ ¢ikisi 4 kW’1 ge¢meyen ii¢ tekerlekli
aragtir.

1.3) L3 Smuft: Azami hiz1 45 km/s’i ve i¢ten yanmali motorlu ise silindir kapasitesi 50 cm®’ii gegen yolcu
sepetsiz iki tekerlekli aragtir.

1.4) L4 Sinifi: Azami hiz1 45 km/s’i ve i¢ten yanmali motorlu ise silindir kapasitesi 50 cm*’{i gegen yolcu sepetli
iki tekerlekli aragtir.

1.5) L5 Smifi: Azami hiz1 45 km/s’i ve i¢ten yanmali motorlu ise silindir kapasitesi 50 cm?®’ii gecen, simetrik
olarak yerlestirilmis li¢ tekerlekli aragtir.

1.6) L6 Sinifi: Azami hiz1 45 km/s’i, elektrik motorlu araglarda akii agirligi hari¢ yiiksiiz agirligi 0.35 tonu,
kivileim ateslemeli motor ise silindir kapasitesi 50 cm?®’ii, diger tip icten yanmali motorlu ise azami net giicii 4 kW’1,
elektrik motorlu ise azami siirekli nominal gii¢ ¢ikisi 4 kW’1 gegcmeyen dort tekerlekli aragtir.

1.7) L7 Sinifi: Elektrik motorlu araglarda akii agirligi hari¢ yiiksiiz agirligi 0.4 tonu (yiik tagima amacl araglarda
0.55 ton), azami net giicii 15 kW’1 gegmeyen ve L6 sinifina girmeyen dort tekerlekli aragtir.

2) M Sinifi — En az dort tekerlekli ve yolcu tasimasinda kullanilan motorlu araglardir.

2.1) M1 Smiufi: Yolcu tasimasinda kullanilan ve siiriicii dahil en fazla 9 oturma yeri olan motorlu aragtir.

2.2) M2 Smuft: Yolcu tagimasinda kullanilan, siiriicii dahil 9°dan fazla oturma yeri olan ve azami agirligi 5 tonu
agmayan motorlu aragtir.

2.3) M3 Smufi: Yolcu tasimasinda kullanilan, siiriicii dahil 9°’dan fazla oturma yeri olan ve azami agirlig1 5 tonu
asan motorlu aragtir.

3) N Simifi — En az dort tekerlekli ve yiik tasimasinda kullanilan motorlu araclardir.

3.1) N1 Smufi: Yiik tagimasinda kullanilan ve azami agirligi 3.5 tonu agmayan motorlu aragtir.

3.2) N2 Smfi: Yiik tasimasinda kullanilan ve azami agirhigi 3.5 tonu asan, ancak 12 tonu agsmayan motorlu
aragtir.

3.3) N3 Smufi: Yiik tagimasinda kullanilan ve azami agirligi 12 tonu asan motorlu aragtir.

4) O Smifi — Bir motorlu ara¢ tarafindan cekilen réomork veya yar1 romork motorsuz yiik tasima
araclardir.

4.1) O1 Sinifi: Azami agirligi 0.75 tonu asmayan motorsuz yiik tasima aracidir.

4.2) 02 Sinift: Azami agirlig1 0.75 tonu asan, ancak 3.5 tonu agmayan motorsuz yiik tagima aracidir.

4.3) O3 Sinift: Azami agirlig1 3.5 tonu asan, ancak 10 tonu asmayan motorsuz yiik tasima aracidir.



4.4) O4 Sinifi: Azami agirligr 10 tonu agan motorsuz yiik tagima aracidir.

5) Ozel Amach Tasit: Yolcu veya yiik tasimak iizere 6zel bir islevi yerine getirmek icin kullamlan (bunun igin
ozel govde diizenekleri ve/veya ekipmanlar gereklidir) M, N veya O sinift motorlu aragtir.

5.1) Motor Karavan: En az asagidaki ekipmanlari kapsayan, yatacak yeri olan bir 6zel maksatli M sinifi aragtir.

(i) koltuklar ve masa

(ii) koltuklardan dénistiiriilebilecek uyku yatagi

(i) yemek pisirme imkanlar1 ve

(iv) depolama/saklama imkanlari

Bu ekipmanlar oturma boéliimiine sabit olarak monte edilmelidirler; ancak masa kolayca ¢ikarilabilecek sekilde
tasarlanabilir.

5.2) Zarhh Tasit: Tasinan yolcularin ve/veya yiiklerin korunmasi i¢in tasarlanmig ve kursun gecirmez zirh
kaplama gereklerine uygun motorlu aragtir.

5.3) Ambulans: Hasta veya yarali insan taginmasi i¢in tasarlanmis ve bu amag i¢in 6zel ekipmanlara sahip M
sinifi motorlu aragtir.

5.4) Cenaze Arabasi: Cenaze taginmast i¢in tasarlanmis ve bu amag i¢in 6zel ekipmanlara sahip motorlu aragtir.

6) T Simifi — Tarim ve Ormancilik Traktorleri

Tarim ve ormancilik traktorii; ana islevi ¢ekme giicii saglamak olan ve tarim veya ormancilik alanlarinda
kullanilan aletleri ¢ekmek, itmek, tasimak veya tahrik etmek icin 6zel olarak tasarlanmis, en az iki dingilli, tekerlekli
veya paletli motorlu araglardir. Bu tiir araglar yiik tasimak igin donatilabilecegi gibi, yolcu oturma yerleri ile de
donatilabilir.

7) G Sinifi - Arazi Tasitlar

N1 smufi araglardan azami kiitlesi 2 tonu asmayanlar ve M1 sinifindaki motorlu araglar, en az bir 6n dingili ve en
az bir arka dingili eszamanli tahrikli olarak tasarlanmis, bir dingilinin tahriki ayrilabilen araglar dahil ve en az bir
diferansiyel kilit mekanizmasi veya buna benzer islevde en az bir mekanizmasi varsa ve tek arag i¢in hesaplanan %
30’luk bir egimi tirmanabiliyorsa, arazi tipi ara¢ olarak kabul edilir.

N1 sinifi araglardan azami kiitlesi 2 tonu asanlar ile N2, N3, M2 ve M3 sinifi araglarin arazi tasiti sayilabilmesi
icin Motorlu Araglar ve Romorklari Tip Onay1 Yonetmeligindeki sartlar1 tagimasi gerekmektedir.

8) Ust Yap1 (Gévde) Tamimlar: (sadece tam/tamamlanmus araclar icin)

Govde tipi tanimlart i¢in asagida belirtilen kodlama kullanilacaktir.

8.1) Yolcu arabalar1 (M1)

AA Sedan:

Govdesi yan pencere arasindan bir direkle boliinmiis veya bolinmemis olarak kapatilmis, sabit ve sert tavanli,
bununla birlikte tavaninin bir kisminda agilabilme 6zelligi olabilen, siiriiciden bagka en az 3 oturma yeri ve en az iki
siras1 bulunan, arka kapagi acilabilen, 2 veya 4 kapili, 4 veya daha fazla pencereli otomobillerdir.

AB Hecbek: Arkasinda iistten menteseli kap1 bulunan sedan (AA) araglaridir.

AC Steysin Vagon:

Govdesi kapali, arka sekli daha genis bir i¢ hacim saglayacak sekilde dizayn edilmis, iist tavani sabit ve sert
tavanli, bununla birlikte tavaninin bir kisminin agilma 6zelligi olabilen, siiriiciiden baska en az 3 oturma yeri ve en az
iki siras1 bulunan (sira ve siralar 6ne yatmak veya cesitli sekillerde hareket ettirilmek suretiyle daha genis bir i¢c hacim
saglar), arka kapag1 acilabilen, 2 veya 4 kapili ve en az 4 yan pencereli otomobillerdir.

AD Kupe:

Govdesi kapali, genellikle daraltilmig arka hacimli, st tavan1 sabit, sert tavanli, bununla birlikte baz1 modellerde
agilabilir tavani olan, siirlicii oturma yerinden baska en az bir oturma yeri ve en az bir sirasi bulunan, iki tarafli kapilara
sahip, ayrica, arka kapagi da agilabilen, 2 veya daha fazla kenar pencereli otomobillerdir.

AE iistii acihir kapanir/doniistiiriilebilir:

Agilabilir bir govdeye sahip, iist tavan1 yumusak veya sert olmak iizere en az 2 pozisyonlu, ilk pozisyonda
govdesi kapanan, ikinci pozisyonda ise geriye ¢ekilmek suretiyle govdesi agilan, siirlicii oturma yerinden baska en az
bir oturma yeri ve en az bir siras1 bulunan, 2 veya 4 yan kapili, 2 veya daha fazla yan pencereli otomobillerdir.

AF Cok amagli arag: AA’dan AC’ ye kadar belirtilenlerin disindaki, yolcu ve onlarin bagaj veya yiiklerini tek bir
bolmede tasimasi amaglanan ve Motorlu Araglar ve Romorklar1 Tip Onayr Yonetmeligindeki sartlari tagryan motorlu
araclardir.

Yukarida yer almayan diger ara¢ siniflari ve bu araclara iligkin yapilacak islemlerde Motorlu Araglar ve
Romorklart Tip Onayr Yonetmeligi hiikiimleri uygulanir.

[Ik tescili yapilacak araclar igin yukaridaki arag smiflari kullanilacak olup, daha 6nce tescili yapilmis araglar icin
de satis ve devir islemleri sirasinda yeni arag siniflar1 esas alinacaktir.

IKINCI KISIM
Kurullar, Kuruluslar, Komisyonlar, Gorev ve Yetkileri
BIRINCIi BOLUM
Gorevli Kurullar ve Kuruluslar

Karayolu Giivenligi Yiiksek Kurulu Ve Karayolu Trafik Giivenligi Kurulu

Madde 4-Karayolu giivenligi konusunda hedefleri tespit etmek, uygulatmak ve koordinasyonu saglamak
amacityla asagidaki kurullar olusturulmustur.

a) Karayolu Giivenligi Yiiksek Kurulu;



Karayolu Giivenligi Yiiksek Kurulu Bagbakanin baskanliginda, Adalet, Icisleri, Maliye, Milli Egitim, Baymndirlik
ve Iskan, Saglik, Ulastirma, Orman Bakanlar1 ve K&y Hizmetleri Genel Miidiirliigiiniin Bagli Oldugu Bakan ile
Jandarma Genel Komutani, Bagbakanlik Devlet Planlama Tegkilati Miistesar:, Emniyet Genel Miidiirii ve Karayollari
Genel Miidiiriinden olusur.

Geregi halinde diger bakanlar da Kurula cagrilabilir.

Karayolu Giivenligi Yiiksek Kurulu, Trafik Hizmetleri Bagkanlifinca hazirlanarak, Karayolu Trafik Giivenligi
Kurulunca uygun goriilen onerileri degerlendirerek karara baglar ve kararlarin yasama gecirilmesi i¢in gerekli
koordinasyon dnlemlerini belirler.

Kurul yilda iki defa olagan, Bagbakanin gerek gdrmesi halinde de olaganiistii olarak, giindemle toplanir.

Kurulun sekreterya gérevi Emniyet Genel Miidiirliigiince yapilir.

Kurulun ¢aligmasina iliskin esas ve usuller, Bakanlar Kurulu tarafindan ¢ikarilacak yonetmelikle belirlenir.

b) Karayolu Trafik Giivenligi Kurulu;

Karayolu Trafik Giivenligi Kurulu, Emniyet Genel Miidiirliigii Trafik Hizmetleri Bagkaninin baskanliginda,
Karayolu Giivenligi Yiiksek Kuruluna katilan kamu kurumlarinin en az daire baskan: seviyesinde gorevlileri, Jandarma
Genel Komutanligi, Tiirk Standartlar1 Enstitiisti Bagkanligi, Tiirkiye Soforler ve Otomobilciler Federasyonu temsilcisi
ile Igisleri Bakanlhiginca uygun goriilen trafikle ilgili iiniversite, Tiirkiye Mimar ve Miihendis Odalar1 Birligi, Tiirkiye
Trafik Kazalarim Onleme Dernegi ve Trafik Kazalar1 Yardim Vakfinin birer temsilcisi ve Baskent Biiyiiksehir Belediye
Baskanindan olusur. Thtiyag duyulan konularda bilgilerine bagvurmak iizere diger kurum ve kuruluslardan temsilci
cagrilabilir.

Kurul ayda bir kez toplanir, zorunlu hallerde baskan tarafindan toplantiya ¢agrilabilir.

Karayolu Trafik Giivenligi Kurulu, Trafik Hizmetleri Baskanliginca trafik hizmetlerinin ¢agdas ve giivenli bir
sekilde yiiriitiilmesi amaciyla 6nerilen veya katilacak temsilcilerce onerilecek dnlemlerin uygulanabilirligini tartigarak
karara baglar.

Kurul, katilmasi gereken iiyelerin salt cogunlugu ile toplanir ve katilanlarin cogunlugu ile karar verir.

Kurulun sekreterya gorevi, Trafik Hizmetleri Baskanligi Kurullar Sube Miidiirliigiince yerine getirilir.

Kurulun gorev ve yetkileri sunlardir ;

1) Trafikle ilgili kuruluslar arasinda koordinasyon saglanmasina iliskin 6nerilerde bulunmak,

2) Trafik kazalarinin azaltilmasina iligkin 6nerilerde bulunmak,

3) Uygulamada goriilen aksakliklari tespit edip, giderilmesine yonelik dnerilerde bulunmak,

4) Yasal diizenlemelerden kaynaklanan eksiklikleri belirlemek ve ilgili kuruluslar nezdinde girisimlerde
bulunmak,

5)Karayolu giivenliginin gelistirilmesi i¢in plan hazirlamak,

6) Hazirlanan planlar ¢ercevesinde bir ihtiyag programi énermek ve ¢aligmalar i¢in lazim olan kredi miktart
hakkinda goriis bildirmek,

7) Saglik Bakanligi Déner Sermaye Isletmesinin verdigi hizmetler igin uygulayacag fiat tarifesi hakkinda goriis
bildirmek,

8) Fahri trafik miifettisi adaylarin1 Karayolu Giivenligi Yiiksek Kuruluna énermek,

9) Karayollarininin bakim, yapim ve isletmesinden sorumlu tiim kurum ve 6zel kuruluslarin projelerini yapan ve
uygulayan yetkili ve sorumlu kisilere ¢agdas ilim ve teknik esaslarina uymalar1 konusunda onerilerde bulunmak,

10) Gerektigi hallerde Tiirk Karayolu Giivenligi birimlerini temsilen yabanci heyetlerle goriismek.

Bu Kanunla ve trafik hizmetleri konusunda diger kanunlarla verilen gorevler;

a) Icisleri Bakanhiginca,

b) Bu kanunla yetkili kilinan diger bakanlk, kurulus ve belediyelerce, Igisleri Bakanlig ile isbirligi icerisinde,

Yrdtilir.

Gorevli bakanlik, kurum ve kuruluslarin trafikle ilgili birimlerinin kurulus, gorev, yetki ve sorumluluklarina ait
esaslar, Karayollar1 Trafik Kanununa ve teskilat kanunlarma uygun olarak hazirlanan 6zel yonetmelik veya
yonergelerinde gosterilir.

Askeri Mahallerde Trafigin Diizenlenmesi

Madde 5- Silahli Kuvvetlere ait her gesit bina ve tesisin i¢ boliimlerindeki trafik diizenlemeleri disinda, miilki
idari amirinin istegi ve garnizon komutaninin uygun gormesi halinde, merkez komutanliklarina asagidaki esas ve
sartlara uyulmak suretiyle gerekli goriilen yerlerde ve hallerde gegici olarak trafigi diizenleme yetkisi verilebilir.

a) Askeri bina, tesis veya birliklerin bulundugu yerin, bu yerlere ulagan yollar ile baglanti ve ge¢is yollarinda
veya girig ¢ikiglardaki trafigin yetkili trafik zabitasi veya genel zabitanin denetiminden uzak olmak,

b) Askeri bina ve tesisin konumu veya kullandig1 hizmet amaci bakimindan, bulundugu yerdeki yol ve trafik
durumu dolayisiyla trafik giivenligi agisindan belli zamanlarda tedbirler alinmasinin mecburi goriilmesi,

hallerinde, belirlenen yerlerde, belirtilen siire ve sartlara uygun sekilde uygulamak tizere, 6zel isaretli ve egitilmis
askeri personel, gecici olarak trafigi diizenlemekle yetkili kilinabilir.

Ancak, bu yetki trafik zabitasinin gérevine miidahale seklinde kullanilamaz.

Yetkili kilinan personel, talimatlarina uymayan siiriiciilere ait ara¢ plakalarini tespit ederek mabhalli trafik
birimine bildirirler.

IKINCi BOLUM
Emniyet Genel Miidiirliigii
Trafik Zabitas1 Kuruluslari, Gorev ve Yetkileri



Madde 6 — (Degisik: RG-18/05/2007-26526)

Trafik kuruluslariin ¢alisma sekil ve sartlari, gorevlendirilecek personelin nitelikleri, se¢imi, ¢alisma usulleri,
gorev, yetki ve sorumluluklarina iliskin hususlar ilgili mevzuatta gosterilmistir.

Trafik Zabitas1 Disindaki Polis Hizmet Birimlerinin Gorev ve YetKileri

Madde 7- Emniyet Teskilatinin trafik zabitasi digindaki hizmet birimlerinde gérevli emniyet hizmetleri sinifi
personelinin trafik hizmetlerine iligkin gorev esaslart ile yetki sinirlar agsagida gosterilmistir.

a) Trafik denetleme birimlerinin kurulmus oldugu yerlerde;

Onleyici zabita olarak emniyet hizmetleri sinifindan her kademedeki personel, trafik diizeni ve giivenligi
acisindan goriiniir sekilde karsilagtiklar1 olaylara ve suglara miidahaleye yetkilidir.

Bu yetki;

1) Trafik diizensizligini yaratanlari uyarma,

2) Trafik sugu isleyenlerin ara¢ plakalarimi trafik zabitasina bildirme, gerekli hallerde duruma miidahale
edilmesini isteme,

3) Miidahalenin miimkiin olamayacaginin anlagilmasi halinde durumu bir tutanakla tespit ederek trafik zabitasina
iletme,

hallerine miinhasir olmak iizere kullanilir.

b) Trafik denetleme birimlerinin kurulmadig: yerlerde;

polis birim amirleri; trafigin diizenlenmesi ve trafik suclarina el konulmasima iligkin hizmetlerin yerine
getirilmesi ile gorevli ve yetkilidirler.

Birim amirleri bu gorevlerini; varsa, kadrosu trafik olan denetleme personeli ile yoksa kendi personeli arasindan
secip trafik denetleme birimlerinden en az bir hafta kurs gérmiis personeli gérevlendirmek suretiyle asagidaki esas, usul
ve sartlara uygun olarak yiiriitiir.

1) Gorev alani igine giren belediye sinirlart igindeki yollarda park diizeni, isaretleme, yaya ve okul gegitlerini
belirleme ve benzeri konulardaki trafigin diizenlenmesine iligkin hususlarda yaptigi tespitleri teklif halinde yetki
durumuna gore il veya ilge trafik komisyonlarina ileterek, karara baglanmasini ve uygulamaya konulmasini saglar,
uygulamayu1 izler ve denetler.

2) Trafik diizensizligine neden olan; duraklama ve parketmelere engel olunmasini, trafik tikanik ve
sikigikliklarmin giderilmesini, pazar kurulan yerlerde, bayram ve torenlerde tedbirler alinmasini saglar.

3) Trafik sucu isleyenler hakkinda su¢ veya ceza tutanagi diizenlemek ve diizenlenen tutanaklardan; mahkemelik
suglara ait olanlarin ilgili mahkemeye, para cezasi tahsil ve takibini gerektirenlerin de ilgili kurulusuna iletilmesini
saglar.

UCUNCU BOLUM
Jandarma Genel Komutanhg:

Jandarma Tegskilati Trafik Birimleri

Madde 8- Trafik zabitasinin bulunmadigi veya yeterli olmadigi yerlerde polis; polisin ve trafik teskilatinin gorev
alan1 disinda kalan yerlerde de jandarma, trafik egitimi almis subay, astsubay ve uzman jandarmalar eliyle yonetmelikte
belirtilen esas ve usullere uygun olarak trafigi diizenlemeye ve trafik suglarina el koymaya gérevli ve yetkilidir.

Bu madde hiikiimlerine gore jandarma ve polisin gorev yapacagi karayollari, vali veya gorevlendirecegi vali
yardimcisinin baskanliginda, jandarma ve polis yetkililerinden olusturulacak bir komisyon tarafindan protokol ile tesbit
edilir.

Jandarma Teskilatinin trafik hizmetlerine iliskin ¢aligma sekil ve sartlari, gdrevlendirilecek personelin nitelikleri,
sec¢imi, ¢aligma usulleri ve sorumluluklarina ait hususlar Jandarma Genel Komutanliginca belirlenir.

Trafik Hizmetlerinde Jandarma Teskilatinin Gorev ve Yetkileri

Madde 9- Jandarmanin trafik hizmetlerinde gorevli personeli; trafigin diizenlenmesi ve trafik suglarina el
konulmasina ait olarak asagida gosterilen hizmetlerin yerine getirilmesi ile gorevli ve yetkilidir.

a) Kontrolundan sorumlu oldugu karayollari tizerinde araglari ve bu araglarda bulundurulmasi gereken belge ve
gerecleri, siiriiciileri ve bunlara ait belgeleri, siirliciilerin ve karayolunu kullanan diger kisilerin kural dis1 hareketlerini
denetlemek, duran veya akan trafigin diizenlenmesini ve yonetilmesini saglamak,

b) Meydana gelen trafik kazalarina elkoymak, kazanin olus nedenlerini tiim kusurlu unsurlara gore incelenerek,
iz ve delillerini tesbit etmek, adli islemlere ve istatistiki bilgilere esas olmak {izere kaza tesbit tutanagi tanzim etmek
veya ettirilmesini saglamak,

c) Trafik kazalar1 sonucu yolun trafige kapanmis olmasi halinde, kazaya ait iz ve delilleri kaybolmayacak sekilde
isaretlemek, trafik giivenligi yoniinden gerekli tedbirleri almak ve yolun trafige acilmasini saglamak,

d) Oliim veya yaralanma ile sonuglanan trafik kazalarinda, kazazedelere ilk ve acil yardimm yapilmasini, en
yakin saglik kurulusuna gotiiriilmesini, gotiiriilmesi saglik yoniinden sakincasi bulunan yaralilar igin de, saglik
personelinin olay mahalline getirilmesini saglamak,

e) Sehirleraras1 akaryakit istasyonlarinda bulundurulmas: mecburi goriilen ilk yardim malzemeleri ile karayollar1
iizerinde acilacak tesislerle ilgili yonetmelik hiikiimleri uyarinca, tasitlar i¢in bulundurulmasi mecburi tutulan
malzemeleri kontrol etmek, noksan veya uygun durumda bulundurmayanlar hakkinda gerekli yasal islemlerin
yapilmasini saglamak,

f) Meydana gelen trafik kazalarini olus nedenlerine gore incelemek, tiim kusurlu unsurlara gore degerlendirmek
ve sonuglarina gore gereken tedbirleri almak ve gerektiginde ilgili kuruluslara bilgi vermek,



g) (Degisik: RG-18/05/2007-26526) Karayollar1 Trafik Kanununun sug¢ saydigi bir fiilden dolay: siiriiciiler
hakkinda su¢ veya ceza tutanagi diizenlemek, Cumhuriyet bagsavciliklarinin yetkisine giren ihlallere ait tutanaklarin bir
ornegini 7 is glinii i¢inde yetkili Cumhuriyet bagsavciligina, trafik idari para cezasi karar tutanaklarini ise kesinlesme
tarihinden itibaren takip ve tahsili icin 7 ig gilinii icinde Maliye Bakanliginca belirlenecek birime veya kuruma
gondermek, tutanaklarin kaydedildigi listeleri ise, 6rnegine uygun olarak diizenleyip ve onaylayarak Emniyet Genel
Miidiirliigii Bilgi islem Merkezine iletilmek iizere ilgili trafik kurulusuna gonderilmesini saglamak,

h) Karayollar1 Trafik Kanununun 116 nci maddesi uyarinca siiriiciisii tespit edilemeyen araglarin tescil
plakalarina goére tutanak diizenlemek, iglenmis olan su¢ mahkemece ceza tayinini gerektiriyorsa, tutanagin mahkemeye,
trafik zabitasinin yetki sinirlar igerisinde kalan suglardan ise adres tesbiti i¢in siirlicli veya sahibine tebligat yapilmak
iizere aracin tescilinin yapildigr il trafik kurulusuna géndermek,

1) Sorumluluk sahalari tizerindeki karayollarinda yapilacak milli ve milletleraras: yaris ve kosularla ilgili olarak
bu Yonetmelikte belirlenen esaslar dogrultusunda gerekli trafik tedbirlerini almak ve kosularin giivenli sekilde
ylriitiilmesini saglamak,

1) Sorumluluk alanlarinin kesin hatlari ile belirlenmesini saglamak, icabinda trafik zabitasi ile miisterek kontroller
yapmak amaci ile miilki amire teklif ve onerilerde bulunmak, bu konuda hazirlanarak miilki amirce onaylanip yiirtirliige
konulan protokolle verilen gorevleri yapmak,

j) Mevsim sartlarina, milli ve dini bayramlara, turizm boélgeleri ve mevsimlerine, haftanin giinlerine ve giiniin
muhtelif saatlerine gore trafigin arzettigi genel durum dikkate alinarak, kontrol hizmetlerinin kendi sorumluluk
sahasindaki tliim yollara yayginlastirilmas1 ve devaminin saglanmasi amaciyla giinliik, aylik veya mevsimlik kontrol
programlari hazirlamak ve uygulanmasini saglamak,

k) Cesitli kisi, kurum ve kuruluslara, karayolu yapisinda yapilacak ¢aligmalar sirasinda ve ¢alisma mahalinde
trafik akimi ve gilivenligi yoniinden, Karayollar1 Trafik Kanunu ve bu Kanuna gore ¢ikarilmis yonetmeliklerde
belirlenen tedbirlerin alinmasi, yeterli ve uygun olmamasi veya yolun yapim ve bakimindan sorumlu kurulusun talebi
halinde, gerekli tedbirleri aldirmak, bu g¢aligmalar sirasinda meydana getirilen tehlikeli durum ve engelleri, biitiin
sorumluluk bunlar1 yaratan kisilere ait olmak iizere, ortadan kaldirtmak ve yapilan masraflari sorumlulari
Odettirilmesine ait islemleri yiirtitmek,

1) Karayollar1 Genel Miidiirliigii yol ag1 disindaki yollarda trafik diizenlemede kullanilan igaret levhalari, 151kl ve
sesli isaretler, yer isaretlemeleri ile benzeri trafik igaretlerinin goriilen eksikliklerini ilgili kuruluslara bildirmek,

m) Ayrica, Karayollar1 Trafik Kanunu ve bu Kanuna gore c¢ikarilmis olan ydnetmeliklerle jandarmaya verilen
diger gorevleri yapmak.

DORDUNCU BOLUM
Bakanhklar

Milli Egitim Bakanh@imin Gorev ve Yetkileri

Madde 10- Milli Egitim Bakanliginin gorev ve yetkileri;

a) Okul oncesi, okul i¢i ve okul dis1 trafik egitimini diizenleyen trafik genel egitim plani1 hazirlamak ve ilgili
kuruluslarla isbirligi yaparak uygulamak.

b) Motorlu arag siiriiciilerinin yetistirilmesi i¢in 123 {incli madde geregince siiriicli kurslar1 agmak, 6zel siiriicii
kursu agilmasina izin vermek, bunlar1 her sathada denetlemek.

¢) Resmi ve 6zel kurslarda egitilenlerin sinavlarini1 yapmak, basarilt olanlara sertifika verilmesini saglamak.

d) Karayollar1 Trafik Kanununun 125 inci maddesi uyarinca ilkdgretim ve orta 6gretim okullarinda, ders
programlarina egitim amactyla zorunlu uygulamali trafik ve ilk yardim dersleri koymak.

e) Cocuk trafik egitim parklarinin yapilma, agilma, egitim, denetim ve ¢alisma esaslarini belirlemek.

(Degisik bashk:RG-1/9/2010-27689) Karayollar1 Genel Miidiirliigiiniin gorev ve yetkileri

Madde 11- Karayollar1 Genel Mudiirligiiniin trafikle ilgili gorev ve yetkileri;

a) Yapim ve bakimindan sorumlu oldugu karayollarinda can ve mal giivenligi yoniinden gerekli diizenleme ve
isaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldirmak.

b) Tiim karayollarindaki isaretleme standartlarini tespit etmek, yayinlamak ve kontrol etmek.

c¢) Trafik ve arag teknigine ait goriis bildirmek, gereginde karayolu giivenligini ilgilendiren konulardaki projeleri
incelemek ve onaylamak.

d) Erisme Kontrolli Karayollar1 Kanunu hiikiimleri sakli kalmak kaydiyla yapim ve bakimidan sorumlu oldugu
karayollarinda, Igisleri Bakanliginin uygun gériisii alinmak suretiyle, bu Yonetmelikte belitlenen hiz simirlarmin
iistiinde veya altinda hiz sinirlar belirlemek ve isaretlemek.

e) (Degisik:RG-1/9/2010-27689) Trafik kazalarinin olus nedenlerine gére verileri hazirlamak ve karayollarinda
gerekli 6nleyici teknik tedbirleri almak veya aldirmak,

f) Yapim ve bakimindan sorumlu oldugu karayollarinda trafik gilivenligini ilgilendiren kavsak, durak yeri,
aydinlatma, yol dis1 park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak, yaptirmak veya diger kuruluslarca hazirlanan projeleri
tetkik ve uygun olanlar tasdik etmek.

0) (Degisik:RG-1/9/2010-27689) Yetkili birimlerce veya trafik zabitasinca tespit edilen trafik kaza analizi
sonucu, altyapr ve yolun fiziki yapisi ile isaretlemeye dayali kaza sebepleri géz onilinde bulundurularak gerekli
goriilecek tedbirleri almak veya aldirmak,

h) (Miilga:RG-1/9/2010-27689)

1) (Miilga: RG-18/05/2007-26526)



i) (Degisik:RG-1/9/2010-27689) Trafik zabitasinin gérev ve yetkileri sakli kalmak tizere, 2918 sayili Karayollar1
Trafik Kanununun 13, 14, 16, 17, 18, 47/a ve 65 inci maddeleri hiikiimlerine aykir1 hareket edenler hakkinda
Cumhuriyet Bagsavciligina Sevk Tutanagi veya idari para cezasina dair tutanak diizenlemek; 47 nci maddesinin (b), (c)
ve (d) bentlerinde belirtilen kural ihlallerinin tespiti halinde, durumu bir tutanakla belirlemek ve gerekli islemin
yapilmasi i¢in en yakin trafik kurulusuna teslim etmek,

j) Miilga:RG-1/9/2010-27689)

k) Karayollar1 Trafik Kanunu ve bu Kanuna gore ¢ikarilmis olan yonetmeliklerle verilen diger gorevleri yapmak.

Saghk Bakanhgimin Gorev ve Yetkileri

Madde 12- (Degisik:RG-9/9/2011-28049)

Saglik Bakanliginin gorev ve yetkileri agagida gosterilmistir.

a) Karayollarinda meydana gelen trafik kazalari ile ilgili ilk ve acil yardim hizmetlerini planlamak ve uygulamak.

b) Trafik kazalarinda yaralananlarin en kisa zamanda saglik hizmetlerinden istifadelerini temin etmek iizere,
Icisleri Bakanhigmin ve Karayollari Genel Miidiirliigiiniin uygun goriisii de almarak karayollar iizerinde ilk yardim
istasyonlar1 kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, ara¢ ve gereci saglamak.

c¢) Her ilde trafik kazalar1 icin egitilmis saglik personeli ile birlikte yeteri kadar ilk ve acil yardim ambulansi
bulundurmak.

¢) 2918 sayili Karayollar1 Trafik Kanunu ve mevzuatla verilen trafikle ilgili diger gorevleri yapmak.

Ulastirma Bakanh@inin Gorev ve Yetkileri

MADDE 13 — (Degisik:RG-1/9/2010-27689)

Ulastirma Bakanliginin ilgili birimleri;

a) Karayollar1 Trafik Kanunu agisindan karayolu tasimasina iliskin gerekli koordinasyonu saglamak,

b) Tescile bagli araclarin muayenelerini yapmak veya yaptirmak,

¢) Muayene istasyonlarini denetlemek,

¢) Karayollar1 Trafik Kanununun 35 inci maddesi hiikiimlerine aykirt hareket edenler hakkinda tutanak
diizenleyerek idari para cezasi vermek,

d) Karayollar1 Trafik Kanununun 35 inci maddesinde belirlenen idari tedbirleri almak,

e) Trafik zabitasinin gorev ve yetkileri sakli kalmak tizere, araglarin agirlik ve boyut kontrollerini yapmak veya
yaptirmak ve denetlemek, aykiri goriilen hususlarla ilgili olarak sorumlular hakkinda idari para cezasina dair tutanak
diizenlemek.

f) Karayollar1 Trafik Kanunu ve diger mevzuatla verilen hizmetleri yapmak,

ile gorevlidir.

Tarim ve Koyisleri ve Orman Bakanhklarinin Gorev ve Yetkileri

Madde 14- Tarim ve Kdyisleri ve Orman Bakanliklarinin gérev ve yetkileri;

a) Koy yollarinda;

1) Trafik diizeni ve giivenligi a¢isindan gerekli diizenleme ve igaretlemeleri yaparak, tedbir almak ve aldirmak,

2) Yol giivenligini ilgilendiren konulardaki; kavsak, durak yeri, yol disi park yeri, aydinlatma ve benzeri
tesislerin projelerini incelemek ve gerekenleri onaylamak,

3) Yapim ve bakimindan sorumlu oldugu karayollarinda, Karayollar1 Trafik Kanununun 17 nci maddesinde
sayilan tesisler i¢in baglantiy1 saglayacak gegis yollar1 yoniinden izin vermek,

4) Yetkili birimlerce veya trafik zabitasinca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu karayolu yapisi ve
isaretlemeye dayali kaza nedenleri goz oniinde bulundurularak gerekli tedbirleri almak,

5) Karayollar1 Trafik Kanunu ve bu Kanuna gore ¢ikarilan yonetmeliklerle koy yollari igin verilen trafikle ilgili
diger gorevleri yapmak.

Koy yollar1 i¢in sayilan gérev ve hizmetlerden mecburi ve gerekli goriilenler, orman yollar1 i¢in de uygulanabilir.

b) Orman yollarinda;

1) Trafik diizeni ve giivenligi acisindan ana orman yollari ile gerekli goriilen diger orman yollarinda isaretlemeler
yaparak tedbirler almak ve aldirmak,

2) Karayollar1 Trafik Kanunu ve bu Kanuna gore ¢ikarilan yonetmeliklerle, orman yollar1 i¢in verilen trafikle
ilgili diger gorevleri yapmak.

BESINCI BOLUM
Belediyeler

Belediyelerin Trafik Birimleri

Madde 15- Belediye baskanliklari; Karayollar1 Trafik Kanunu, bu Yo6netmelik ve Kanuna dayanilarak ¢ikarilan
diger yonetmeliklerle verilen gorevleri, Kanunun 10 uncu maddesi uyarinca kurduklari trafik hizmetleri birimleri
aracilig ile ytriitiir.

Bu birimler, belediyelerin is kapasitesine gére “Belediye trafik sube miidiirliigii”, “Belediye trafik sefligi” veya
“Belediye trafik memurlugu” olarak adlandirilir.

Biiyiik illerde belediye trafik sube miidiirliiklerine bagli belediye trafik biiro amirlikleri de olusturulabilir.

Bu birimlerde gorevlendirilecek idari ve teknik personel sayisi, is kapasitesine gore belediye baskanliklarinca
belirlenir.

Belediyelerin Gorev ve Yetkileri

Madde 16- Belediye trafik hizmet birimlerinin gérev, yetki ve sorumluluklar1 asagida gésterilmistir.

Yapim ve bakimindan sorumlu oldugu karayollarinda;



a) Yolun yapisiny, trafik diizeni ve giivenligini saglayacak durumda bulundurmak,

b) Yol ve kavsak diizenlemeleri yapmak,

¢) Trafigi diizenleme amaci ile,

1) Trafik isaret levhalari,

2) Isikl ve sesli trafik isaretleri,

3) Yer isaretlemeleri,

Temin ve tesis etmek, bunlarin devamliligini ve islerligini saglamak,

d) Trafigin akigin1 kolaylagtirma, gereksiz durma ve duraklamalar1 6nleme bakimindan, trafik akimi programlart
ile toplu tagima araglarinin kalkis varis ve ara duraklari i¢in zaman tarifeli programlar yapmak ve uygulamaya koymak,

e) Karayollar1 yapis iizerinde ve kenarinda yapilan ¢alismalarda Karayollar1 Trafik Kanununun 16 nc1 maddesi
ve bu maddesine gore ¢ikarilan Yonetmelik hiikiimleri uyarinca trafik diizen ve giivenligi i¢in gereken tedbirleri almak,
aldirmak ve ¢aligmalart denetlemek,

f) Acik ve kapali park yerleri (otopark) alt ve iist gecitler yapmak, yaptirmak isletmek ve igletilmesine izin
vermek,

g) Karayollar1 Trafik Kanununun 17 nci maddesinde sayilan ve belediye smurlari igerisindeki karayollar
kenarinda yapilacak veya acilacak olan tesisler i¢in Yonetmeliginde belirlenen sartlara gore izin vermek,

h) Halkin trafik egitimine katkida bulunmak iizere; ¢ocuk trafik egitim parklari yapmak ve yapilmasina izin
vermek,

1) Yaya ve tasit yollarinda yayalarin ve araglarin hareketlerini zorlastiran ve trafigi tehlikeye diigiiren, motorlu
araglar disindaki her tiirlii engeli ortadan kaldirmak,

trafik icin tehlike teskil eden ancak, kaldirilmast miimkiin olmayan engelleri gece veya giindiize gore kolayca
goriilebilecek sekilde isaretlemek,

(Yol isgaline iliskin Belediye Mevzuati hiikiimleri saklidir.)

i)Yol yapist veya isaretleme yetersizligi yiliziinden trafik kazalarimin vuku buldugu yerlerde, yetkililerce teklif
edilen tedbirleri almak,

j) Karayollar1 Trafik Kanununun 22 nci maddesi (d) bendine gore tarim kesiminde kullanilanlar harig il trafik
komisyonlarindan karar almak sartiyla motorsuz tasitlardan gerekli goriilenlerin tescilini yapmak,

k) Karayollar1 Trafik Kanunu ve bu Kanuna gore ¢ikarilan yonetmeliklerle verilen diger gorevleri yapmak.

Belediyeler bu hizmetlerini; il ve ilge trafik komisyonlarinca alinan kararlara da uyulmak suretiyle mahalli trafik
zabitasi ile isbirligi ve koordinasyon halinde yiiriitiirler.

Belediyeler bu madde ile gorev verilen hizmetlerin denetimi disinda, trafigi denetleyemez ve higbir halde trafik
su¢ ve ceza tutanagi diizenleyemezler.

Bu birimlerde hizmet goren personelden resmi kiyafetli olanlar 6zel isaret tasir.

Trafik zabitas ile belediye trafik birimleri arasindaki igbirligi ve koordinasyon esaslarina iliskin diger hiikiimler
beldenin 6zelligine gore bir protokolle belirlenebilir.

ALTINCI BOLUM
Komisyonlar
il ve flce Trafik Komisyonlarimn Kurulusu ile Gérev ve Yetkileri

il ve flce Trafik Komisyonlar

Madde 17- il sinirlart iginde mahalli ihtiyag ve sartlara gore trafik diizeni ve giivenligi bakimindan yonetmelikte
gosterilen konular ve esaslar ¢ergevesinde, illerde vali veya yardimcisinin baskanliginda, belediye, emniyet, jandarma,
milli egitim, karayollar1 ve Tirkiye Soforler ve Otomobilciler Federasyonuna bagl ilgili odanin temsilcileri; valilikge
uygun goriilen trafikle ilgili Gniversite, oda, vakif ve kamuya yararli dernek veya kuruluslarin birer temsilcisinden
olusan il trafik komisyonu, ilgelerde kaymakamin baskanliginda, ayni kuruluslarin yoneticileri veya gorevlendirecekleri
temsilcilerinin katildigi ilge trafik komisyonu kurulur.

Kuruldaki tniversite, vakif ve kamuya yararli dernek veya kuruluslarin temsilcilerinin toplam sayist 3’4
gecemez.

Kurulusu bulunan yerler harig, ilge trafik komisyonlarina karayollar1 temsilcisinin katilmasit zorunlu degildir.

Gilindem konulari vali veya kaymakamlar tarafindan belirlenir.

Bu komisyonlara, oy hakki olmaksizin goriisleri alinmak {izere, diger kurulus temsilcileri de ¢agrilabilir.

Kararlar oy ¢oklugu ile alinir. Oylarin esitligi halinde baskanin bulundugu taraf ¢gogunluk sayilir.

Il trafik komisyonu kararlar1 valinin onay1 ile yiiriirliige girer.

Il ve ilge trafik komisyonu kararlarini biitiin resmi ve dzel kuruluslar uygulamakla yiikiimliidiir.

flge trafik komisyonu kararlari, il trafik komisyonunca incelenip vali tarafindan onaylandiktan sonra yiiriirliige
girer.

il ve flce Trafik Komisyonunun Gérev ve Yetkileri

Madde 18- il ve ilge trafik komisyonunun gérev ve yetkileri sunlardir;

a) Il smirlar1 iginde mahalli ihtiyag ve sartlara gore trafik diizeni ve giivenligini saglamak amaciyla gerekli
tedbirleri almak,

b) Trafigin diizenli bir sekilde akimini saglamak bakimindan alt yap1 hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak, trafikle
ilgili sorunlar1 ¢oziimlemek, biitiin iilkeyi ilgilendiren Karayolu Trafik Giivenligi Yiiksek Kurulunun miidahalesini
gerektiren hususlar1 I¢isleri Bakanligina iletmek,



¢) Karayolu tagimacilifina ait mevzuat hiikiimleri sakli kalmak {iizere, trafik diizeni ve giivenligi yoniinden
belediye sinirlari i¢inde ticari amagla ¢alistirilacak yolcu ve yiik tasitlari ile motorsuz tasitlarin ¢alisma sekil ve sartlari,
calistirilabilecegi yerler ile glizergahlarini tespit etmek ve sayilarini belirlemek,

d) Gergek ve tiizel kisiler ile resmi ve 6zel kurum ve kuruluslara ait otopark olmaya miisait bos alan, arazi ve
arsalar1 gecici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunlarin sahiplerine veya ii¢ilincii kisilere isletilmesi icin izin vermek,
izin verilen otoparklar ile karayolu iizerindeki diger park yerlerinde oziirliiler icin isaretlerle belirlenmis boliimler
ayrilmasini saglamak,

e) Karayollarinin bir kisminin veya tamaminin yoldan faydalananlarin bir kismina veya tamamina kapatilmasina,
parkedilecek yerler ile zaman ve siiresinin ve araglarin gelis ve gidis yollarinin ve yollara konulacak trafik isaretlerinin
yerlerinin belirlenmesine karar vermek,

f) Karayollarinda gerekli hal ve yerlerde en ¢cok ve en az hiz limitine gore yeniden hiz sinirlarini belirlemek,

g) Karayollar1 Trafik Kanunu ve bu Yo6netmelikle verilen diger gorevleri yapmak.

Il trafik komisyonlar1 belediye smirlari icinden gecen devlet ve il yollari ile ilgili hususlarda Karayollar1 Genel
Midiirligiiniin uygun goriistini almak zorunludur.

UCUNCU KISIM
Karayolu Trafik Giivenligi, Trafik Isaretleri,Yap1 ve Tesisler
BIRINCI BOLUM
Karayolu Trafik Giivenligi

Yiikiimliiliik

MADDE 19 — (Degisik:RG-1/9/2010-27689)

[lgili biitiin kuruluslar, yapimi, bakimu, isletilmesi ile gorevli ve sorumlu olduklari karayollarinda;

a) Karayolu yapisini,

b) Trafik isaretlerini,

trafik glivenligini saglayacak sekilde yapmak ve bulundurmakla yiikiimliidiirler.

Karayolu Yapisinda Yapilacak Calismalar

MADDE 20 — (Degisik:RG-1/9/2010-27689)

Karayolu yapisinda c¢esitli kisi, kurum ve kuruluslarca yapilacak calismalarda; Karayollar1 Trafik Kanunu
hiikiimleri ile bu Kanuna gore ¢ikarilan yonetmelik hiikiimleri uygulanir.

Bu c¢aligmalar sirasinda meydana getirilen tehlikeli durum ve engeller, biitiin sorumluluk bunlar1 yaratan kisilere
ait olmak iizere trafik zabitas1 veya gerektiginde genel zabita ile is birligi yapilmak suretiyle yolun yapimi, bakimi,
isletilmesinden sorumlu kuruluslar tarafindan ortadan kaldirilir. Yapilan masraflar sorumlulara 6dettirilir.

Karayolu Yapisinin ve Trafik isaretlerinin Korunmasi

Madde 21- Karayolu yapisi ve trafik igaretleri ile ilgili olarak;

a) Karayolu yapisi lizerine;

1) Trafigi gliglestirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak,

2) Trafik isaretlerinin goriilmesini engelleyecek veya giiglestirecek,

sekilde bir sey atmak, dokmek, birakmak ve benzeri hareketlerde bulunmak,

b) Karayolu yapisini, trafik igaretlerini ve karayoluna ait diger yap1 ve giivenlik tesislerini;

1) Uzerine yaz1 yazarak, cizerek, kirarak, delerek, sokerek veya baska sekillerde bozmak,

2) Yerlerini degistirmek veya ortadan kaldirmak,

Yasaktir.

(Degisik ikinci fikra:RG-1/9/2010-27689) Yaratilan tehlike ve engeller trafik zabitasi veya gerektiginde genel
zabita ile is birligi yapilmak suretiyle yolun yapimi, bakimi, isletilmesinden sorumlu kuruluslar tarafindan ortadan
kaldirilir, bozukluk ve eksiklikler derhal giderilir. Zarar karsiliklar1 ve masraflar sorumlulara 6detilir.

(Degisik iigiincii fikra:RG-1/9/2010-27689) Isikl trafik isaret cihazlar, trafik isaret levhalari, kenar taslari, oto
korkuluk ve benzeri yol ve trafik giivenligi elemanlarina zarar veren kisilerin yetkililerce tespiti halinde bu durumun,
yolun yapimi, bakimy, isletilmesi ile ilgili kurulusa bildirilmesi zorunludur.

Karayolu Sinir1 icinde veya Disindaki Levhalar, Isiklar, isaretleme ve Benzerleri

Madde 22- Karayolu sinir1 digindaki yerlerde veya karayolu sinirt i¢inde, karayolu {izerinde veya kenarinda;

a) Trafik isaretlerinin;

1) Goriilmelerini engelleyecek,

2) Anlamlarini degistirecek veya giiclestirecek, tereddiit doguracak ve yaniltacak,

b) Trafik i¢in tehlike ve engel yaratacak sekilde levhalar, 1siklar ve igsaretlemeler ile agag, direk, yangin muslugu,
¢esme, parmaklik gibi yap1 elemanlar1 ve benzerlerini dikmek, koymak ve bulundurmak yasaktir.

(Degisik ikinci fikra:RG-1/9/2010-27689) Yo6netmeliginde belirtilen hususlara aykiri olarak dikilen, konulan ve
bulundurulan 1siklar, isaretleme ve benzerleri biitiin sorumluluk ve giderler mal sahibine ait olmak {izere yolun yapimu,
bakimu, isletilmesi ile ilgili kurulus¢a kaldirilir ve yapilan masraflar sorumlulara ddettirilir.

IKINCi BOLUM
Trafik isaretleri

Trafik isaretlerinin Nitelikleri

Madde 23- Karayolundan yararlananlara yol, trafik durumu ve yakin cevre ile ilgili gerekli bilgileri vermek,
yasaklama ve kisitlamalar1 bildirmek ve genel olarak trafik diizen ve giivenligini saglamak amaciyla tiim karayollarinda



yapilacak isaretlemenin standartlari Igisleri Bakanliginin gériisii alinarak Karayollari Genel Miidiirliigiince tespit edilir,
yayimlanir ve ilgili kuruluglara gonderilir.

[saretleme standartlarina aykir1 olarak uygulama yapilamaz, ancak il ve ilge trafik komisyonlarnin uygun
gormesi halinde trafik isaretlerinin 6l¢iilerinde, goriilmeyi kolaylastirmak amactyla degislik yapilabilir.

Isaretlemenin standartlara uygun olarak yapilip yapilmadigi Karayollar1 Genel Miidiirliigiince kontrol edilir.
Tespit edilen standart dis1 uygulamalar, ilgilisince standarda uygun hale getirilmedigi takdirde Karayollart Genel
Miidiirliigiince ve gerektiginde zabita ile isbirligi yapilarak kaldirtlir.

Trafik isareti Koymaya Yetkililer

Madde 24- (Degisik birinci fikra:RG-1/9/2010-27689) Trafik isaretlerinin bakim, onarim ve isletilmeleri dahil
temin ve tesisine, yolun yapimi, bakimi, isletilmesinden sorumlu olan kuruluslar gorevli ve yetkilidir.

Ancak; trafigi diizenleme yetkisi olan kurulus ve kisiler de gegici olarak agagida sayilan yer, hal ve durumlarda
diizenleyici trafik isareti koymaya ve bunlari kaldirmaya yetkilidir.

a) Trafik giivenligi nedeni ile,

b) Genel asayis bakimindan gerekli hallerde,

Konulan trafik isaretleri, is veya hizmetin bitiminde derhal kaldirilir.

Bunun disinda higbir kurulus veya kisi, standartlara uysun uymasin kendiliginden herhangi bir yere trafik isareti
koyamaz. Bu yasaga uymayanlar hakkinda Karayollar1 Trafik Kanununun 16 nct maddesi hitkmiine gore islem yapilir.

Gorevli Kisilerin Trafigi Yonetme Hareketleri

Madde 25- Tasit ve yaya trafiginin diizenli ve gilivenli bir sekilde muhtelif istikametlere kanalize edilmesini
saglamak amaci ile trafik polisinin verecegi isaret ve yon tayini asagidaki sekilde yapilir:

a) Yolun trafige agik olma hali;

1) Trafik polisinin durus pozisyonuna gore sag ve sol kol istikametinde kalan yollar trafige agiktir.

2) Bu pozisyonda her iki kol sag ve sol koldan biri yere paralel bicimde yanlara agilacagi gibi her iki kol viicuda
dik vaziyette asag1 birakilabilecektir.

Bu durumlarda trafik, kollarin istikametinde bulunan yollara ag¢ik olacaktir.

b) Trafigin biitiin istikametlere kapanma hali (Dikkat)

1) Trafik zabitasinin sag ve sol kollarindan biri yukarida, digeri asag1 pozisyonda ise, bu durumda yol biitiin
yonlere kapali olup, daha 6nce kendisine agik olan yolun kapanacagi, kapali olan yolun ise agilacagt anlamindadir.

2) Trafigin kendisine ac¢ik veya kapali olan yollardaki tasit siiriiciileri, trafik zabitasinin verecegi ikinci bir yon
degistirme hareketine kadar hareket edemezler.

3) Ancak bu pozisyonda, daha dnce yol kendisine acik olupta, doniis yapmak iizere, kavsak igerisine depolanan
tagitlar, kavsag terketmek mecburiyetindedirler.

¢) Yolun trafige kapali olma hali;

1) Trafik polisinin durus pozisyonuna gore, 6n ve arka cephesinde kalan yol trafige kapalidir.

2) Bu pozisyonda kollarin her ikisi veya biri yanlara agilabilecegi gibi viicuda dik vaziyette asagi istikamete
salmabilir.

d) Trafigi hizlandirma ve yavaslatma isareti;

1) Trafigi hizlandirma isareti;

Trafik polisi, hizlandirmak istedigi yone sol ya da sag yanmi doniik olarak, o istikamette bulunan kolunu yere
paralel olacak sekilde ve dirsekten kirmak suretiyle eline kadar olan kismi yukariya kaldirip, tekrar yere paralel hale
getirir. Bu isaretin bir seri yapilmasi o yonde akan trafigin hizlanmasi talimatini igerir.

2) Trafigi yavaglatma isareti;

Trafik polisi, yavaslatmak istedigi yone cephesi doniik durur ve sag ya da sol kolunu (trafigin akis istikametine
gore) omuzdan, yere paralel oluncaya kadar kaldirip, 45 derece ile 90 derece arasinda yavas yavas sallar. Bu isaretin bir
seri yapilmasi o yonde akan trafigin yavaslamasi talimatini igerir.

UCUNCU BOLUM
Yapi ve Tesisler

Belediye Simirlar1 Disinda Karayolu Kenarindaki Yapi ve Tesisler

Madde 26- (Degisik birinci fikra:RG-1/9/2010-27689) Karayollarinda her iki taraftan sinir ¢izgisine 50 metre
mesafe iginde baglantiy1 saglayacak gegis yollar1 yoniinden; akaryakit, servis, dolum ve muayene istasyonlari, umuma
acik park yeri ve garaj, terminal, fabrika, ishani, carsi, pazar yeri, eglence yerleri, turistik yapi ve tesisler, insaat
malzemesi ocak ve harmanlari, maden ve petrol tesisleri, arag bakim, onarim ve satim igyerleri ve benzeri trafik
giivenligini etkileyecek yap1 ve tesisler i¢in, o karayolunun yapimi, bakimi, igletilmesi ile ilgili kurulustan izin alinmasi
zorunludur.

Verilen izinler, ilgili valilige bildirilir.

(Degisik iiciincii fikra:RG-1/9/2010-27689) izinsiz yapilan bu gibi tesislerin yapimu ve isletilmesi yetkililerce
durdurulacag gibi, tesislerle ilgili yonetmelikteki sartlar yerine getirilmeden isletme izni verilmez ve baglanti yolu, her
tiirli gider sorumlulara ait olmak iizere yolun yapimi, bakimu, isletilmesi ile ilgili kurulusca ortadan kaldirilir.

Belediye Sinirlari icinde Bulunan Karayolu Kenarindaki Yapi ve Tesisler

Madde 27- Belediye sinirlart igindeki karayollari kenarinda yapilacak veya agilacak, Karayollar1 Trafik
Kanununun 17 nci maddesi ile bu Ydnetmeligin 26 nc1 maddesinde sayilan yap1 ve tesisler igin,

a) Belediyelerden izin alinmast,



b) Belediyelerce bu iznin verilmesinde, trafik giivenligi bakimindan bu tesisler hakkindaki Yonetmelikte
belirlenen sartlarin yerine getirilmesini saglamalar1 ve ayrica Karayollar1 Genel Miidiirliigliniin yapim ve bakimindan
sorumlu oldugu karayolu kenarinda yapilacak ve acilacak olanlarin bu yollara baglantilart icin bu Genel Midiirligiin
ilgili bolge miidiirliigiinden uygun goris almalari,

Zorunludur.

Izinsiz yapilan bu gibi tesislerin yapimi ve isletilmesi yetkililerce durdurulacagi gibi tesislerle ilgili
yonetmelikteki sartlar yerine getirilmeden isletme izni verilmez ve baglant1 yolu, her tiirli gider sorumlulara ait olmak
iizere yolun yapim ve bakimu ile ilgili kuruluslarca ortadan kaldirilir.

DORDUNCU KISIM
Araclarim Tescil Islemleri, Motorlu Araclara
Ait Sartlar ile Muayeneleri
BIRINCi BOLUM
Araclarin Tescil islemleri

Araclarin Tescil Mecburiyeti

Madde 28- Biitiin motorlu araglar ile bu Yonetmelikte tescili zorunlu kilinan motorsuz araglarin sahipleri,
araglarini yetkili tescil kurulusuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetindedirler.

(Miilga Ikinci Fikra: RG-25/06/1998-23383)

Ancak;

a) Tescil edildigi iilkenin tescil belgesi ve plakasi bulunanlardan;

1) Gegici olarak iilkemize girmesine izin verilen araglar,

2) Ikili veya cok tarafli anlasmalara gore iilkemizde tescil mecburiyeti getirilmeyen araglar,

b) Motorlu araglari imal, tadil, ihrag edenlerin ve saticiligini yapanlarin; ithal, ihrag, depolama, sergileme ve satis
amact ile bu islere ait yerlerde maliki olarak bulundurduklar araglar.

¢) Karayolu Trafik Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine gore belediyelerce tescili mecburi kilinanlar
disindaki biitiin motorsuz tasitlar,

Bu hiikmiin disindadir.

Tescile Yetkili Kuruluslar, Tescil icin Miiracaat Etme ve Bildirme Mecburiyeti ile Siireleri

Madde 29- Bu Yonetmelikte belirtilen esas ve usullere gore;

A) Tescile yetkili kuruluslar,

a) Askeri araglar, is makineleri ve rayli sistemle ¢alisanlar digindaki biitiin motorlu araglar ile tescile tabi motorlu
araglara takilarak kullanilacak yapida ve yiiklii agirligi 750 kg.’1in iistiinde olan romork ve yari romorklarin tescilleri
trafik tescil kuruluslarinca,

b) Askeri araglar ile gesitli anlagsmalara gore askeri amagla iilkemizde bulunan kuruluslara ait araglarin tescilleri
Tiirk Silahli Kuvvetlerince,

¢) Rayli sistemde ¢alisan araglarin tescilleri, kullanildig1 yerlere gore ait oldugu kuruluslarca,

d) Is makinesi tiiriinden araglarin tescilleri;

1) Kamu kuruluslarina ait olanlar ilgili kuruluslarca,

2) Ozel ve tiizel kisilere ait olanlardan;

Tarim kesiminde kullanilanlar ziraat odalarinca, tarim kesiminde kullanilanlarin disinda kalan ve sanayi,
bayindirlik ve diger kesimlerde kullanilanlarin tescilleri iiyesi olduklar ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarinca,

e) Tarim kesiminde kullanilanlar harig, il trafik komisyonlarindan karar alinmak sart1 ile motorsuz tasitlardan
gerekli goriilenlerin tescilleri belediyelerce,

yapilir.

B) (Degisik ibare:RG-9/9/2011-28049) ik defa tescili yapilacak araclarla ilgili olarak;

a) (Degisik:RG-9/9/2011-28049) Arag sahipleri, tescili zorunlu ve ilk tescili yapilacak olan araglarinin tescili
icin satin alma veya giimriikten ¢ekme tarihinden itibaren ii¢ ay i¢inde ibrazi zorunlu belgelerle birlikte ilgili trafik tescil
kurulusuna veya Emniyet Genel Miidiirliigiiniin belirleyecegi kamu kurum veya kuruluslari ile gercek veya 6zel hukuk
tiizel kisilerine miiracaat etmek zorundadirlar.

b) (Degisik:RG-9/9/2011-28049) Araglarin giris islemini yapan giimriik idareleri, tescil islemlerine esas olmak
iizere diizenledigi Glimriik Trafik Sahadetnamesinin bir 6rnegini de tescilin yapilacagi beyan edilen trafik tescil
kurulusuna, glimriik isleminin tamamlandig: tarihten itibaren onbes giin icinde gondermeye mecburdur. Giimriik Trafik
Sahadetnamesindeki bilgilerin elektronik ortamda gonderilmesi halinde, sahadetname ayrica yazili olarak gonderilmez.

¢) (Degisik:RG-18/7/2008-26940) ¥ Bu araglarin tescilini yapan tescil kuruluslari, tescil islemini takip eden
onbes is giinii icerisinde, Glimriik Trafik Sahadetnamesini tanzim eden giimriik idaresine ve ilgili vergi dairesine yazili
olarak veya elektronik ortamda tescilin yapildigina dair bilgi verir.

Tescil islemleri Miisterek Hiikiimleri

Madde 30 — (Degisik:RG-1/5/2010-27568)

(Degisik fikra:RG-9/9/2011-28049) Tescil islemlerinin yapilmasinda agagidaki usul ve esaslar uygulanir:

a) Araglarin tescilleri, tescil edilen araglara ait ara¢ tescil belgesinin ve motorlu arag¢ trafik belgesinin
diizenlenmesi, kisisellestirilmesi, kisisellestirilen belgelerin basimi ve ilgililerine elden veya posta aracilig: ile teslimi
islemleri Emniyet Genel Miidiirligii veya bagl trafik tescil kuruluslarinca yapilir.




b) Tescili yapilan araglar i¢in diizenlenen ve bu Ydnetmeligin ekinde yer alan ek-3'teki “Arag¢ Tescil Belgesi” ile
ek-4’teki “Motorlu Arag Trafik Belgesi”nin “Onaylayan” boliimleri yetkili personel tarafindan sicil numarasi yazilmak
suretiyle imzalanir. Belgelerde yer alan biitiin bilgiler silinti ve kazint1 olmaksizin bilgisayar ortaminda doldurulur.

¢) Araca ait kisisellestirilen tescil belgesi ve motorlu arag trafik belgesinin basimi ve ilgililerine elden veya posta
yoluyla teslimi Emniyet Genel Midiirliigii tarafindan belirlenen kamu kurum veya kuruluslar ile 6zel hukuk tiizel
kisilerine de yaptirilabilir. Basilan bu belgeler gergek kisiler i¢in ara¢ sahibinin Kimlik Paylasimi Sisteminde yer alan
yerlesim yeri adresine, tiizel kisiler i¢in ticaret sicil gazetesi, tiiziik veya diger resmi kayit belgelerinde belirtilen
adreslerine posta araciligi ile teslim edilir. Yabancilar i¢in ise belgelerin gonderilecegi adrese iliskin hususlar Emniyet
Genel Miidiirligiince belirlenir. Bu sekilde basilan belgeler lizerinde yetkili personelin sicil ve imza sarti aranmaz.
Diizenleme sirasinda herhangi bir nedenle iptali gereken belgeler, iptal gerekgesi ve seri numarasi belirtilerek bir
tutanakla tespit edilir ve ilgili muhasebe birimine teslim edilir. Buna dair usul ve esaslar Maliye Bakanliginca belirlenir.

¢) 11k defa tescili yapilan her araca bir tescil plaka numarasi tahsis edilir. Satis veya devir islemlerinde daha dnce
diizenlenerek bir onceki ara¢ sahibine verilmis olan motorlu arag trafik belgesi ile tescil plakalar1 yeni sahibine
devredilir. Yerlesim yeri adresi disindaki bagka bir trafik tescil kurulusunda kayitl araglari satin veya devir alanlar ile
yerlesim yeri adresi degigenlerin araglarina yerlesim yeri adresinin bulundugu yerdeki trafik tescil kurulusunun
plakasini alabilmeleri isteklerine baglidir. Istege bagh olarak tescil plaka numarasimin degistirilecek olmast halinde bu
degisiklik; arag¢ sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum ve kuruluslari ile tiizel kisiliklerce
yetkilendirilen kisilerin ibrazi zorunlu belgelerle birlikte yerlesim yeri adresinin bulundugu yerdeki, yerlesim yeri adresi
yurtdisinda olan Tiirk vatandaslarinin ise Kimlik Paylagimi Sisteminde yer alan diger adresinin bulundugu yerdeki
trafik tescil kurulusuna bir ay igerisinde miiracaat etmeleri suretiyle yapilir. Aracin tescil plaka numarasi, can ve mal
giivenliginin gerekli kildig1 hallerde valiligin talebi ve Igisleri Bakanliginin onay ile aracin kayith oldugu yer trafik
tescil kurulugunda baska bir tescil plaka numarasi ile degistirilebilir.

d) Emniyet Genel Midirliigiince araglara ait bilgiler, manyetik veya elektronik sistemle Milli Savunma
Bakanligi Seferberlik Dairesi Bagkanligina gonderilir.

e) Tescili yapilarak bu Yonetmeligin ekinde yer alan ek-4'teki Motorlu Arag¢ Trafik Belgesi verilen ve miiracaat
formu bilgisi Milli Savunma Bakanligi Seferberlik Dairesi Baskanligmna gonderilen araglardan, Tirk Silahli
Kuvvetlerinin ihtiyacina elverigli olanlara sefer gérev emri verilir. Sefer gorev emri verilen araglara Tiirk Silahli
Kuvvetleri Motorlu Kara Nakil Araglar1 Sefer Gorev Emri (ARAC SEF. 3) (Ek-5) dort suret olarak Milli Savunma
Bakanliginca tanzim edilir. Milli Miidafaa Miikellefiyeti Komisyon karari alinmak ve ara¢ sahiplerine teblig edilmek
tizere miilki makamlara gonderilir. Miilki idare makamlarinca da sefer gorev emirleri arag¢ sahiplerine teblig edilmek
lizere trafik tescil sube ve biirolarina goénderilir. Sefer gorev emirleri igin 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayili Seferberlik ve
Savag Hali Kanunu ile 24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayili Bakanlar Kurulu Karariyla yiirlirliige konulan Seferberlik ve
Savas Hali Tiiziigii ve ilgili diger mevzuat hiikiimlerine gore islem yapilir.

f) Sefer gorev emirlerine tabi araglara, trafik tescil sube veya biirolarinca yapilacak islemler bu Yoénetmeligin
ekinde yer alan ek-5'teki talimata gore yapilir.

g) Tescili yapilan araglar ve sahiplerine iligkin bilgiler ile sonradan arag {lizerinde yapilan her tiirlii islem ve
degisiklikler trafik tescil kuruluslarinca derhal bilgisayar ortamina aktarilir. Ayrica, yapilan islem ve degisiklige dair
bilgi ve belgelerden Emniyet Genel Miidiirliigiince gerekli goriilenler tescil dosyasina konulmak {izere aracin kaydinin
bulundugu trafik tescil kurulusuna postayla veya elektronik sistemle génderilir.

&) Tescil edilen araglara ve sahiplerine iliskin bilgiler ile sonradan ara¢ lizerinde yapilan her tiirlii islem ve
degisiklikler elektronik sistemle Gelir Idaresi Baskanligina, bunun miimkiin olmamasi halinde ise en ge¢ onbes is giinii
icinde yazili olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.

h) Tescil plakalarinda, plaka basim islemini gergeklestiren kurulusun miihrii bulunur. Tescile yetkili kuruluslar
ile Emniyet Genel Midiirliigiince yetkilendirilen kurum veya kuruluslar tarafindan diizenlenen plaka basim talep
belgesi (Ek-45) yazili veya elektronik ortamda ibraz edilmeden plaka basimi yapilmaz. Plaka basim talep belgesi veya
buna iligkin elektronik bildirim plakayi basan kurulus tarafindan en az {i¢ yil siire ile muhafaza edilir.

1) Tiizel kisiler veya yabancilar adina yapilacak arag tescillerinde istenilecek bilgi ve belgeler ile diger hususlar
Emniyet Genel Miidiirligiince belirlenir.

i) Ambulans ve acil saglik araglarmin tescillerinde il saglik midirligiiniin ambulans/acil saglik araci uygunluk
yazisinin ibraz edilmesi zorunludur.

i) Ulkemizde belirli bir siire kullamldiktan sonra tekrar yurt disina cikarilmak iizere gecici ithal yoluyla
getirilenler ile is amacina gore lizerine cesitli ekipmanlar monte edilmis ve karayolunda insan, hayvan ve yiik
tagimasinda kullanilamayan araglar hari¢ olmak iizere, direksiyonu sagda olan araglarin tescili yapilmaz.

k) Araglar iizerinde 28/11/2008 tarihli ve 27068 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Araglarin Imal, Tadil ve
Montaji Hakkinda Yonetmelikte belirtilen sekillerde degisiklik yapilmis olmasi halinde, aracin muayenesinin yeniden
yaptirilmasi zorunludur.

1) Bagka bir trafik tescil kurulusuna nakil giden araglarin tescil dosyalar1 bir y1l gegmedik¢e imha edilemez.

(Degisik ikinci fikra:RG-1/9/2010-27689)® Siiriiciilere ait bilgilerde meydana gelebilecek degisiklikler ve
araglar lizerinde meydana gelebilecek teknik veya hukuki degisiklikler ile haciz, rehin, ihtiyati tedbir ve belge iptali gibi
kisitlayicr serhlerin elektronik ortamda tutulan siciller iizerine islenilmesi ve kaldirilmasi islemleri, bu degisiklik veya



serhlere karar veren yargi ve icra birimleri ile kamu kurum veya kuruluslar: tarafindan elektronik sistemle yapilabilir.
Siiriicli belgesi ve tescil islemlerine esas teskil edecek bilgiler, Emniyet Genel Miidiirliigii tarafindan ilgili kamu kurum
veya kuruluslarindan elektronik sistemle temin edilebilir veya kanunlardaki istisnalar hari¢ olmak iizere bu amagla
simirlt olarak paylagilabilir. Bu fikranin uygulanmasina iliskin olarak Emniyet Genel Miidiirliigii ile ilgili taraflar
arasinda protokoller yapilir.

Haciz, rehin, ihtiyati tedbir gibi kisitlayici serhlerin, aracin elektronik ortamda tutulan sicili iizerine islenememesi
halinde, serhler bildirimi alan trafik tescil kurulusunca aracin bilgisayar kayitlarina islenir, buna dair belge arsivlenerek
muhafaza edilir. Arag tescil belgesine bu serhlere iliskin kayit konulmaz.

Araglarin tesciline iligkin bilgilerin elektronik sistemle aktarilmasina ve paylasilmasina dair usul ve esaslar ile
diger hususlar Emniyet Genel Miidiirliigiince belirlenir.

Veraset yoluyla intikaller ile 4760 say1l1 Ozel Tiiketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 2 numaral bendiyle
diizenlenen istisnadan yararlanilarak iktisap edilip, istisnadan yararlananlar tarafindan bes yildan fazla kullanilmis
olanlar hari¢ olmak iizere, ilk iktisabinda Ozel tiikketim wvergisi istisnasi uygulanmis olan araglarin istisnadan
yararlananlar disindakilerce iktisabi halinde veya ilk iktisabi yapilan araclarm ilk iktisap tarihinden itibaren begyil
icinde Ozel Tiiketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fikrasimin (b) bendi kapsamindaki araglara
doniistiiriilmesi durumunda, vergi dairesince diizenlenen Ozel Tiiketim Vergisi Odeme Belgesi ibraz edilir.

Yeni Kayit

MADDE 31 - (Degisik:RG-9/9/2011-28049)

Tescili zorunlu ve ilk tescili yapilacak olan araclarin tescil islemleri; aracin satin alinma veya giimriikten ¢ekilme
tarihinden itibaren ii¢ ay icinde ara¢ sahibinin ilgili trafik tescil kurulugsuna veya Emniyet Genel Midiirliigiiniin
belirleyecegi kamu kurum veya kuruluglar ile gercek veya 6zel hukuk tiizel kisilerine miiracaat etmeleri suretiyle
yapilir.

Tescil isleminin yapilabilmesi i¢in sahiplik belgesi, uygunluk belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortasi poligesi
ve Ozel tikketim vergisi 6deme belgesinin aslinin ibraz edilmesi zorunludur. Ancak, bu belgelere ait bilgilerin Emniyet
Genel Midiirliigiince ilgili kamu kurum veya kuruluglar ile gergek veya diger 6zel hukuk tiizel kisilerinden elektronik
sistemle alinabilmesi halinde, ibraz zorunlulugu aranmaz.

Tescile tabi ve Tiirkiye’de tescil edilecek olan araglart imal veya ithal edenler; bu araglarin uygunluk belgesi
bilgileri ile Emniyet Genel Miidiirliigiince gerekli goriilen diger bilgilerini, giivenli elektronik imza kullanarak Emniyet
Genel Miidiirliigii biinyesindeki bilgi sistemine elektronik ortamda kaydetmek zorundadirlar. Emniyet Genel
Midiirligiince belirlenecek tarihten itibaren bilgi sistemine kayitli olmayan araglarin tescil islemi yapilmaz.

Ithalatc1 veya imalatc1 tarafindan Emniyet Genel Miidiirliigii biinyesindeki bilgi sistemine elektronik ortamda
kaydedilen araglarin, tescil edilecegi safhaya kadar el degistirmesi veya iizerinde tadilat yapilmasi halinde, bu
degisikliklerin bilgi sistemine iglenmesi amactyla bildirim zorunlulugu getirmeye ve bu sekilde yapilacak bildirimlerin
usul ve esaslarini tespit etmeye, Maliye Bakanliginin goriisiinii almak suretiyle Emniyet Genel Midiirligii yetkilidir.

Arag¢ imal veya ithalat¢ilari, kamu kurum veya kuruluslar ile gercek veya 6zel hukuk kisileri, icerigi Emniyet
Genel Midiirliigii tarafindan belirlenerek bilgi sisteminde olusturulan taahhiitnameleri giivenli elektronik imzalar ile
imzalamalar1 halinde yetkilendirilmis sayilirlar. Buna iligkin diger usul ve esaslar Emniyet Genel Miidiirliigiiniin resmi
internet sitesinde yayimlanir.

Emniyet Genel Miidiirliigi; ilk tescili yapilacak araglarin tesciline esas teskil edecek islemleri elektronik ortamda
bilgi paylasimi yoluyla yapmak iizere, elektronik ortamda olusturdugu bir ay siireyle gecerli Ek-46’daki tescile iligkin
gegcici belgeyi basmak ve arag¢ sahibine vermek {izere kamu kurum veya kuruluglar ile gercek veya 6zel hukuk tiizel
kisilerini, belirleyecegi usul ve esaslar dogrultusunda yetkilendirebilir. Yetkilendirilen gercek veya 6zel hukuk tiizel
kisileri, yapacaklari islemleri, kendi aralarinda noterde diizenleyecekleri protokol cercevesinde baska gercek veya 6zel
hukuk tiizel kisilerine de yaptirabilirler. Diizenlenen protokoliin bir niishasi Emniyet Genel Miidiirliigiine gonderilir.
Elektronik ortamda gonderilmesi halinde, protokol ayrica yazili olarak gdnderilmez.

Emniyet Genel Miidiirliigiince yetkilendirilen gergek veya 6zel hukuk tiizel kisilerinin, yapacaklari iglemler i¢in
baska gercek veya 6zel hukuk tiizel kisilerine yetki vermeleri halinde, yetki verilecek gercek veya tiizel kisinin oda sicil
kayd: (ticaret odasi, sanayi ve ticaret odasi, ilgili esnaf odasi ve benzeri) ve vergi kaydinin bulunmasi gerekir. Ayrica,
yetki verilecek kisinin gergek kisi olmasi halinde ilgili kisinin, tiizel kisilik olmas1 halinde ise, sirketi temsile yetkili
olan kisi ile bilgi sistemi iizerinde islem yapmaya yetki verecekleri kiginin; malvarligina, topluma, kamu giivenligine,
kamunun sagligina, kamu barisina, ulagim araglar1 veya sabit platforma, genel ahlaka, millete ve devlete, devletin
giivenligine, anayasal diizen ve bu diizenin isleyisine karst suclardan hiikiim giymemis olmalart sarttir. Buna iligkin
diger usul ve esaslar Emniyet Genel Miidiirliigiiniin resmi internet sitesinde yayimlanir.

Tescil islemlerinde; gergek kisiler i¢in Kimlik Paylagimi Sisteminde yer alan yerlesim yeri adresi, yerlesim yeri
adresi yurtdisinda olan Tiirk vatandaslarinin Kimlik Paylasimi Sisteminde yer alan diger adresi, tiizel kisiler igin ise
ticaret sicil gazetesi, tiiziikk veya diger resmi kayit belgelerinde belirtilen adresi esas alinir. Yabancilar igin tescile esas
adres bilgisi ise Emniyet Genel Miidiirliigiince belirlenir.

Tescil edilen her araca, sahibinin tescile esas adresinin bulundugu yerdeki trafik tescil kurulusunun il kodu, harf
ve rakam grubunu igeren bir tescil plakasi tahsis edilir. Kamu kurum veya kuruluslarinca finansal kiralama yoluyla
kiralanan ve ilk defa tescili yapilacak araglara, kiracinin tescile esas adresinin bulundugu yerdeki trafik tescil
kurulusunun il kodu, harf ve rakam grubunu iceren tescil plakasi da tahsis edilebilir.



23/9/2004 tarihli ve 25592 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Arag Muayene Istasyonlarmin Agilmast,
Isletilmesi ve Arag Muayenesi Hakkinda Yonetmelikte belirtilen ilk muayene siiresini gecirmis araglar, bir aylik
muayene siiresi verilmek suretiyle tescil edilir.

Tescil miiracaatinin;

a) Trafik tescil kuruluslarina yapilmasi halinde;

1) Tescil islemi, arag sahibinin tescile esas adresinin bulundugu yerdeki trafik tescil sube veya biirosunda yapilir.

2) Araglarin ilk tescilleri, ara¢ sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum veya
kuruluslart ile tiizel kisiliklerce yetkilendirilen kisilerin ibrazi mecburi belgeleri gostererek iizerindeki bilgiler tam,
okunakli, 6rnegine uygun olarak doldurulmus, bu Yonetmeligin ekinde yer alan "Arag Trafik Tescil Miiracaat ve Islem
Formu” (Ek-1)’nu veya islemi yapan trafik tescil kurulusunca elektronik ortamda diizenlenen “Ara¢ Tescil Islem
Formu” (Ek-43/A-B)’nu trafik tescil sube veya biirolarinda yetkili memurun 6niinde imzalamasi suretiyle yapilir.

3) Arag sahibince beyan edilen bilgilerden araca ait olanlar ibraz edilen belgelerle, kisiye ait olanlar ise niifus
hiiviyet ciizdan1 ve Niifus ve Vatandaslik Isleri Genel Miidiirliigii Merkezi Niifus Idaresi Sistemi kayitlarindan
karsilastirilarak yetkili memurca tasdik edilir.

4) Araca ait ibraz edilen belgelere "............... plakaya tescil yapilmistir" kagesi vurulur ve bu belgelerden gerekli
goriilenler muhafaza edilmek iizere arag sahibine iade edilir.

5) Araca ve tesciline dair bilgiler Emniyet Genel Midiirliigiince elektronik ortamda tutulur. Ayrica, tescile dair
miiracaat formlar1 (Ek-1, EK-43/A-B) ve gerekli diger belgelerin saklanacagi dosya olusturularak, tescil plaka
numarasina gore arsivlenir. Ara¢ dosyasina konulacak belgeler Emniyet Genel Miidiirliigiince belirlenir.

6) Tescili yapilan araglarin tescille birlikte ayn1 anda trafikten ¢ekilmesi talebinde bulunulmasi halinde, 6ncelikle
tescil islemi yapilir, ancak motorlu arag trafik belgesi diizenlenmez ve tescil plakasi bastirilmaz. Tescil islemini takiben
41 inci madde hiikiimleri dogrultusunda trafikten ¢ekme islemi yapilir.

b) Emniyet Genel Mudiirliigii tarafindan yetkilendirilen kamu kurum veya kuruluslar ile gergek veya 6zel hukuk
tiizel kisilerine yapilmasi halinde;

1) Yetki verilenler, satis1 yapilan aracin tescili amaciyla, araca ve sahibine ait bilgiler ile gerekli goriilen diger
bilgileri, Emniyet Genel Miidiirliigii biinyesindeki bilgi sistemine giivenli elektronik imzali olarak bildirirler.

2) Bu bildirim iizerine, aracin tescilinde herhangi bir sakinca olmadiginin anlasilmasi halinde tescil islemi
elektronik ortamda gerceklestirilir.

3) Tescil isleminin gerceklesmesiyle birlikte Emniyet Genel Miidiirliigiince elektronik ortamda bir ay siireyle
gegerli tescile iligkin gegici belge ve plaka basim talep belgesi olusturulur. Belgeler, tescil bildiriminde bulunanlarca iki
suret olarak basilir. Belgelere kage veya miihiir basilarak yetkilendirilen kisi tarafindan imzalanir. Belgelerin birer sureti
arag sahibine verilir, birer sureti ise, diger belgelerle birlikte bes yil siireyle muhafaza edilir.

4) Ara¢ sahibi adina yapilacak tescil nedeniyle diizenlenmesi gereken degerli kagitlarin bedelleri, yetki
verilenlerce tahsil edilebilir. Buna dair usul ve esaslar Maliye Bakanlig1 ve Emniyet Genel Midiirliigiince belirlenir.

5) Arag tescil belgesi ve motorlu arag trafik belgesinin bir ay igerisinde teslim edilememesi halinde, ara¢ sahibine
sorumluluk yiiklenemez.

6) Arag tescil belgesinin arag sahibine teslim edilmesi ile birlikte tescile iliskin gegici belge hiikiimsiiz sayilir.

7) Arag imal veya ithal edenler ile tescile iliskin gecici belgeyi basmak ve ara¢ sahibine vermek {izere
yetkilendirilen gergek veya 6zel hukuk tiizel kisilerinin, araglarin tesciline iligkin olarak yapacaklari islemler, miiracaat
sirasinda ibraz edilmesi zorunlu belgeler, tescile iliskin gegici belgenin basilmasina ve arag¢ sahiplerine teslim
edilmesine iliskin usul ve esaslar ile muhafaza edilmesi gereken belgeler Emniyet Genel Midiirliigiince belirlenir.

8) Yetkilendirilen ger¢ek veya 6zel hukuk tiizel kisileri, yapacaklar1 islemleri, aralarinda yapacaklari protokol
gergevesinde bagka gergek veya 6zel hukuk tiizel kisilerine yaptirmalart halinde; muhafaza edilmesi gereken belgeler
protokoliin taraflarinca bes yil siireyle muhafaza edilmek {izere yeterli sayida diizenlenir.

Emniyet Genel Midiirliigii, ara¢ imal veya ithal edenler ile yetki verilenlerin, araglarin tesciline iliskin olarak
yaptiklar1 islemleri, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapip yapmadigini denetlemeye yetkilidir.

Tescil Belgesi ve Gegerliligi

MADDE 32 — (Degisik:RG-18/7/2008-26940) )

Tescil belgesi, aracin teknik 6zelliklerini, kayitli oldugu trafik tescil kurulusunu ve sahibine iligkin bilgileri ihtiva
eden ve trafik tescil sube veya biirolar1 tarafindan diizenlenen belgedir.

Aracin baskasina satigt veya devri, hurdaya ¢ikarilmasi, iizerinde teknik degisiklik yapilmasi ve kullanim
amacinin degismesi hallerinde asagidaki hiikiimler sakli kalmak iizere tescil belgesi gegersiz sayilir.

a) Uzerinde renk ve teknik degisiklik yapilan veya kullamm amaci degistirilen araglara ait tescil belgeleri,
sahiplerinin gerekli uygunlugu saglamalar1 bakimindan Karayollar1 Trafik Kanununun 32 nci maddesinin birinci fikrasi
geregince 30 giin siire ile gecerliligini korur.

b) Hurdaya ¢ikarilan araglarin "hurdaya c¢ikarilmistir" serhi konularak sahiplerine verilen tescil belgeleri,
araglarin hurda olarak satiglarinda sahiplik belgesi olarak kullanilir.

Motorlu arag trafik belgesi ve gecerliligi

Madde 33- (Bashg ile birlikte degisik:RG-9/9/2011-28049)

Motorlu ara¢ trafik belgesi, tescil islemleri tamamlanmis araclarin trafige ¢ikarilmasina miisaade edilen ve
muayene siirelerini belirleyen bir belgedir.



Motorlu arag trafik belgesi, verilis tarihinden itibaren Ulastirma Bakanliginca ara¢ muayenesi ile ilgili olarak
¢ikartilan Yonetmeligin 6ngdrmiis oldugu muayene siiresi igerisinde gegerlidir.

[lk tescili yapilan araclar icin diizenlenen tescile iliskin gecici belgelerin gegerlilik siiresi icinde, motorlu arag
trafik belgesi alma zorunlulugu aranmaz.

Motorlu arag trafik belgesi, her muayene siiresi sonunda yetkili kilinmis muayene istasyonu gorevlilerince, tasit
cinslerine gore yonetmelikte belirtilen siire kadar uzatilir ve trafik belgesinin muayeneye ait boliimiine gerekli kayitlar
islenerek tasdik ve imza edilir.

Motorlu arag trafik belgesi, yipranmasi, kaybolmasi veya muayene bdliimlerinin bitmis olmasi halinde, herhangi
bir tescil biriminde yenilenir. Bu degistirmelerde tescil belgesindeki bilgiler esas alinir.

Yenilenen belgelerin eskileri aliarak iptal edilir.

Is Makinelerinin Tescil ve Trafik Belgeleri ile Tescil Plakalar:

Madde 34- Is makinelerinin tescil islemleri asagidaki esaslara gore yapilir.

a) Resmi kuruluslara ait is makineleri;

Kamu kurum ve kuruluslarina ait olan is makinelerinin tescil islemleri ait oldugu kurum veya kurulusun ilgili
birimlerinde (Ek:6)’da gosterilen tescil defterine islenmek suretiyle yapilir ve her makine i¢in ayri ayri (Ek:7)’de
belirtilen tescil belgesi tanzim edilir.

Tescil islemlerinin ayni kurulusa ait ayri ayri birimlerde yapilmasi halinde tescile ait bilgilerin kurum veya
kurulusun merkez tescil biriminde toplanir ve makinelerin cinslerine gore ayr ayri kayitlari tutulur.

Bu araglarla Karayoluna ¢ikilmasinin gerekli oldugu hallerde, tescilini yapan kurulusca (Ek:7)’de gosterilen
tescil belgesinin trafige ¢ikis iznine ait boliimii doldurularak tasdik edilir.

Bu sekilde karayoluna ¢ikacak araglarin zorunlu mali sorumluluk sigortasi yaptirmig olmalari mecburidir.

b) Ozel veya tiizel kisilere ait olan is makineleri isletme amaciyla veya yerine gére bu Yonetmeligin 29 uncu
maddesinde belirtilen kuruluslarca tescilleri ara¢ sahibinin bir dilekge ile ilgili kurulusa miiracaat:1 tizerine (Ek:6)’da
gosterilen tescil defterine islenmek suretiyle yapilir ve (Ek:7)’de gosterilen Maliye Bakanliginca bastirilan tescil belgesi
tanzim edilerek verilir.

Arag sahipleri dilekgelerine varsa is makinesinin hususiyetlerini gosteren teknik belgeyi, yoksa araca ait teknik
bilgileri ihtiva eden bir belgeyi sahiplik belgesi ile birlikte ibraz etmek zorundadirlar.

Bu is makinesinin karayollarinda siiriilmesi, tescil belgesine ekli trafige ¢ikis izin belgesinin tescili yapan
kurulusga tasdik edilerek makine sahibine verilmesi ile miimkiindiir.

Trafige ¢ikis izni verilirken makinenin zorunlu mali mesuliyet sigorta akdinin yapilmis olmasi ve Karayollari
Genel Midirligiinden 6zel izin alinmasi mecburidir.

Motorsuz Tasitlarin Tescili

Madde 35- Karayollar1 Trafik Kanunun 22 nci maddesi (d) bendi uyarinca gerekli goriilmesi halinde
belediyelerce tescili yapilacak motorsuz tasitlar i¢in agagidaki esaslar uygulanir.

a) Tas1t sahiplerinin kimlikleri ve tagitlarin cins ve 6zelliklerinin kaydedildigi bir defter tutulur.

b) Her arag¢ i¢in, tescil ve trafik belgesi tek belge olarak diizenlenir ve “Tescil Belgesi” adi altinda tagit
sahiplerine verilir. (Ek:8)

¢) Bu araglardan bisikletlerin plakalart 10x15 santimetre, hayvanla ¢ekilen ve elle stiriilenlerin 15x20 santimetre
en ve boyunda olur ve sagtan veya uygun bir maddeden yapilir.

Tescil plakalarinin zemini beyaz, harf ve rakamlar siyah renkte olur, plaka numaralari belediyelerce belirlenir ve
tagitlarin arkalarina takilir.

Belediyelerce tescili zorunlu kilinan araglarin belge ve plaka alinmadan trafige ¢ikarilmasi yasaktir.

Bu araglan siirenlerin belgeleri ve belgelerinde gosterilen sartlara uyup uymadiklari belediye trafik birimlerince
de denetlenebilir.

IKINCi BOLUM
Tescile Dair Diger islemler

Satis ve Devirler

MADDE 36 — (Degisik:RG-1/5/2010-27568)

Resmi araglarin satis veya devirleri ait olduklar1 kurum veya kuruluslarin tabi olduklari mevzuata gore; diger
araglarin her gesit satis ve devirleri ise, satis veya devri yapilacak aragtan dolayr motorlu tasitlar vergisi, gecikme faizi,
gecikme zammi, vergi cezasi ve trafik idari para cezasi ile 5539 sayili Kanunun 21 inci maddesine gore verilen idari
para cezalar1 ile gegis iicreti borcu bulunmadiginin tespit edilmesi ve tasit {izerinde satig ve/veya devri kisitlayici
herhangi bir tedbir veya kayit bulunmamasi halinde, ara¢ sahibi adina diizenlenmis arag tescil belgesi veya tescile iligin
gecici belge esas alinarak, bu belgelerin zayi oldugunun anlagilmasi halinde ise trafik tescil kayitlar1 esas alinarak
noterler tarafindan yapilir. Noterler tarafindan yapilmayan her ¢esit satig ve devirler gegersizdir.

Is makinelerinin satis ve devirleri ise arag iizerinde satis ve/veya devri kisitlayic1 herhangi bir tedbir veya kayit
bulunmamasi halinde, arag¢ sahibi adina diizenlenmis tescil belgesi esas alinarak noterler tarafindan yapilir. Satisa veya
devir islemine iliskin belgenin bir sureti ii¢ i giinil igerisinde tescilini yapan ilgili kurulusa gonderilir.

Noterlerce yapilacak satis veya devir islemi sirasinda, araca ait tescil belgesi veya tescile iliskin gegici belge
iizerindeki bilgiler ile aracin bilgisayar kayitlarindaki bilgileri arasinda farklilik oldugunun anlasilmasi durumunda,
bilgisayar kayitlar1 esas alinir. Emniyet Genel Midiirliiglince belirlenecek arag bilgilerinde eksiklik veya yanlishk
oldugunun anlasilmasi halinde, trafik tescil kuruluslarinca diizeltme yapildiktan sonra satig veya devir islemi yapilir.



Satis veya devir islemi, siciline iglenmek iizere elektronik sistemle ilgili trafik tescil kurulusu ile vergi dairesine
bildirilir. Elektronik sistemle bildirimin miimkiin olmamasi halinde ise ii¢ ig gilinii icerisinde yazil1 bildirimde bulunulur.
Bu bildirimle birlikte alic1 adina trafik tescil islemi gerceklesmis sayilir.

Yapilan satig veya devir islemi iizerine ilgili noter tarafindan, yeni malik adina bir ay siireyle gegerli (Ek:44) deki
tescile iligkin gegici belge iki suret olarak diizenlenir. Bu belgeler noterce onaylanarak bir sureti arag sahibine verilir, bir
sureti ise satig sozlesmesi ve satista kullanilan arac tescil belgesi veya tescile iligskin gegici belge ile birlikte noterde
muhafaza edilir.

Araglarin satis veya devirleri, tescile iligkin gegici belge diizenlenmesi sirasinda noterler tarafindan yapilacak
islemler ve ara¢ tescil belgesinin diizenlenmesi ile ara¢ sahiplerine teslimine iligskin usul ve esaslar Emniyet Genel
Miidiirliigiince belirlenir.

Yeni malik adina yapilacak tescil nedeniyle diizenlenmesi gereken degerli kagitlarin bedelleri, satig veya devir
esnasinda noterler tarafindan tahsil edilir.

Satis veya devri yapilacak aracin sefer gérev emri bulunmasi halinde, noterce yeni malike gerekli tebligat yapilir
ve teblig edilen sefer gérev emrinin bir sureti aracin gérevlendirildigi il afet ve acil durum midiirliigiine gonderilir.

Tescil edilmediginden tescil belgesi bulunmayan araglarin satin alma veya giimriikten ¢ekme tarihinden itibaren
ii¢ ay icinde satis ve devirleri, sahiplik belgeleri esas alinarak noterlerce yapilir. Satig islemi ve tarihi sahiplik belgesine
islenerek tasdik edilir. Bu satiglar hakkinda trafik tescil kurulusuna bilgi verilmez.

Satis veya devir islemi yapilan araglarin tescil islemleri

Madde 37 — (Bashg ile birlikte degisik:RG-1/5/2010-27568)

Noterler tarafindan yapilan satis veya devir islemlerinin bildiriminden itibaren bir aylik siire icerisinde ilgili
trafik tescil kurulusu tarafindan yeni malik adina arag tescil belgesi diizenlenir. Arag tescil belgesinin diizenlenebilmesi
icin aracin gecerli zorunlu mali sorumluluk sigortasinin bulunmasi zorunludur. Arag¢ sahibince onbes giin icerisinde
miiracaat edilmesi halinde tescil belgesi elden teslim edilir, bu siire igerisinde teslim alinmayan arag tescil belgeleri
gercek kisiler icin arac sahibinin Niifus ve Vatandashk Isleri Genel Miidiirliigii Adres Kayit Sisteminde belirtilen
yerlesim yeri adresine, tiizel kisiler igin ticaret sicil gazetesi, tiizilk veya diger resmi kayit belgelerinde belirtilen
adresine posta araciligi ile teslim edilir. Yabancilar icin ise belgelerin gonderilecegi adrese iligskin hususlar Emniyet
Genel Midiirliigiince belirlenir.

Arag Tescil Belgesinin Emniyet Genel Miidiirliigiince elektronik sistemle gonderilen bilgiler esas alinarak
Darphane ve Damga Matbaast Genel Miidiirliiglince diizenlenmesi halinde, belge gercek kisiler icin ara¢ sahibinin
Niifus ve Vatandaslik Isleri Genel Miidiirliigii Adres Kayit Sisteminde belirtilen yerlesim yeri adresine, tiizel kisiler igin
ticaret sicil gazetesi, tiiziik veya diger resmi kayit belgelerinde belirtilen adresine posta araciligi ile teslim edilir.
Yabancilar i¢in ise belgelerin gonderilecegi adrese iligkin hususlar Emniyet Genel Miidirliigiince belirlenir ve
Darphane ve Damga Matbaas1 Genel Miidiirliigiine bildirilir.

Arag Tescil Belgesinin malike teslim edilmesi ile birlikte Tescile iliskin Gegici Belge hiikiimsiiz sayilir.

Tescil belgesinin bir ay igerisinde teslim edilememesi halinde yeni malike sorumluluk yiiklenemez.

Haciz, miisadere, zapt, buluntu, trafikten men gibi nedenlerle; icra miidiirliikleri, vergi dairesi miidiirliikleri, milli
emlak miidiirliikleri ile diger yetkili kamu kurum veya kuruluslari tarafindan satis1 yapilan araglarin satis tutanaginin bir
ornegi aracin kayitli oldugu trafik tescil kurulusuna {i¢ isgiinii icerisinde gonderilir. Araci satin alanlar gerekli bilgi ve
belgeleri saglayarak ilgili trafik tescil kurulusundan bir ay igerisinde adlarina tescil belgesi almak zorundadirlar.
Alicilarin tescil belgesi almak i¢in siiresinde bagvurmamalart halinde, bu araglar alicilar1 adina re’sen kayit ve tescil
edilir.

1/5/2010 tarihinden 6nce noterler tarafindan satis veya devri yapilan araglarin bir ay igerisinde alicilar1 adina
tescili i¢in bagvurulmamasi halinde, 6nceki malikinin noter satig sdzlesmesi ile birlikte miiracaati iizerine, bu araglar
alicilar1 adina re’sen kayit ve tescil edilir.

Re’sen kayit ve tescil islemi yapilacak araglarin tesciline iligkin usul ve esaslar Emniyet Genel Midiirliigiince
belirlenir.

Araclari Tescilinin Baska il’e Nakli

Madde 38 — (Miilga:RG-18/7/2008-26940) ¥

Araclarin Hurdaya Cikarilmasi

Madde 39 — (Degisik:RG-1/5/2010-27568)

(Degisik fikra:RG-9/9/2011-28049) Ekonomik oOmriinii doldurma, eskime, yipranma, kaza, yanma, tahrip
edilme ve benzeri nedenlerle kullanilamaz duruma gelen araglar; sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya
tiizel kisiliklerce yetkilendirilen kisilerin dilekgesi iizerine, muayeneye tabi tutulmadan; ilgili vergi dairesinden alinmis
motorlu tasitlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammui, vergi cezasi, trafik idari para cezasi ile 25/6/2010 tarihli ve 6001
sayili1 Karayollar1 Genel Miidiirliigliniin Tegskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanunun 30 uncu maddesine gore verilen idari
para cezalar1 ile gegis licreti borcu bulunmadigina dair ilisik kesme belgesinin veya hurdaya ayrilmasinda sakinca
bulunmadigina dair belgenin ibrazi ve kayitlarinda haciz, rehin, tedbir gibi kisitlayict serhler bulunmamas: halinde,
miiracaat tarihi itibariyle herhangi bir trafik tescil sube veya biirosunda hurdaya ¢ikarilir. Hurdaya c¢ikarilacak aractan
dolay1 yukarida sayilan hususlarla ilgili borcu bulunmadiginin Gelir Idaresi Bagkanligindan elektronik sistemle tespit
edilebilmesi halinde, belge ibrazi zorunlulugu aranmaz.

Araca ait tescil belgesine "hurdaya ¢ikarilmistir" serhi konularak sahiplerine geri verilir, motorlu arag trafik
belgesi ile tescil plakalar1 geri alinarak iptal edilir. “Hurdaya ¢ikarilmistir” serhi konularak sahiplerine verilen arag
tescil belgeleri, araglarin hurda olarak satiglarinda sahiplik belgesi olarak kullanilir.



Hurdaya ayrilmis araglarin tescile esas miiracaat formuna ve bilgisayar kayitlarina hurdaya ¢ikarildiklarina dair
gerekli kayit diisiiliir ve tescil dosyalar1 iki y1l sonra imha edilir. Tescil plakalar1 ancak bu siirenin sonunda basgka
araglara tahsis edilebilir.

Hurdaya ayrilan arag bilgileri Gelir Idaresi Baskanhigina elektronik sistemle, bunun miimkiin olmamasi halinde
ise en geg onbes is giini iginde yazili olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.

Hurdaya ayrilmis olan tasitlar, onarimla yenilenseler bile tescil edilemezler. Ancak, kullanilabilir durumdaki
motoru ve diger parcalari, baska araclarda kullanilabilir. Bunlardan gerekli goriilenler kullanildigi aracin kayitlarina
iglenir.

Bir araca ait tescil bilgilerinin, ¢alint1 bir arag ilizerinde kullanildiginin tespiti {izerine ¢alinan aracin hak sahibine
iade edilmesi ve tescil bilgileri kullanilan bu aracin fiziki olarak bir kismimnin veya tamaminin bulunamamasi halinde,
sahiplerinin olayr belgeleyen ilgili kolluk veya adli makamlardan alinmig belge ile miiracaati {izerine, bilgileri
kullanilan bu ara¢ durumun tespit tarihi itibariyle birinci fikrada belirtilen hiikiimler uygulanarak hurdaya ¢ikarilir.

(Degisik fikra:RG-9/9/2011-28049) M1, N1 kategorisindeki araglar ile motosiklet ve motorlu bisiklet
haricindeki ii¢ tekerlekli araglarin hurdaya ayrilmasi islemleri sirasinda 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayili Resmi
Gazete’de yayimlanan Omriinii Tamamlamis Araclarin Kontrolii Hakkinda Yonetmeligin ek-3’{inde 6rnegi yer alan
“Arag¢ Kayittan Diisme ve Bertaraf Formu’nun ibrazi zorunludur.

Hurdaya cikarilan, satilan veya devredilen resmi tasitlar

Madde 40 — (Bashgyla birlikte degisik:RG-18/7/2008-26940) ¥

Ekonomik émriinii doldurma ya da tahsis edildigi hizmet konusunun kalmamasi nedenleriyle, gerek kamu kurum
veya kuruluslar1 gerekse Maliye Bakanliginca satisi yapilacak olan resmi tagitlarin satigt yapilmadan dnce, tasitin maliki
olan kurum tarafindan trafik tescil sube veya biirolarinda trafikten ¢ekme veya hurdaya ayirma islemi yaptirilmasi
zorunludur.

Trafikten ¢ekme veya hurdaya ayirma islemi igin; 237 sayili Tasit Kanununun 13 iincii maddesi geregince
diizenlenen, tagitin hizmet dig1 birakildigini gosteren raporun eklendigi bir yazi ile trafik tescil sube veya biirolarina
miiracaat edilir.

Rapordaki kayitlara ve talebe gore;

a) Tescil belgesine "hurdaya ¢ikarilmigtir" kaydi konulur ve bu durum bilgisayar kayitlarina iglenir. Hurdaya
ayrilmis olan tagitlar tamir edilmis olsalar dahi yeniden tescil edilemezler.

b) Ekonomik omriinii doldurdugundan ya da tahsis edildigi hizmet konusunun kalmamasindan dolay1 satist
ongoriilen tagitlar icin trafikten ¢ekme islemi yapilir. Bu tasitlar; muayenesi yaptirilmak ve tescil igin gerekli diger
belgeler de istenilmek suretiyle, satis islemini yapan kurum veya kurulus tarafindan diizenlenmis olan satisa iligkin
belge esas alinarak, alicisi adina tescil edilir. Trafikten ¢ekilmis tagitlar1 satin alanlar, bir ay i¢inde trafik tescil sube
veya biirolarinda adlarina tescil ettirmek zorundadirlar. Bu sekilde tescil edilen araglara mevcut plaka numaralarinin
kullanilmasinin miimkiin olmadigi durumlarda yeni bir plaka numarasi tahsis edilir.

¢) Alicilarin bir ay iginde trafik tescil sube veya biirolarina miiracaat etmemeleri halinde, aracin dnceki maliki
olan kurum veya kurulusun miiracaat1 iizerine satig tarihi itibariyle alicis1 adina mevcut plakasi iizerinden resen tescil
islemi yapilir.

Araclarin Trafikten Cekilmesi ve Trafikten Cekilen Araclarin Yeniden Trafige Cikarilmalar:

Madde 41 — (Degisik:RG-1/5/2010-27568)

Sahiplerince trafikten ¢ekilmek istenen araglar hakkinda asagidaki usul ve esaslar uygulanir;

a) Trafikten ¢ekme iglemi, ara¢ sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya tiizel kisiliklerce
yetkilendirilen kisilerin dilekgeyle miiracaati iizerine muayeneye tabi tutulmadan herhangi bir trafik tescil sube veya
biirosunca yapilir.

b) Miiracaat sirasinda dilekceye, ilgili vergi dairesinden alinmis motorlu tasitlar vergisi, gecikme faizi, gecikme
zammi, vergi cezasl, trafik idari para cezasi ile 5539 sayili Kanunun 21 inci maddesine gore verilen idari para cezalari
ile gegis ticreti borcu bulunmadigina dair ilisik kesme belgesi ile arag tescil belgesi, motorlu arag trafik belgesi ve tescil
plakalar1 eklenir. Trafikten ¢ekilecek aragtan dolayi yukarida sayilan hususlarla ilgili borcu bulunmadiginin Gelir
Idaresi Baskanligindan elektronik sistemle tespit edilebilmesi halinde, belge ibrazi zorunlulugu aranmaz.

c) Arag tescil belgesinin ilgili bolimiine “trafikten g¢ekilerek tescili silinmistir” kaydi konulur ve belge arag
sahibine iade edilir, motorlu arag trafik belgesi ve tescil plakasi geri alinarak iptal edilir.

¢) Trafikten ¢ekme iglemi tamamlanan aracin tescili silinir.

d) Trafikten gekilen arag bilgileri Gelir Idaresi Baskanligma elektronik sistemle, bunun miimkiin olmamasi
halinde ise en ge¢ onbes is giinii icinde yazili olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.

Trafikten ¢ekilen araglarin yeniden trafige ¢ikarilmasi islemlerinde asagidaki usul ve esaslar uygulanir;

a) Yeniden trafige c¢ikarma islemi, ara¢ sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya tiizel kisiliklerce
yetkilendirilen kisilerin dilek¢eyle miiracaati lizerine herhangi bir trafik tescil sube veya biirosunca yapilir.

b) Miiracaat sirasinda; arag tescil belgesi, gecerli zorunlu mali sorumluluk sigorta poligesi, arag iizerinde
degisiklik yapilmissa, bu degisiklige ait belgeler ile aracin muayenesinin yapildigina dair belge ibraz edilir.

¢) Isleme miiteakip araca dnceki plakasi tahsis edilir ve motorlu arag trafik belgesi tanzim edilerek verilir.

¢) Yeniden trafige ¢ikarilan arag bilgileri Gelir Idaresi Baskanligina elektronik sistemle, bunun miimkiin
olmamasi halinde ise en ge¢ onbes is giinii iginde yazili olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.

Cekici ve Romorklarin Tescili



Madde 42- Cekici araglar ile yiiklii agirhigi 750 kg.’in tistiindeki rémork ve yar1 romorklar (traktor romorklart
harig), bu Yonetmeligin 29 uncu maddesindeki esas ve usullere uygun olarak ayr1 ayr1 tescil edilirler.

Cekici araglar ile romork takacak araclarin tescil belgelerine ¢cekecegi romorkun tagima sinir1 yazilir.

Traktdr romorklar1 ise, ayri olarak tescil edilmeyip, bir dilek¢e ile miiracaat halinde, sahiplik ve teknik
belgesindeki gerekli bilgiler, cekecek traktoriin tescil ve trafik belgesinin ilgili boliimiine islenir.

Traktdr romorklarinin arka kisimlarina; Avrupa Toplulugu Direktifleri ve Avrupa Ekonomik Komisyonu
Regiilasyonlar1 ECE 69 ve ECE 70’e uygun iki adet isaret levhasi takilmasi zorunludur.

Ayrica, traktdre ait miiracaat formu (Ek:1) ile motorlu arag tescil ve trafik belgesi kayit defterindeki (Ek:2)
boliimiine kayit konur. Sahiplik ve teknik belgesine “........... plakali traktoriin plaka sayisi verilmistir,” serhi konur.

Traktor romorklarinin noter senedi ile baskasina satis veya devri halinde, belgelere ve deftere kayit konularak
verilen plaka geri alinip iptal edilir.

Yeni sahibi adina tescil i¢in yukaridaki islemler yapulir.

Cekiciler disindaki araclarin gekme sistemlerinin “Araclarin imal, Tadil ve Montaji Hakkindaki Y&netmelige”
uygun olup olmadig1 muayene istasyonlarinda tespit edilir tescil ve trafik belgelerine islenir.

Calinan araglar hakkinda yapilacak islemler ®

MADDE 43 — (Degisik:RG-1/5/2010-27568)

Calman araclarin tescil kayitlarinin kapatilmasi i¢in, calindigi tarihten itibaren bir ay ge¢mis olmasi sartiyla
herhangi bir trafik tescil sube veya biirosuna miiracaat edilebilir.

Miiracaat sirasinda, arag sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum ve kuruluslar ile
tiizel kisiliklerce yetkilendirilen kisilerin dilekgesi ile savcilik veya mahalli kolluk birimlerince diizenlenmis ¢alinma
olayma ait belge alinir. Aracin bilgisayar kayitlarina ve tescil dosyasia “calinmistir” kaydi diisiilerek tescil kaydi
silinir. Arag tescil belgesi lizerine islem tarihi ile birlikte “calinmistir” serhi diisiiliir ve belge arag¢ sahibine iade edilir.
Aracin motorlu arag trafik belgesi ile miiracaat sirasinda ibraz edilen belgeler ara¢ dosyasinda muhafaza edilir.

Aracin tescil kaydinin ¢alint1 tarihi itibariyle silindigi Gelir idaresi Baskanhigina elektronik sistemle, bunun
miimkiin olmamasi halinde ise en ge¢ onbes is giinii icinde, yazili olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.

Aragla birlikte araca ait belgeler de ¢alinmigsa, istegi halinde ara¢ sahibine aracin kayitlara ¢alinmistir serhi
konulduguna dair bir yazi verilir.

Calinan araclarin bulunmasi halinde, ara¢ sahibinin dilekgesi alinir, ara¢ muayene istasyonlarinda tespit
muayenesi yaptirildiktan sonra aracin tescil dosyast ve bilgisayardaki tescil kayd: iizerinde gerekli diizeltme yapilir,
arag tescil belgesi ile motorlu arag trafik belgesi tanzim edilir, durum Gelir Idaresi Bagkanhigina elektronik sistemle,
bunun miimkiin olmamas1 halinde ise en geg onbes is giinii iginde yazili olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.

Aracin galinmasina veya bulunmasina iliskin iglemlerin aracin kayitli oldugu trafik tescil kurulusu disinda
yapilmasi halinde, buna iligkin dilekge ile diger belgelerin tasdikli birer sureti ve motorlu arag trafik belgesi dosyasina
konulmak iizere aracin kayitli oldugu trafik tescil kurulusuna gonderilir.

Calinan, kaybedilen, kullanilamaz hale gelen, bilgileri degisen belge ve plakalar

Madde 44 — (Bashg ile birlikte degisik:RG-18/7/2008-26940) )

Araglara ait belgelerin ve tescil plakalarinin kaybedilmeleri veya kullanilamaz duruma gelmeleri halinde
asagidaki iglemler yapilir;

a) Sahiplik belgelerinin kaybedilmesi halinde, belgeyi veren kurulusun bir yazi ile bildirdigi onayli drnekleri
kabul edilir. Gerek goriilmesi halinde tescil iglemi durdurulmamak sartiyla, inceleme ve arastirma yapilabilir.

b) Kayip, calinma, yipranma, eskime, rehin kaldirma veya gesitli nedenlerle yenilenmesi gereken arag tescil ve
motorlu arag trafik belgeleri ile tescil plakalarinin yenilerinin verilmesi iglemleri, herhangi bir trafik tescil kurulusunca
yerine getirilebilir.

¢) Motorlu arag trafik belgesinin yeniden diizenlenmesinin talebi halinde, muayene gegerlilik siiresinin sona
ermemis oldugunun anlasilmasi durumunda yeniden muayeneye sevk edilmeksizin yenilenir.

¢) Her tiirlii tescil degisikligi veya tescile ait belgelerin mecburi hallerde yenilenmesi islemlerinde &ncelikle
bilgisayar kayitlar1 esas alinir. Ancak, belgeler ile bilgisayar kayitlar1 arasinda farklilik goriilmesi halinde, gerekli
inceleme ve arastirma yapilarak sonucuna gore hareket edilir.

Calinti veya kayip tescil plakalarinin bulunamamast halinde, zayiinden yeniden diizenlenecek olan tescil
plakasinin elektronik denetleme sistemleriyle takibini veya kontroliinii kolaylastiracak 6zel bir kit, isaret veya rumuz
kullanilmasi ile diger hususlar Emniyet Genel Miidiirliigiince belirlenir.

UCUNCU BOLUM
Gegici Trafik Belgeleri

Gegici Trafik Belgelerinin Verilme Esaslar:

Madde 45- (Degisik fikra: RG-02/11/2000-24218) Tescil islemlerinin gecikmesi, bir yerden diger bir yere
gotiiriilme, prototip veya yol testi, gosteri yapilmasi gibi nedenlerle gegici olarak trafige ¢ikarilacak araglar ile ithal ve
ihrag edilenlere, ilgili maddelerindeki esas ve usullere gore gecici trafik belgesi (Ek:10) verilir. Gegici trafik belgesi ve
gegici tescil plakalari, kayit defterine (Ek:10/A) kaydedilir.

Bu belgeler, gegici plakalari ile birlikte kullanilir.

Gegici trafik belgelerinin siiresini gegirerek veya baska araglarda kullanilmasi halinde, belge ile birlikte plakalar
da geri alinarak, araglar trafikten men edilir ve yasal islem yapilir.

“A” Gecici Trafik Belgesi ve Plakalar

Madde 46 — (Degisik:RG-9/6/2008-26901)



"A" Gegici Trafik Belgesi Diizenleme Yetki Belgesi (Ek:10-B); prototip veya yol testi yapilacak araclar icin
imalat¢1 veya ithalat¢1 firmalar, otomotiv konusunda arastirma yapan arastirma kurum veya kuruluslar veya teknik
hizmetler kuruluslarina; fabrika, depo, giimriik satis yeri, teshir yeri ve benzeri gibi yerler arasinda siiriilecek araglar ile
gosterisi yapilacak araglar icin imalat¢i veya ithalatgr firmalara, bu firmalarin yetki verdigi arag saticilig1 yapan bayilere
bir yil siire ile verilen belgedir.

"A" Gegici Trafik Belgesi Diizenleme Yetki Belgesinde birden fazla plaka verilemez. Ancak, firmalar birden
fazla yetki belgesi i¢in miiracaat edebilirler.

Prototip veya yol testi i¢in kullanilacaklara "T", yukarida belirtilen yerler arasinda siiriilecekler ile gosterisi
yapilacaklara "G" harf grubu bulunan plakalar verilir.

"A" Gegici Trafik Belgesi Diizenleme Yetki Belgesi’ne istinaden diizenlenen "A" Gegici Trafik Belgesi (EK:10-
C) ve bu belge ile kullanilan "G" plakanin gegerlilik siiresi; ayni il sinirlart igerisinde 24 saat, sehirlerarasi yollarda
aracin gotiiriilecegi yerin uzakligina gore en fazla 6 giindiir. Bu plakal araglarin "A" Gegici Trafik Belgesinde belirtilen
giizergah disinda kullanilmasi ve bu araclarla yiik ve yolcu tasinmasi yasaktir.

"A" Gegici Trafik Belgesi Diizenleme Yetki Belgesi’ne istinaden diizenlenen "A" Gegici Trafik Belgesi ve bu
belge ile kullanilan "T" plakali araclar, "A" Gegici Trafik Belgesinde belirtilen siire icerisinde iilke genelinde herhangi
bir yer kisitlamasina tabi olmaksizin kullanilabilirler.

"G" ve "T" plakalar i¢in kullanilan "A" Gegici Trafik Belgesi, "A" Geg¢ici Trafik Belgesi Diizenleme Yetki
Belgesi bulunan firmalarca iki suret olarak diizenlenir. Bir sureti {i¢ y1l siire ile saklanir, bu belgeler yetkililerce her
zaman denetlenebilir.

Bu belge ve plakalar, ilgili firmaca fotokopi edilerek onaylanmig "A" Gegici Trafik Belgesi Diizenleme Yetki
Belgesi ile birlikte gecerlidir.

"A" Gegici Trafik Belgesi Diizenleme Yetki Belgesinin siiresi sonunda yeniden talep edilmesi halinde, 6nceden
verilmis yetki belgesi ile plakalarin iadesi zorunludur. Siiresi biten yetki belgesi ile dnceden tahsis edilmis plakalar iade
edilmedikge yenisi verilmez.

"A" Gegici Trafik Belgesi Diizenleme Yetki Belgesine istinaden verilecek "G" ve "T" plakalar 8000—9999
arasindaki rakamlardan olusur, "G" plakalar karton kagittan da olabilir.

"A" Gegici Trafik Belgesi Diizenleme Yetki Belgesi miiracaati, ilgili firmanin ticari faaliyetini siirdiirdigii
yerdeki tescil kurulusuna yapilir.

Miiracaat sirasinda;

a) Her tiirlii hukuki ve mali sorumlulugu kabul ettiklerini belirten dilekge,

b) Her arag i¢in cinslerine gore plakaya baglh olarak yaptirilmis zorunlu mali sorumluluk sigortasi,

¢) Har¢ makbuzu,

d) Prototip veya tip onay1 olmayan, yol testi yapilacak imal, ithal ve ihra¢ araglar i¢in tanitim numaralarindan
bagimsiz olarak Sanayi ve Ticaret Bakanligindan alinmis izin belgesi (tip onay1 olmasi halinde Sanayi ve Ticaret
Bakanligindan izin sart1 aranmaz),

e) Ithal araclar icin Garanti Belgesi,

ibraz edilir.

Prototip veya yol testi amaciyla "T" plakasi verilen araglar yiiklii olarak da test edilebilirler. Ancak, hicbir sekilde
tagima sinirt iistiinde yiikleme yapamazlar. Gerektiginde Sanayi ve Ticaret Bakanligi’ndan izin alinmak sartiyla teknik
acidan miisaade edilen yiikle yiiklenebilir. Bu gibi araglarda, siiriicliniin disinda geregi kadar ek siirlicii ve uzman
bulunabilir.

“B” Gegici Trafik Belgesi

Madde 47- Tescili yapilmamis veya tescil ve trafik belgesi islemleri tamamlanmamusg araglar igin, dilekge ile
bagvurmalar1 halinde sahiplerine;

a) Mali Sorumluluk Sigortas1 yaptirmig olmasi,

b) Tasit Alim Vergisinin 6denmis olmasi,

¢) Teknik muayenelerinin yapilmis bulunmasi,

Sarti ile 30 giin i¢in gecerli olmak {izere verilen belgedir. Bu siire higbir sekilde uzatilamaz. Siirenin bitiminde
“B” Smift Gegici Trafik Belgesi gecersiz sayilir.

“B” Sinifi Gegici Trafik Belgesi bulunan araglarla yiik ve yolcu tasinabilir.

Trafik tescil birimi kurulmus olan ilgelerde bu plakalar, il¢e trafik birimlerince de verilebilir.

“C” Gegcici Trafik Belgesi

Madde 48- Satildig1 veya bulundugu yerden tescil edilecegi ve bulundurulacagi veya onariminin yapilacagi yere
kadar gotiiriilecek araglardan;

Mali sorumluluk sigortas1 yaptirilmis araglara, sahiplerinin bir dilekge ile bagvurmalart halinde 6 giin siire ile
verilen belgedir.

Trafik tescil birimi kurulmus olan ilgelerde bu plakalar, il¢e trafik birimince de verilebilir.

Tescil belgesi bulunup da trafik belgesi almamis olan araglara da “C” Simifi Gegici Trafik Belgesi verilebilir.

“D” Gegcici Trafik Belgesi

Madde 49- Yurt digindan satin alinan veya yurtdigina satilan araglarin karayollarinda siiriilerek gétiiriilmesi veya
getirilmesi i¢in verilen belgelerdir.

Bu belgeler, isteklilere; dilekgelerinde her tiirlit hukuki ve mali sorumlulugu kabul ettiklerini beyan etmeleri,
araglarin cins ve sayilarini, niteliklerini ve gotiiriiliip getirilecegi iilkeyi belirtmeleri sartiyla 30 giin siire ile verilir.



a) Yurtdisindan getirilecek araclar icin verilecek dilekceye;

1) Her arag icin yurtdisinda da gegerli mali sorumluluk sigortasi,

2) Proforma fatura 6rnegi,

3) ithal izin veya yetki belgesi,

Eklenir.

“D” Gegici Trafik Belgesi verilen araglarla, yiik ve yolcu getirilmesi miimkiindiir.

Bu belge ile birlikte verilen plakalar, araglara bulunduklar iilkede getirilecegi giin takilir ve yurda gelislerinde
belge ile birlikte veren tescil kurulusuna iade edilir.

b) Yurtdisina gétiiriilecek araglar i¢in verilen dilekgeye;

1) Her arag i¢in yurtdisinda da gegerli mali sorumluluk sigortasi,

2) Ihrag izin veya yetki belgesi,

Eklenir.

Bu araclar i¢in verilen plakalar bulunduklari yerde araclara takilir, ihra¢ edilen iilkeye tesliminde sokdiliip
ilgililerce iptal edilir.

“E” Gegici Trafik Belgesi

Madde 50- Tiirkiyeye kati olarak ithal edilmek tizere getirilen araglar ile asil ikametgahi yabanci memleketlerde
olan Tiirk ve yabanci seyyahlar haricinde kalan ve resmi veya 6zel sektorlerde calismak iizere gelen ecnebi kisilere ve
ilim adamlarina ait araclara giimriiklerce, yabanci plakalarinin sdkiilmesini miiteakip, giris islemleri yapilacak giimriige
kadar kullanilmak iizere mali mesuliyet sigortasi yaptirilmis olmak sartiyla 6 giin siireyle verilen belgedir.

“F” Gecici Trafik Belgesi

Madde 51- Dis iilkelerde bulunan vatandaslarimizin, bulunduklar tilke mevzuati geregince belge ve plakalari
geri alinan plakasiz araglari ile yurdumuza gelislerinde giris islemi yapan giimriik idarelerince verilen giris izin belgesi
ile arag sahibinin bagvuracag tescil birimince en ¢ok 3 ay siire ile verilen belgedir.

Mali sorumluluk sigortalarinin yurtta kalis siirelerine gore yaptirilmis olmasi mecburidir.

Bu belge ve plakalar, arag sahibi tarafindan gidilen iilkedeki Tiirk temsilciliklerine iptal edilmek iizere teslim
edilir.

Giinlii ve Saatli Olarak Trafige Gegici Cikis Izni Verilmesi

Madde 52 - Tescil ve trafik belgesi iglemleri yiiriitiilmekte olan araglara, mali sorumluluk sigortasi yaptirilmig
olmak kaydiyla, trafik tescil kuruluslarinca giinlii veya saatli olarak (Ek:11)’deki 6rnegine uygun izin belgesi verilir.

Bu siire 48 saati gegcemez.

DORDUNCU BOLUM
Tescil Plakalar:

Nitelik ve Olciileri

Madde 53- (Degisik:RG-9/9/2011-28049)

Tescil plakalarinin niteliklerine ve 6lgiilerine ait esaslar asagida gosterilmistir.

a) Nitelikleri

Tescil plakalart, 0.97 mm. kalinliginda DIN 1745 standardina uygun AL 99,5 F11 ' sertlikte, gerilme kuvveti
100-150 N/mm, % 0.2 akicilik siniri, en az 90 N/mm, uzama direnci en az % 6 (a 10) standardinda dikdortgen
biciminde aliiminyumdan yapilir.

Harf ve rakamlar ile plaka kenarlar1 preste en az 1, en ¢ok 3 milimetre kabartilir ve koseleri 1 santimetre
yarigapla yuvarlatilir. Plaka kenarlari (bordiirii) genisligi 5 milimetre olur.

Gegici plakalardan giimriik plakalari ile alti giine kadar verilen plakalar, plastik veya karton kagittan yapilabilir.
Bunlarin {izerinde ayrica sol iist koseden sag alt kdseye dogru 2 santimetre genislikte beyaz renkli bir bant bulunur.

b) Olgiileri

1) Motorlu bisiklet, motosiklet, yiik motosikleti ve lastik tekerlekli traktorlerde 15x24 santimetre,

2) Otomobil, kamyonet, minibiis, kamyon, ¢ekici ve otobiislerde 6n plaka 11x52, arka plaka 21x32 santimetre;
ithal araglarda plaka yerlerinin bu 6l¢iilere uymamasi halinde 6lgiiler 15x30 santimetre,

en ve boyda olur.

3) Harf ve rakam gruplarimin plaka iizerindeki yerleri ile genislik, yiikseklik, ¢izgi kalinlig1 ve araliklarina ait
olgiiler; 12, 12/A, 12/A-1, 12/B, 12/B-1, 12/C, 12/C-1, 12/G, 12/G-1, 12/H, 12/H-1, 12/J, 12/3-1, 12/K, 12/K-1, 12/L,
12/L-1, 12/M, 12/M-1, 12/N, 12/N-1, 12/N-2, 12/P, 12/P-1, 12/P-2, 12/R, 12/R-1, 12/R-2, 12/S, 12/S-1, 12/S-2, 12/T,
12/U, 12/V eklerdeki sekillerde gosterilmistir.

Oziirliilere ait araclarin trafik tescil kuruluslarinca tescil islemlerinin yapilmast sirasinda;

a) Bizzat kullanim amaciyla oziirliiler tarafindan ithal edilen 6zel tertibatli otomobiller ile motosikletlerin tescil
belgelerine ve bilgisayar kayitlarina, "Arag¢ sahibi tarafindan kullanilmasi zorunlu olup, ilgili giimriik miidiirligiiniin
izni olmadan devri, satisi, hibesi, intifasinin miilkiyeti muhafaza kaydiyla veya sair sekillerde akden devri, tasarruf
hakkinin vekaletname ile devredilmesi, kiralanmasi, ddiing verilmesi, 6zel tertibatinin kaldirilmas1 veya degistirilmesi
yasaktir." seklinde serh konulur.

b) Oziirliiler tarafindan ithal edilen 6zel tertibath minibiislerin tescil belgelerine ve bilgisayar kayitlara "Arag
sahibinin ti¢lincii dereceye kadar kan ve sihri hisimlarindan bir siiriicii veya noterce diizenlenmis is akdine bagl olarak
istihdam edilen bir siiriicii tarafindan kullanilmasi zorunlu olup, ilgili giimriik miidiirliigiiniin izni olmadan devri, satisi,
hibesi, intifasinin miilkiyeti muhafaza kaydiyla veya sair sekillerde akden devri, tasarruf hakkinin vekaletname ile



devredilmesi, kiralanmasi 6diing verilmesi, 6zel tertibatinin kaldirilmasi veya degistirilmesi yasaktir." seklinde serh
konulur.

¢) Oziirliilik derecesi % 90’in altinda olan dziirliiler tarafindan bizzat kullanilmak amaciyla 6zel tertibath
araglarin Ozel Tiiketim Vergisinden muaf olarak yurt iginden ilk iktisabinda tescil belgelerine, "Ilk iktisap tarihinden
itibaren bes y1l gecmedikce Ozel Tiiketim Vergisi 6denmeden devri, satisi, hibesi, intifasinin miilkiyeti muhafaza
kaydiyla veya sair sekillerde akden devri, tasarruf hakkinin vekaletname ile devredilmesi, 6zel tertibatinin kaldirilmasi
veya degistirilmesi yasaktir." seklinde serh konulur.

¢) Ozel tertibati olmayip, éziirliiliik derecesi % 90 ve iizeri olan malul ve engelliler tarafindan Ozel Tiiketim
Vergisinden muaf olarak bizzat ithal edilen araglarin tescil belgelerine ve bilgisayar kayitlarina, "Arag sahibi 6ziirli
kisinin kanuni miimessili ile ii¢lincii dereceye kadar kan ve sihri hisimlarindan bir siiriicii veya noterce diizenlenmis is
akdine bagh olarak istihdam edilen bir siiriicii tarafindan kullamlmasi zorunlu olup, bes yil icerisinde Ozel Tiiketim
Vergisi 6denmeden devri, satisi, hibesi, intifasinin miilkiyeti muhafaza kaydiyla veya sair sekillerde akden devri,
tasarruf hakkinin vekaletname ile devredilmesi, kiralanmasi, 6diing verilmesi yasaktir." seklinde serh konulur. Ayrica
ithal araclarin giimriik sahadetnamelerinde, yukarida belirtilen serh disinda varsa diger serhler de tescil belgesine
iglenir.

d) Oziirliiler tarafindan ithal edilerek getirilen araclarm, ayni1 durumdaki baska bir ziirliiye devri veya bunlarin
6limil sonucunda varislerine intikali halinde, bu araglar giimriik vergisinden muaf olup, devir ve tescil islemi ilgili
giimriik miidiirligiiniin iznine baglidir.

e) Ozel tertibat1 olmay1p, dziirliiliik derecesi % 90 ve iizeri olan &ziirliiler tarafindan Ozel Tiiketim Vergisinden
muaf olarak yurt iginden satin almip ilk iktisab1 yapilan araglarin tescil belgelerine “ilk iktisap tarihinden itibaren bes
yil gegmedikge Ozel Tiiketim Vergisi ddenmeden devri, satis1, hibesi, intifasinin miilkiyeti muhafaza kaydiyla veya sair
sekillerde akden devri, tasarruf hakkinin vekaletname ile devredilmesi yasaktir." seklinde serh konulur.

f) Oziirliilere ait yurt disindan ithal edilmis olan 6zel tertibath araglarin Yonetmelikte izin verilen kisiler disinda
baskalar1 tarafindan kullanildiginin tespiti halinde; arag¢ trafikten men edilerek bu hususta diizenlenecek bir tutanakla
mer'i mevzuat gergevesinde islem yapilmak iizere Giimriik Miistesarliginin ilgili birimlerine intikal ettirilir.

Talep halinde, trafik tescil kuruluslari tarafindan oziirliillerin araglari i¢in ayrilmig park yerlerinden istifade
etmeleri amaciyla, oziirliillere 6rnegi Ek:47°de gosterilen park karti verilir. Park kartlariin verilmesi, kullanilmasi ve
iptaline dair usul ve esaslar Emniyet Genel Miidiirliigiince belirlenir.

Takilma Yerleri ve Sayilari

Madde 54- Tescil plakalari araglara asagida gosterildigi sekilde ve sayida takilir.

a) Motorlu bisiklet ve motosikletlere; arka ¢amurluk veya reflektdr lizerinde ve ara¢ eksenine dik olacak sekilde
1 adet,

b) Romork ve yar1 romorklara arkada romork ekseni iizerine 1 adet,

¢) Yik motosikletleri ile diger motorlu araglara; bir 6n, digeri arkada ara¢ ekseni {izerinde 2 adet,

Olmak iizere; yerden onde 20 ila 75, arkada 30 ila 125 santimetre yiikseklikte, plaka alt kenar1 aracin tampon alt
seviyesinin istiinde kalacak, yanlarindan tasmayacak, sallanmayacak, diismeyecek, kolayca okunabilecek sekilde
takalir.

d) Takilacak yerlerin uygun olmamasi halinde tescil kurulusunun izni ile;

1) 11x52 santimetre en ve boyundaki 6n plaka arkaya,

2) Arag ekseni lizerine yerlestirilecek olanlar sol tarafa, miimkiin olmayan durumlarda sag tarafa,

Taktirilabilir.

Ayrica, yabanct menseli olan ve plaka i¢in 6zel yeri bulunanlara kiigiik l¢lide plaka takilmasina izin verilebilir.

e) Lastik tekerlekli traktdr romorklarina, traktdre verilen numarayi tastyan plaka, diger araglarla gekilen romork
ve yar1 romorklara kendileri igin verilen plakalar takilir.

Tescile tabi olmamakla beraber, yiiklii agirligi 750 kilograma kadar olan romork veya yari romorklarin arkasina
¢eken araca verilen numarayi tasiyan plaka takilir veya resmedilir.

f) Is makinelerine de bu Yonetmelikte gdsterilen &lgii ve esaslara uygun plaka takilir. Plaka takilacak yeri
olmayanlarin uygun kisimlarina ayni 6lgiilerde yazilarak resmedilir. Bu araglar iizerinde ayrica ilgili kurulusu tanitan
tam veya kisaltilmig yazilar bulunur. (Ek:13)

Kartondan yapilmis gegici plakalar, araglarin 6n ve arka camu iizerine yada onden veya arkadan goriilebilecek
uygun yerine, goriisli engellemeyecek sekilde ilistirilir veya yapistirilir.

Harf ve Rakam Gruplan

Madde 55- Tescil plakalari asagida gosterilen harf ve rakam guruplarindan olugur.

a) Her plakada il kod numarasindan sonra ikili harf {i¢lii rakam, tekli harf dortlii rakam ve tiglii harf ikili rakam
ile ikili harf dortlii rakam, tekli harf besli rakam ve ti¢lii harf ti¢lii rakamdan olusan harf ve rakam gruplari bulunur.

Plakalar (Ek:14)’deki cetvellerde gosterilen il kod numaralari, harf ve rakam gruplari esas alinarak cetvellerdeki
siraya gore tahsis edilir.

Her plakada, il kod numarasindan once gelmek tizere (Ek:12/V)’de gosterilen ve {ilkemizin uluslararasi tanitim
isaretini tasiyan ve bu Yonetmeligin 56 nc1 maddesi ile belirlenen renge uygun nitelikleri haiz (TR) rumuzu bulunur.
(TR) rumuzu 4x10 cm’lik mavi bir dikdortgen kutu i¢ine yerlesmis reflektif tabakanin imalat asamasinda islenmis,
fiziksel veya kimyasal yolla plakaya zarar vermeden ¢ikarilamayacak nitelikte olacaktir.



b) Biitiin illerde once ikili sonra tekli, daha sonra da ti¢lii harf grubu bulunan (Ek:14/A, 14/B, 14/C)’deki plakalar
verilir. Bu gruplarin bitmesi halinde (Ek:14/A-1, 14/B-1, 14/C-1)’de yer alan gruplar, bu gruplarin bitmesi halinde
(Ek:14/A-2, 14/B-2 ve 14/C-2)’de yer alan gruplar sirast ile verilir.

Bunlardan;

1) Harf grubu A-AA-AAA olanlar, 237 sayili Tasit Kanununun 2 sayili Cetvelinde makam hizmetlerine tahsis
edilen araglar ile emniyet araglarina,

2) (Degisik: RG-18/05/2007-26526) ikili gruplardan CC, CD, CG ve CM harf gruplar1 diplomatik ve konsiiler
muafiyeti bulunan kisilerin araglarina,

3) 00I’den 999’a kadar, (MA) ile baslayan ve (MZ)’de biten ikili harf gruplarinin tamamu, gesitli nedenlerle
yurdumuzda bulunan yabanci kisilerin araglarina verilir.

c) Gegici trafik belgesi alinan araglardan tecriibe ve gosterisi yapilacak olanlara takilmak iizere (T), digerlerine
(G) gruplart ile dortlii rakam gruplart verilir.

d) Gegici giimriik plakalarinda GMR harf grubu ve {iglii rakam grubu bulunur.

e) Gerekli goriilen yerlerde, ticari amacgla calisan araglara trafik komisyonlarindan karar almak sartiyla
belirlenecek harf gruplarindan plaka verilebilir.

Plaka Zeminleri ile Harf Ve Rakam Gruplarinin Renkleri

Madde 56 - Plaka zeminleri ile harf ve rakam gruplarinin renkleri (Tablo 1,2,3,4);

a) Resmi araclara takilacak plakalarda, zemin siyah, harf ve rakamlar beyaz,

b)Resmi olmayan araglara takilacak plakalarda, zemin beyaz, harf ve rakamlar siyah,

¢) Emniyet araglarina takilacak plakalarda, zemin mavi harf ve rakamlar beyaz,

d) (Degisik: RG-18/05/2007-26526) Biiyiikelgiliklerde gorevli ve diplomatik muafiyeti olan kisilere ait araglara
takilacak plakalarda (CD ve CM gruplari) zemin beyaz, harf ve rakamlar yesil; Baskonsolosluklarda gorevli kisilere ait
araglara takilacak plakalarda (CC ve CG gruplari) zemin yesil, harf ve rakamlar beyaz,

e) (Degisik: RG-02/11/2000-24218) Asil ikametgahlari yabanci memlekette olan (Tirk turistler hari¢) ve
Tirkiye’ye gegici bir siire i¢in ¢aligmak, tetkik ve tahsilde bulunmak gayesiyle ve turistik amagla veya ¢esitli nedenlerle
gelen yabanci kisiler ile yabanci sirketlerin Ulkemizde bulunduklart siirece, ithal islemine tabi olmayan ve yurt disindan
getirdikleri araclar1 ile Ulkemizde edinecekleri araglara verilen “MA”-“MZ” grubu plakalar, beyaz zemin iizerine,
siyah harf ve rakamlardan olusur.

(Miilga ikinci paragraf: RG-18/05/2007-26526)

f) Gegici plakalardan, zemin sar1, harf ve rakamlar siyah,

2) Gegici giimriik plakalarinda zemin yesil, harf ve rakamlar kirmizi olusur.

Plastik ve karton disindaki plakalar, tabakasinda 10x10 mm’lik bir alana sigacak seckilde (Ek:12/U)’da
gosterildigi sekilde yatay 100 mm ve dikey 50 mm aralikla tekrar eden kare kutucuklar i¢inde ay ve yildiz ve TR
giivenlik isaretleri bulunan yansiticili folyo ile kaplanir. Giivenlik isaretleri, tescil plakalarmin sahtelerinin veya
kopyalarinin yapilmasina engel olmak amaciyla reflektif {ist tabakanin imalati agamasinda reflektif tabakanin iginde
ayrilmaz bir biitiin olarak imal edilir. Giivenlik isaretleri; fiziksel ve kimyasal yollarla ¢ikarilamayacak, fotograf,
fotokopi, baski, hologram ve diger goriintii islemleri ile benzer sekilde iiretilemeyecek, giivenlik isaretleri takili tescil
plakasi iizerinde aracin yaklagik 1.8 m. Oniinde veya arkasinda ayakta duruldugunda ve 30 derecelik bir a¢i ile
bakildiginda goriilebilir. 1 m.’den fazla yaklagildiginda ya da 4 m’den fazla uzaklasildiginda (Ek:12/Y)’de sema ile
gosterildigi sekilde goriilemeyecek nitelikte olacaktir.

Tescil Plaka Sira Numarasi Verilmesi ve Bu Numarayi Tasiyan Tescil Plakalarinin Kullanilmasi

Madde 57- Tescil plakasi sira numarasinin verilmesi ve tahsisi hakkindaki asagidaki esas ve usuller uygulanir.

a) Tescili zorunlu biitiin araglar i¢in tescili yapan kuruluslarca bu Yoénetmelikte gosterilen sartlara uygun olarak
tescili yapilan her araca bir tescil plakasi sira numarasi tahsisi mecburidir.

Bu numaralar arag ayrimi yapilmaksizin sira esasina gore verilir.

Ancak, ayni ilde plaka basilmasi miimkiin olmayan hallerde, degisik 6lgiilerdeki plakalarin her birinden yeteri
kadar kontenjan ayrilabilir.

b) Karayollar1 Trafik Kanununun 5 inci maddesi ve “Emniyet Genel Midiirliigii Trafik Hizmetleri Baskanlig1
Merkez ve Tagra Trafik Kuruluslari Gorev ve Calisma Yonetmeligi” hiikiimleri uyarinca tescil kurulusu faaliyete
gegirilen ilgelere tahsis edilecek olan tescil plaka gruplari, asagidaki esaslara gore belirlenir.

1) Emniyet miidiiriiniin teklifi, valinin onay1 ile her ilgeye niifus ve ara¢ yogunlugu dikkate alinarak bu
Yonetmeligin 6ngérmiis oldugu (Ek:14/A, 14/B, 14/C, 14/A-1, 14/B-1, 14/C-1 ve 14/A-2, 14/B-2, 14/C-2)’de belirtilen
plaka ve harf gruplarindan yeterli miktarda plaka grubu verilir.

2) ilgelere ayrilacak plakalar ayr1 ayri harf gruplarindan segilir ve bu ilgeye tahsis edilen harf grubu bir baska
ilgeye verilemez.

3) Ilgelere tahsis edilen harf gruplarinin bitmesi halinde yeni bir harf grubu tahsis edilir.

4) llgelere tahsis edilen plaka gruplar1 bilgi islem merkezine ve Milli Savunma Bakanligi Seferberlik Dairesi
Bagkanligina bildirilir.

Ozel Tabhsisli Plaka Verilecekler

Madde 58- (Degisik: RG- 02/11/2000-24218)

Asagidaki ozellikleri gosteren araglarda, agiklanan esas ve usullere uyulmak sartiyla tescil plakasi yerine degisik
renk ve sekilde 6zel tahsisli plakalar kullanilir.

a) Cumhurbaskanlig1 araglari;



1) Cumhurbagkanina tahsis edilen araglarin plakalarinda sadece cumhurbaskani forsu bulunur.

2) Cumhurbagkanligina ait diger araglara, koyu kirmizi zemin iizerine sar1 madeni CB harfleri ile iiglii rakam
grubu bulunan plakalar takilir (Ek:15). Bu plakalarin zeminleri yesil renkte de olabilir.

b)TBMM Baskanlik Divan1 Uyeleri ile Komisyon Baskanlar1 ve Grup Baskan Vekillerine tahsis edilen araclara,
kirmizi zemin iizerine sar1 madeni TBMM amblemi ile sar1 madeni TBMM harfleri ve ii¢lii rakam bulunan plakalar
verilir. Bu plakalarin numaralandirilmasi islemleri ile siralamasina dair diizenlemeler TBMM Bagkanliginca yerine
getirilir.

¢) Tasit Kanununa gore zata ve emre tahsis edilen araglarin plakalari da koyu kirmizi zemin {izerine sar1 madeni
dortlii rakam grubundan (Ek:16) olusur. Bunlardan il valilerine ait plakalarda dortlii rakam grubunun 6niine ilin sira
numarasini gosteren ikili rakam grubu gelir. (Ek:16/a il valileri)

Bu plakalardan hangi numaranin kime verilecegi ve hangi tescil plakali araglarda kullanilacagi, Basbakanlik
tarafindan belirlenen protokol sirasi esas almarak Icisleri Bakanliginca diizenlenir.

Emre ve zata birden fazla arag tahsis edilmis ise, birinci araca verilen numaradan sonra gelen veya uygun goriilen
bir bagka sira numarasini tasiyan plaka tahsis edilir.

Birden fazla araca ayni sira numarasi bulunan 6zel tahsisli plaka takilamaz.

Tahsis edilen plakalarin, trafik belgelerine isletilmesi mecburidir.

d) 237 sayil1 Tasit Kanununun 2 sayili Cetveline gore kisilerin makam hizmetlerine tahsis edilen araglara A-AA-
AAA grubundaki plakalardan verilir.

Ancak, Basbakanlik ve Bakanlik Mistesarlar1 ile Emniyet Genel Miidiiriine verilecek plakalar beyaz zemin
tizerine kirmizi kabartma dortlii rakam grubundan olusur. Bu araglara 12x36 santimetre ebadinda plaka takilir.

Bu araglarin tahsis amacinin degismesi halinde verilen tescil plakasi, zemini siyah, harf ve rakamlari beyaz
boyali plaka ile degistirilir.

e) Devletin istihbarat ve gizlilik gerektiren hizmetlerini yiiriiten kuruluslart araglarma bu Yonetmeligin kamu
araglar icin 6ngdrmiis oldugu renk ve sekilde plaka tahsis edilmekle beraber, yetkili kurulusun yazili talebi iizerine
hizmetin 6zelligi ve geregi icab1 bu araglar i¢cin Yonetmeligin 56 nc1 maddesinin (b) bendinde belirtilen plakalar verilir.

Emniyet Genel Miidiirliigiine bagl istihbarat ve gizlilik gerektiren hizmetleri yiiriiten araclara, Emniyet Genel
Miidiirliniin onayi ile sivil plaka tahsis edilir.

Emniyet Genel Miidiirliigii ve Jandarma Genel Komutanligi’nin merkez ve tasra teskilatinin istihbarat ve gizlilik
gerektiren hizmetlerinde kullanilan araglarina, gérev geregi herhangi bir baska il trafik kurulugsundan sivil plaka talep
edilmesi halinde, Valinin onayi ile sivil plaka tahsis edilir.

Resmi plakali olarak gérev yapan emniyet araclarina kayitli olduklar: trafik birimlerince kayit tescil defterine
serh konulmak suretiyle, o aracin telsiz kod numarasini karsilayan resmi plaka verilir.

f) (Degisik: RG-18/05/2007-26526) Diplomatik muafiyeti haiz kisilerle, misyonlarda gorevli diplomatik statiiye
sahip olan personelin iilkemizde o6zel veya tiizel kisilerden ya da leasing yoluyla kiralayacaklar1 araglarina,
miitekabiliyet esaslart da gbéz oniinde bulundurularak, noterlerce tanzim edilen kira sézlesmesiyle birlikte, Disisleri
Bakanhiginin yazili teklifi ve Igisleri Bakanimin onay ile gegici olarak CC 0001°den CC 9999’a, CD 0001°den CD
9999’a, CG 0001’den CG 9999’a ve CM 0001°den CM 9999°a kadar olan plakalardan verilebilir. Siirenin bitiminde,
tahsis edilen plakalar hicbir tebligata gerek olmadan ilgililerce trafik kuruluslarina iade edilir.

g) Diplomatik muafiyeti olan kisilerle, misyonlarda gorevli diplomatik statiiye haiz olan idari ve teknik personeli
ile asil ikametgahlar1 yabanct memlekette olan (Tiirk ve yabanci turistler hari¢) ve Tiirkiye’de gecici ve belirli bir siire
icin caligmak, tetkik ve tahsilde bulunmak veya cesitli nedenlerle gelen yabanci kisilerin araglarina, giivenlik
miilahazalar1 gergevesinde, miitekabiliyet esaslart da goz 6niinde bulundurularak, Disigleri Bakanliginin yazili teklifi ve
Igisleri Bakaninin onay1 ile gegici olarak sivil plaka verilebilir. Siirenin bitiminde, tahsis edilen sivil plakalar hicbir
tebligata gerek olmadan ilgililerce trafik kuruluslarina iade edilir.

Bu plakalarin tahsisine ait bilgiler (Ek:17)’deki deftere islenmek suretiyle ayrica kaydedilir.

Hizmetin geregi olarak tahsis edilen bu plakalar da talep halinde baska bir plaka numaras: ile degistirilebilir.

Bu durumda daha 6nce tahsis edilmis olan sivil plakalar, geri alinarak iptal edilir.

Yazili talep halinde Askeri istihbarat amaci ile kullanilan araglara da bu esaslara gore plaka verilebilir.

Ozel hizmetler igin tahsis edilen bu plaka numaralar1 iade edilmedigi siirece baska araglara verilemez.

Bu islemlere iligkin bilgi ve belgelerin gizliligi korunur.

Bu Yonetmeligin yiiriirliliik tarihinden 6nce s6z konusu kuruluslara ait araglara verilmis olan plakalarla ilgili
islemler bu Yonetmeligin hiikiimlerine gore yenilenir.

Bu araglara 6zel olarak tahsis edilen plakalarin hizmet amaci sona erdikten sonra iade edilmesi zorunludur.

Bu plakalarin talep tizerine ilgili kuruluslara tahsisi, il emniyet miidiiriiniin teklifi, valinin onayina baglidir.

illerde Emniyet Teskilatinin dzellik gdsteren ve gizli yapilmasini gerektiren hizmetlerde calistirilacak araglaria
ise, sivil plaka tahsisi il Emniyet Miidiiriiniin onayina baghdir.

Yukaridaki bentlerde sayilanlar diginda higbir kisi, kurum ve kurulusa 6zel tahsisli plaka verilemez.

Ad, Soyad veya Ticari Unvana Gore Verilecek Plakalar

Madde 59- Ozel veya tiizel kisilige haiz motorlu tasit sahiplerinin iizerine, tasitlarina, kendi isim ve/veya
soyadlar1 veya sahislari adina tescili yapilmus ticari tinvanlarini ihtiva eden tescil plakalari verilebilir.

Her plakada il kod numarasi, isim ve/veya soyadlar: ticari iinvan ifade eden harfler veya kelimeler ile sira
numarasini ihtiva eden rakam grubu bulunur.



Ozel veya tiizel kisiler adina tahsis edilecek tescil plakalarinda kullanilacak olan isim ve {invanlar, anayasal
rejimimize, cumhuriyete, Atatiirk flke ve Inkilaplarina, milli ve manevi degerlere, dine, ahlaka ve adaba aykiri
olamayacag1 gibi, demokratik rejimimize ve milletin ve devletin bdliinmez biitiinliigiine aykir1 olarak her tiirlii yikici ve
boliicii nitelik ve mahiyet arzeden harfler veya kelimeler kullanilamaz.

Bu plakalar Icisleri Bakanhiginca belirlenecek miktar iizerinden belirli bir iicret mukabilinde verilir. (Miilga
ikinci ciimle: RG-18/05/2007-26526)

Bu plakalarin; nitelikleri, dlgiileri, harf ve rakam gruplarinin boyutlari, isim ve {invan bdliimiine yazilacak ifade
ve kelimelerin azami say1 ve sinirt ile plaka zemini ve harf ve rakam gruplarinin renkleri ile aliacak ticretlerin tespiti,
tahsili ve diger husus ve esaslar I¢isleri Bakanliginca belirlenir.

BESINCi BOLUM
Aragclara Ait Ayirim ve Tammma fsaretleri ile
Diger isaretler ve Sartlar

Ayirim Isaretleri

Madde 60 - Belirli araglarda, bu Yo6netmelige bagli 1 ve 2 sayili Cetvellerde yer alan ve ¢aligma yerini ve
seklini, kapasite ve diger niteliklerini belirleyen plaka, 151k, renk, sekil, sembol ve yazi gibi ayirim isaretleri
bulundurulmasi zorunludur.

Araglarin disinda bulundurulmasi zorunlu isaretlerden baska, araclara; reklam, yazi, isaret, resim, sekil, sembol,
ilan, flama, bayrak ve benzerlerinin takilmasi, yazilmasi, sesli ve 151kl donanimlarin bulundurulmasi ve izin verilmesine
dair esas ve usuller ile diger hususlar I¢isleri Bakanliginca ¢ikarilacak yonetmelikte gosterilir.

(Miilga iiciincii fikra: RG-18/05/2007-26526)

Ayirim isareti bulunmayan araglar trafikten men edilir.

[zin alinmadan bulundurulan diger isaretlerle ilgili olarak biitiin sorumluluk ve giderler isletene ait olmak {izere
yazilan yazilar sildirilir ve takilan donanimlar soktiiriilir.

Arag tanitim numaralari

MADDE 61 — (Bashgyla birlikte degisik:RG-18/7/2008-26940) ¥

Tescile tabi araglarda, tanitimlarina yarayan sasi ve/veya motor seri numaralarinin bulunmasi zorunludur.

(Degisik ikinci fikra:RG-1/5/2010-27568) Araglarin sasi ve/veya motor seri numaralarinin bulunmamasi,
diismiis veya tamir, tadil gibi nedenlerle silinmis veya tahrip edilmis olmasi veya calinan bir araca ait motor ve/veya
sasi numarasinin bagka bir araca ait numaralar ile degistirildiginin ve sasi ve/veya motorun orijinal ve bu araca ait
oldugunun yetkili kurum veya kuruluslarca tespit edilmesi halinde, aracin orijinal motor ve/veya sasi numarast motor
veya sasinin uygun yerine vurdurulur ve trafik tescil sube veya biirosunun isaretini tagiyan ¢elik miihiirle miihiirlenir.

(EK iiciincii fikra:RG-1/5/2010-27568) Aracin sasi ve/veya motorunun araca ait olmadiginin tespit edilmesi
halinde, degisikligin belgelendirilmesi ve teknik uygunlugunun saglanmasi sartiyla, trafik tescil kuruluslarinca yeni bir
numara verilir. Aracin sasi ve/veya motorunun orijinal olmasina ragmen iizerinde numara bulunmamasi durumunda da
yeni bir numara verilir. Verilen numaralarin vuruldugu yer, trafik tescil sube veya biirosunun isaretini tagiyan celik
miihiirle miihiirlenir. Trafik tescil kurulusunca verilen numaralar (Ek-37)’deki deftere kaydedilerek, ara¢ dosyasi,
bilgisayar kayitlari, arag tescil belgesi ve motorlu arag trafik belgesine islenir.

(Ek dordiincii fikra:RG-1/5/2010-27568) Aracin sasi ve/veya motoruna yeni bir numara verilmesi isleminin
aracin kayitli oldugu trafik tescil kurulusu disinda yapilmasi halinde, buna iligkin belgelerin tasdikli birer sureti
dosyasina konulmak iizere aracin kayitli oldugu trafik tescil kurulusuna gonderilir.

(Ek besinci fikra:RG-1/5/2010-27568) Ilgili mevzuat hiikiimlerine gére yurticinde iiretilmis, montaj1 yapilmis
veya ithal edilmis ve trafik tescil sube veya biirolarinda tescile tabi araglarin sasi numarasi, motor numarasi ve teknik
ozellik bilgileri ile aract tanimlamaya yarayan {inite numara bilgileri imalat¢1 ve ithalat¢ilart tarafindan Emniyet Genel
Miidiirliigiine verilir. Veri paylasimi ve bilgilerin gonderilme esaslart ile diger hususlar Emniyet Genel Miidiirliigiince
belirlenir.

Devlet Mali Araclarin Ayirim Isaretleri ve Tescil Plakalari

Madde 62- Devlet mali araglara ayri renkte plaka verilir.

Emniyet Teskilatina ait araglar da kullanilan ayirim isaretleri ile boyama sekli, diger resmi ve 6zel kuruluslarla,
gercek ve tiizel kisilere ait araclarda kullanilamaz. Bu hitkme aykir1 olarak boyanan ve ayirim isareti kullanan araglar,
aykirilik giderilinceye kadar trafikten men edilir.

Araclara Ait Teknik Sartlar ve Araclarin Karayoluna Uygunlugu

Madde 63- (Degisik:RG-09/09/1997-23105) Araglarin; yapim, kullanma, karayoluna uygunluk ve trafik
giivenligi bakimindan Baymndirlik ve Iskan Bakanhgmnin goriisii alinarak, Sanayi ve Ticaret Bakanliginca ¢ikarilan
Motorlu Araglar ve Rémorklar1 Tip Onay Yonetmeligi, Araglarin Imal, Tadil ve Montaji Hakkindaki Yonetmelik ve
buna paralel olarak ¢ikarilacak diger yonetmelik hiikiimlerine uygun durumda olmasi mecburidir.

Yurtdigindan getirilen ve birinci fikrada adi gecen Yonetmelik hiikiimlerine uygun olarak imal, tadil ve monte
edilen araglara Sanayi ve Ticaret Bakanliginca veya bu Bakanligin yetki verecegi kamu veya 6zel kuruluglar tarafindan
“Karayolu Uygunluk Belgesi” verilir.

Askeri araglarla, rayli sistemle calisan ve is makinesi tiiriinden araglarin, karayolu uygunluk belgeleri ilgili
kuruluslarca diizenlenir.

(Ek: RG-09/09/1997-23105) Motorlu Araglar ve Rémorklar1 Tip Onayr Yonetmeligi ve Araglarin imal Tadil
Montaji Hakkindaki Yo6netmelik hiikiimleri dogrultusunda imalatc1 veya yetkili temsilcisi tarafindan diizenlenen
“Karayolu Uygunluk Belgesi” bulunmayan araglarin tescili yapilmaz.



Ayrica, tagitlarin camlarimin goriintiiyli degistirecek seviyede renkli kullanimi veya camlarin tizerine renkli film
tabakalar1 yapistirilmasi yasaktir.

Araclarda Bulundurulmasi Mecburi Gerecler

Madde 64- (Degisik: RG-25/06/1998-23383) Araglarda;

a) Ozelliklerine ve cinslerine gore nitelik ve nicelikleri 1 sayili Cetvelde ve Araglarin imal, Tadil ve Montaji
Hakkinda Yonetmelikte gosterilen gereclerin,

b) Ayrica, kamyon, cekici ve otobiislerde Sanayi ve Ticaret Bakanligmin belirledigi ve Icisleri Bakanligmin
uygun gordiigii takograf, taksi otomobillerinde taksimetre,

bulundurulmasi ve bunlarin kullanilir durumda olmasi zorunludur.

Bunlardan (b) bendindeki sartlara uymayan araglarin eksikliklerinin giderilmesi amaciyla 15 giin siire verilir. Bu
stire sonunda eksikleri giderilmeyen araglar trafikten men edilir.

Araclarin Uzerinde Yapilan Degisiklikleri ve Adres Degisikliklerini Bildirme

MADDE 65 — (Degisik:RG-9/9/2011-28049)

Araglarin iizerinde, Araglarm Imal, Tadil ve Montaji Hakkinda Yonetmelikte belirtilen sekillerde yapilan her
tiirlii teknik degisiklik ile aracin rengine iliskin degisikliklerin, degisikligin meydana geldigi tarihten itibaren otuz giin
icinde herhangi bir trafik tescil sube veya biirosuna bildirilerek tescil kayitlar: ile belgelerine isletilmesi, ara¢ sahibinin
adresine iliskin degisikliklerin ise, otuz giin i¢inde herhangi bir trafik tescil kurulusuna bildirilmesi zorunludur.

Emniyet Genel Miidiirliigii, araglar lizerinde teknik degisiklik yapan veya yapilan degisikliklere iliskin belgeleri
onaylayan kisi veya kuruluslara, bu degisikliklerin aracin bilgisayar kayitlarina iglenmesi amaciyla bildirim zorunlulugu
getirmeye, bu bildirimlerin yapilmasina iligkin usul ve esaslari, Maliye Bakanligimmin goriisiinii almak suretiyle
belirlemeye yetkilidir.

Uzerinde degisiklik yapilip da siiresi icinde bildirilmeyen araclar, degisiklik belgelendirilip trafik tescil
kurulusunda tescil edilinceye ve belgelerine isletilinceye kadar trafikten men edilir.

Tasinmasi Ozel izne Bagh Yiikler

Madde 66- Agirlik ve boyutlar1 bakimindan 6zelligi olan, baska ulasim sistemleri ile tasinmasi mimkiin
olmayan ve tagima sinirini asipta, tasinmasi zorunlu olan yiiklerin taginmasinda, bu Yonetmeligin 128 inci maddesi
hiikiimlerine gore, Karayollart Genel Midiirliiglinden izin alinmasi ve tagimanin bu izindeki esaslara gore yapilmasi
mecburidir.

ALTINCI BOLUM
Araclarin Teknik Sartlara Uygunlugu ve Muayenesi ile
Muayeneye Yetkili Kuruluslar

Araclarin Teknik Sartlara Uygunlugu ve Muayeneleri

MADDE 67 — (Degisik: RG-18/05/2007-26526)

Teknik sartlara uygun durumda olmayan araglarin trafige ¢ikarilmasi yasaktir.

(Degisik ikinci fikra:RG-1/9/2010-27689) Araglarin cinslerine, kullanim amag ve sekillerine gore muayene
stireleri, Ulastirma Bakanliginca ara¢ muayenesi ile ilgili olarak ¢ikarilan yonetmelikte belirtilir.

Muayene siiresi dolmasa bile kazaya karigmasi sonucu yetkili zabitaca muayenesi gerekli goriilenler ile tizerinde
degisiklik yapilan araglarin ayrica, 6zel muayenesi zorunludur.

Karayoluna ¢ikmig olan her tiirlii motorlu aracin, teknik sartlara uyup uymadig: trafik zabitasinca kontrol
edilerek, uygunsuzlugu tespit edilenler, haklarinda bu Yo6netmeligin ekinde yer alan (Ek:40)’taki Uygunsuzluk Tespit
Tutanag1 diizenlenmek suretiyle muayene istasyonlarina sevk edilir.

(Miilga besinci fikra:RG-1/9/2010-27689)

Sefer gorev emri alan kara nakil ve is makineleri lizerinde imal, tadil ve montaj yapilmasi durumunda, bu
islemlere iliskin bilgiler Milli Savunma Bakanligina gonderilir.

(Ek son fikra:RG-1/9/2010-27689) Arazi vitesi olmayan otomobillerle zirai traktorler digindaki her cins aracin
fenni muayeneleri yapilirken, aracin sefer gérev emri belgeleri kontrol edilir. Tasit Sefer Gorev Emri verildigi halde
tatbikat cagrisina uymayan veya adresinde bulunmayan tasitlar fenni muayene istasyonuna bildirilir; bu tiir araglarin
muayenesi yapilmaz.

Muayeneye Yetkili Kuruluslar

MADDE 68 — (Degisik: RG-18/05/2007-26526)

Araglarin muayeneleri, Ulagtirma Bakanligina ait muayene istasyonlarinda veya bu Bakanlik tarafindan usuliine
uygun olarak yetki verilen gergek veya tiizel kisilere ait muayene istasyonlarinda yapilir.

Muayene istasyonlarinca;

a) Otobiis, kamyon, ¢ekici ve tankerler,

b) Otomobil, minibiis, kamyonet, 6zel amach tasit, arazi tasiti, romork ve yar1 rémorklar,

¢) Traktdr (romorklu-romorksuz), motosiklet, motorlu bisikletler i¢in, gruplarma gore Kanunda belirtilen
muayene iicreti (katma deger vergisi hari¢) alinir. Bu maddede sayilanlar disindaki araglarin hangi gruba girecegi yine
Ulastirma Bakanliginca belirlenir.

Rayli sistemle c¢aligan veya is makinesi tlirlinden araglarin muayeneleri araglarin tescilini yapan kuruluslarca;
askeri araglarin muayeneleri ise yetkili kurulus veya birimlerce ilgili 6zel mevzuatlarina gére yapilir.

Muayene istasyonlarinda bulunacak makine, arag, gereg ile personelin nitelikleri, igletme, ¢alisma ve denetleme
usulleri ve isletme belgesi ile diger sartlar ve esaslar, ilgili mevzuat hiikiimlerine gore yapilir.



YEDINCi BOLUM
Araclarin Tesciline Dair Diger Esaslar

Miilkiyeti Muhafaza Kaydiyla Araclarin Satis ve Tescilleri

Madde 69- (Degisik birinci fikra: RG-18/05/2007-26526) Miilkiyeti muhafaza kaydiyla yapilacak arag
satislarina iliskin s6zlesmeler, herhangi bir noterde yapilabilir, fakat alicinin yerlesim yeri noterliginde sicile kaydedilir.

Bu araclar da, alicis1 adina tescil edilir ve tescil belgelerine, miilkiyeti muhafazali olduguna dair serh verilir.

Milli Emlak Miidiirliigii ve Memurluklarinca Satist Yapilan Araglar Hakkinda Yapilacak islemler

Madde 70- (Miilga:RG-18/7/2008-26940)

Toplu ithal Edilen Araglarin Satildiktan Sonraki Tescilleri

Madde 71- Toplu olarak ithal edilen araglar i¢in ilgili giimrik idarelerince ayri ayri tanzim edilen trafik
sahadetnameleri ithali yapan gercek veya tiizel kisiye gonderilmez.

Bu araglarin ithalini yapan igletme, satisi sirasinda tanzim ettigi faturada aracin menseini gosterir.

Faturaya istinaden tescil iglemi alicis1 adina yapildiktan sonra, tescil kurulusunca faturada belirtilen menseine
istinaden ilgili giimriik idaresinden aracin cinsi, markasi, modeli, motor, sasi ve plaka numarast belirtilerek trafik
sahadetnamesi (Degisik ibare:RG-9/9/2011-28049) istenebilir.

Tamtiax Isaretlerle ilgili Olarak Adli Makamlara intikal Ettirilen Kisilerin Araclar1 Hakkinda Yapilacak
islemler

Madde 72- Araglarin tescilleri esnasinda yapilan tespitlerde, motor veya sasi numaralarinin sonradan vurma
oldugu tespit edilip 1918 sayili Kagak¢iligin Men ve Takibi Hakkindaki Kanun hiikiimlerine gore adli makamlara
intikal ettirilen arag sahibi hakkinda, ilgili makamlarca takipsizlik karar1 verilerek aracin sahibine teslim edilmesi
halinde, arag sahibi, aracinin kendisine mahkemece teslim edilmis durumu ile tespitini ister ve bu talep dogrultusunda
aracin son durumu tespit edilerek tescil kurulusunun ¢elik miihriiyle numaranin oldugu yer miihiirlenip, ara¢ dosyasina
bu yonde kayit konulur.

Zapt, miisadere veya tasfiye karari alinan araglar hakkinda yapilacak islemler

Madde 73 — (Bashg ile birlikte degisik:RG-18/7/2008-26940) )

Aracin miisadere edildigine dair mahkeme kararmin veya tasfiye edildigine iliskin ilgili kurum veya kurulusun
diizenlemis oldugu yazinin ibrazi halinde; ara¢ miisadere veya tasfiye karari verilinceye kadar sahibine yediemin olarak
verilmemis ise zapt tarihi itibariyle, sahibine yediemin olarak verilmis ise miisadere veya tasfiye karar1 tarihi itibariyle
onceki maliki adina olan tescili silinir ve ilgili vergi dairesine onbes is giinii i¢cinde bildirilir.

Arag zapt edilmis ancak, ilgili mahkemece miisaderesine veya ilgili kurum veya kurulusca tasfiyesine karar
verilmediginden sahibine iade edilmis ise; miisadere veya tasfiye karari verilinceye kadar sahibine yediemin olarak
verilmemis olmasi sartiyla, zapt tarihi ile aracin sahibine iade edilme tarihi arasinda gegen siire ile sinirlt olmak {izere
tescili silinir, sahibine iade tarihi itibariyle de tescil kayitlar1 tekrar agilir ve yapilan islem hakkinda ilgili vergi dairesine
onbes ig giinii i¢inde bilgi verilir.

Resit Olmayan Kiigiikler Adina Arac¢ Tescili

Madde 74- (Degisik: RG-31/12/2004-25687-3. Miikerrer)

Zihinsel ozirliller ile resit olmayan kii¢iiklerin sahibi bulunduklari aracin, tescil kuruluslarinda adlarina
tescillerinin yapilabilmesi i¢in, ileride dogabilecek hukuki ve cezai sorumluluklari kabul ettiklerine dair, kanuni
miimessillerince noterde tanzim ve tasdik edilmis taahhiitnameyi tescil aninda vermeleri zorunludur.

BESINCIi KISIM
Siiriicii Belgeleri, Miiracaat Esaslar1 ve Siiriiciilere Dair Diger Esaslar
BIRINCI BOLUM
Siiriicii Belgeleri, Miiracaat Esaslar1 ve Verilme Sartlari

Siiriicii Belgelerinin Siniflar

Madde 75- Siiriicii belgeleri, Karayollarinda siiriilecek araglarin cins ve gruplarina gore asagidaki siniflara
ayrilir.

-“A1” Sinifi Siiriicii Belgesi ( Motorlu bisiklet kullanacaklar igin),

-“A2” Sinifi Siiriicii Belgesi ( Motosiklet kullanacaklar i¢in),

-“B” Sinifi Siiriicii Belgesi (Otomobil, minibiis veya kamyonet kullanacaklar i¢in),

-“C” Sinifi Siiriicii Belgesi (Kamyon kullanacaklar i¢in),

-“D”Smifi Siirticii Belgesi (Cekici kullanacaklar i¢in),

-“E” Smufi Siirticii Belgesi (Otobiis kullanacaklar igin),

-“F” Smufi Stiriicti Belgesi (Lastik tekerlekli traktor kullanacaklar icin),

-“G” Simfi Siiriicii Belgesi (Is makinesi tiiriinden motorlu araglar1 kullanacaklar i¢in),

-“H” Simifi Siirticii Belgesi (Hasta ve sakatlarin kullanabilecegi sekilde 6zel tertibatli olarak, imal, tadil veya
techiz edilmis motosiklet veya otomobil tiiriinden araclar1 kullanacaklar igin),

-“K> Smfi Siiriicii Belgesi (Siiriicii adaylariin alacag siiriicii belgesi sinifina uyan araglari stirmeyi 6grenmeleri
igin),

-Uluslararas1 Siirticii Belgesi: Alindig1 iilkenin siirlicii belgesine dayanilarak bu Yonetmeligin 80 inci
maddesindeki esas ve usullere gore smifina uyan araglarin siiriilmesi i¢in uluslararas: kuruluslarca verilen siiriicii
belgesidir.

Siiriicii Adaylarinda Aranacak Sartlar

Madde 76- Siiriicii belgesi alacaklarda asagidaki sartlar aranir;



a) Yas sart1

1) Al, A2, F ve H Sinifi Siiriicii Belgesi alacaklarin 17,

2) B ve G Sinifi Siiriicii Belgesi alacaklarin 18,

3) (Degisik: RG-02/11/2000-24218) C, D ve E sinifi siiriicii belgesi alacaklarin 22 (Universitelerin siiriicii egitimi
veren yiiksek okullar1 ile Tiirk Silahli Kuvvetlerinin askeri ihtisas gorevleri i¢in subay ve astsubay sinif okullarinda ve
uzman jandarma okullarinda agilan siiriicii egitimi kurslarindan mezun olanlarda bu sart aranmaz),

Yasini bitirmis olmalari,

b) Ogrenim sartlart

F,G ve H Sinifi Siiriicii Belgesi alacak olanlarin ilkokulu, digerlerinin en az ortaokulu veya 8 yillik temel egitimi
bitirmis bulunmalari,

c¢) Saglik sartlari

Bu Yonetmelikte belirtilen hiikiimlere uygun olarak beden ve ruh sagligi bakimindan siiriiciilik yapmalarina
engel durumlarinin bulunmadigini saglik raporu ile belgelendirilmis olmalari,

d) Egitim ve sinav sarti

Siiriicti kursuna katilmis ve yapilan sinavlart da bagararak sertifika almis olmalari,

e) Hiikkiimlii olmama sartlar

Tirk Ceza Kanununun; 403 ve 404 iincii maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayili
Kacakeiligin Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayil1 Atesli Silahlar ve Bicaklar Hakkinda
Kanunun 12 nci maddesinin 3 iincii ve takip eden fikralarindaki suglardan hiikiim giymemis olmalari,

f) Ayn1 sinif siiriicii belgesinin bulunmamasi veya belgelerin geri alinmamis olma sarti

Onceden verilmis ayn1 simf bir bagka siiriicii belgesinin bulunmamast, siiriicii belgelerinin siiresiz geri alinmans
olmasi veya gegici olarak geri alinmis ise siirenin dolmus bulunmast,

Mecburidir.

Ayrica, Emniyet Teskilatinin motorlu ara¢ siiriiclisii ihtiyacin1 karsilamak amaciyla, Emniyet Genel
Midiirligiiniin belirleyecegi egitim programlart sonunda yapilacak olan sinavlarda basarili olan personele siiriicii
belgesi verilir.

Bu sinavlar illerde emniyet miidiiriiniin talebi valinin onay1 ile yapilir. Emniyet Genel Miidiirliigiine bagl
kuruluslarin sinavlari, Trafik Egitim ve Arastirma Dairesi Baskanliginin teklifi Trafik Hizmetleri Baskaninin onayi
iizerine, bu kuruluslarin bulundugu yer il emniyet miidiirliikleri trafik tescil veya trafik tescil ve denetleme sube
midirliiklerince yapilir.

IKINCI BOLUM
Siiriicii Belgesi Alacaklarin Saghk Muayenelerine Ait Esaslar

Saghk Muayenesine Ait Esaslar

Madde 77- (Miilga: RG-18/05/2007-26526)

Saghk Kurulunca Diizenlenecek Siiriicii Olur Raporlar:

Madde 78- (Miilga: RG-18/05/2007-26526)

Psiko-teknik Degerlendirme ve Psikiyatri Uzmani1 Muayenesi

Madde 79- Kanunun ilgili maddelerinde tanimlanan nitelikteki trafik sug¢larini isleyen siiriiciiler, ekte yer alan 4
sayili Cetvel’de tanimlanan usul ve esaslara uygun olarak, psiko-teknik degerlendirme ve psikiyatri uzmani
muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucu durumu uygun bulunan siiriiciilerin siiriicii belgeleri Kanunun ilgili
maddesinde belirtilen siirenin sonunda iade edilir.

Psiko-teknik degerlendirme ve psikiyatri uzmanm muayenesine tabi tutulacak kisiye, Once psiko-teknik
degerlendirme uygulanir. Kisi, diizenlenen psiko-teknik degerlendirme raporu ile birlikte psikiyatri uzmanina bagvurur.
Psikiyatri uzmani, kigiye ait psiko-teknik degerlendirme raporunda belirtilen bulgular ile psikiyatrik muayenesi sonucu
elde ettigi bulgular birlikte degerlendirerek, s6z konusu kisinin siiriiciiliik yapmasina engel bir durum olup olmadigini
belirten bir raporu iki niisha olarak diizenler. Raporun birinci niishasi (ekinde psiko-teknik degerlendirme raporunun bir
niishas1 yer alacak sekilde) ilgili makama iletilmek tizere kisiye verilir. Raporun ikinci niishasi ise psiko-teknik
degerlendirme raporu ile birlikte raporu diizenleyen psikiyatri uzmani veya bagh bulundugu kurum yada kurulusg
tarafindan, yetkili makamlar tarafindan talep edildiginde ibraz edilmek iizere, saklanir.

Ekte yer alan 4 sayili Cetvelde belirtilen usul ve esaslara gore yapilan psiko-teknik degerlendirme ayni Cetvelde
tanmimlanmis altyapi Ozelliklerine sahip, resmi ve 6zel kuruluslar biinyesinde olusturulan ve il saglik midirligi
tarafindan yetkilendirilmis merkezlerde ¢alisan psikolog {invanina sahip kisiler tarafindan diizenlenir. Bu kisi yada
kuruluglar tarafindan 3 niisha olarak diizenlenen raporun 2 niishasi, psikiyatri muayenesini yapacak uzmana iletilmek
iizere, kisiye verilir. Raporun tigiincii niishasi ise, raporu diizenleyen yetkili kisinin ¢alistigi kurum yada kurulus
tarafindan, yetkili makamlar tarafindan talep edildiginde ibraz edilmek iizere, psiko-teknik degerlendirme test sonuglari
(bilgisayar ¢iktilar) ile birlikte saklanir. Ekte yer alan 4 sayili Cetvelde belirtilen usul ve esaslara gore yapilan psikiyatri
muayenesi ise, kamu ve 0zel sektore ait saglik kuruluslarinda ¢alisan psikiyatri uzmanlar tarafindan diizenlenebilir.
Kamuya ait saglik kuruluglarinda c¢aligan psikiyatri uzmanlarinin diizenledigi raporlar ¢alistiklar1 saglik kuruluglarinin
amirleri tarafindan, 6zel saglik kuruluslarinda ¢alisan psikiyatri uzmanlarinin diizenledigi raporlar ise bagl bulunduklar
il saglik midirligi veya il saghk midirliginin ilge diizeyinde yetkilendirecegi bagli saglik kurulusunca
onaylandiktan sonra gegerlidir. Onay asamasinda, raporu diizenleyen hekimin raporun diizenlendigi kurulusta ¢alisip
calismadig1 ve imzanin kendisine ait olup olmadig1 imza sirkiilerinden kontrol edilir.



Psiko-teknik degerlendirme ve psikiyatri uzmani muayene raporlari; il saglik miidiirliikleri tarafindan s6z konusu
raporlar1 diizenlemeye yetkilendirilmis resmi ve 6zel kurum ve kuruluslarda ¢alisan (psiko-teknik degerlendirme igin)
psikolog iinvanina sahip ve (psikiyatri uzmam muayenesi igin) psikiyatri uzmanlar1 tarafindan verilir. 1l saglk
miidiirliigiince, s6z konusu yetkilendirilmis resmi ve 6zel kuruluslara ve bu kuruluslarda caligan yetkili kisilere ait
giincellestirilmis listeler Ocak ve Temmuz aylarinda olmak iizere yilda iki kez il emniyet miidiirliigiine bildirilir.

Kisinin psiko-teknik degerlendirme ve psikiyatri uzman1 muayene raporlarina itiraz hakk: vardir. Kisi itirazini,
raporu diizenleyen kurulusunun bagli bulundugu, il saglik midiirliigiine siiriicii belgesi almak i¢in basvurdugu Emniyet
Teskilatia ait kurulus araciligi ile yapar. Il saglik miidiirligii nihai karar icin kisiyi, kendisine daha énce psiko-teknik
degerlendirme yapilan kurulusa gonderir. Ancak, kisiye yapilan psiko-teknik degerlendirme tekrarlanirken il saglik
miidiirligiinden konu ile ilgili bir gézlemci bulundurulur. Kisinin psikiyatri uzmani muayenesi yapilmak iizere, kisi il
saglik mudirliigiince, bir 6nceki psikiyatri uzman1 muayenesini yapan kurulus dikkate alinarak, referans niteliginde
olabilecek kurulusa sevk edilir. Tkinci psiko-teknik degerlendirme ve psikiyatri uzman muayene sonucu ile bir énceki
arasinda farklilik var ise, ikinci raporun sonucu gegerli sayilir.

Itiraz sonucu, ikinci raporun birinci rapordan farkli olmasi durumunda, durum derhal her iki raporun érnekleri ile
birlikte ilk bagvuru yapilan ilin il saglik miidiirliigiine bildirilir. Il saglik miidiirliigiince valilik onayz ile her iki raporun
diizenlenmesinde gorev almamis ve siiriiciilere psiko-teknik degerlendirme ve psikiyatrik muayene yapmaya yetkili
tercihan kamu kurum ve kuruluslarinda gorevli bir psikolog ve bir psikiyatri uzmanindan olusan bir komisyon kurulur
ve raporlar, gerektiginde siiriiciiniin muayenesi tekrarlanarak, incelenir. inceleme sonucunda eksik veya gergege uygun
olmayan rapor veren kisiler hakkinda bagli bulunduklari mevzuat hiikiimlerine goére sorusturma agilir. Eksik veya
gergege uygun olmayan rapor veren sorumlular hakkinda Tiirk Ceza Kanununa gére islem yapilir. Eksik veya gercege
uygun rapor vermedigi tesbit edilen kisilerin daha sonra diizenleyecegi raporlarin gegersiz sayilacagi igin, s6z konusu
kigiler bagli bulunduklar il saglik miidiirliigiince, il emniyet miidiirliigiine ve Saglik Bakanligina bildirilir. Saglik
Bakanligy, bu kisileri belirli araliklarla tiim il saglik miidiirlikklerine diizenleyecegi sirkiiler ile bildirir.

Psiko-teknik degerlendirme ve psikiyatri uzmani muayenesinin, yukarida tanimlanan yetkili kisiler tarafindan,
ekte yer alan 4 sayili Cetvelde tanimlanan hiikiimlerin dikkate alinarak diizenlenmesi zorunludur.

Uluslararasi Siiriicii Belgesi

Madde 80- Uluslararas: siiriicii belgesi, siniflarina uyan araglarin siiriilebilmesi i¢in, ikili veya c¢ok tarafli
anlagmalar uyarinca, uluslararasi otomobil kurumlar1 tarafindan, 1 yil siire ile verilen ve verildigi iilke disindakiler i¢in
gegerli olan siiriicii belgesidir.

Uluslararasi siiriicii belgeleri, tilkemizde “Tiirkiye Turing ve Otomobil Kurumu” tarafindan ve bu Kurumca tespit
edilen esas ve usullere gore verilir.

UCUNCU BOLUM
Siiriicii Belgelerinin Diizenlenmesi ve Verilmesi Esaslari

Miiracaatlarin Kabulii, Degerlendirilmesi ve Siiriicii Belgelerinin Diizenlenmesi Esas ve Usulleri

Madde 81- Miiracaatlarin kabulii, degerlendirilmesi, siiriicii kurslarindan alinan sertifikalarin siiriicii belgeleri ile
degistirilmesi ve verilmesinde asagidaki esas ve usuller uygulanir.

a) Miiracaatlarin kabul ve degerlendirilmesi;

1) Siiriicti belgesi talep edenler (Ek:18/A)’da belirtilmis miiracaat formu ile gerekli diger belgeleri daktilo veya
sabit kalemle doldurmak suretiyle tescil kurulusuna miiracaat ederler.

2) Miiracaatlar, sertifika alinan kursun bulundugu mahaldeki trafik tescil kurulusuna, kurs mahallinde tescil
kurulusu bulunmamasi halinde ise, o yerlesim biriminin bagli bulundugu il ve ilgedeki trafik kurulusuna yapilir.

3) Siiriicii belgesi talep edenler belge almak istedikleri tescil kurulusunun bulundugu yerde gegici bir siire
kalmalar1 halinde o yerdeki gegici adresi ile daha sonra kalacagi sabit is ve ikametgah adreslerini miiracaat formunda
belirtmek zorundadirlar.

4) Yetkili memurca, formdaki fotografi soguk miihiirle miihiirlenir ve bu formun beyanlar ile ilgili boliimii
stirticii belgesi talep edenler tarafindan miiracaat memurunun 6niinde imzalanir.

5) (Degisik: RG-18/05/2007-26526) Siiriicii belgesi talep edenler, tescil kurulugsuna miiracaat sirasinda; niifus
clizdaninin ash ile birlikte; Saglik Bakanliginca yetkilendirilmis ilgili tabip veya saglik kurulusundan miiracaat
tarihinden geriye dogru bir yillik siire i¢inde alinmig saglik raporunu; yine miiracaat tarihinden geriye dogru bir yillik
stire igerisinde adli sicilden veya sertifika sahibinin niifusa kayitli oldugu yerin Cumhuriyet savciligindan alinan
Karayollar1 Trafik Kanununun 41 inci maddesi (e) bendine gore hiikiimlii olmadiklarina dair belgelerinin ve siirticii
sertifikasinin aslini ibraz etmek zorundadirlar.

6) Yetkili memur miiracaat formundaki bilgilerin dogrulugunu, ibraz edilen belgelerle karsilastirarak kontrol eder
ve miiracaat formunun huzurunda imzalandigin1 ve beyanin dogrulugunun kontrol edildigini belirterek, ilgili boliimii
tarih koyup kase vurarak imzalar.

7) Daha sonra siiriicii belgesi talep edene ait miiracaat (Ek:19)’da esaslar1 gosterilen miiracaat kayit defterine
islenir, sira numarasi ve kayit tarihi miiracaat formuna yazilir.

8) Siiriicii belgesi talep edenler tarafindan miiracaat formunda beyan edilen bilgiler, aksi sabit oluncaya kadar
dogru sayilir.Gerektiginde bu bilgilerin dogrulugu tahkik edilebilir.

Yanlis beyanda bulunduklar1 tespit edilenler hakkinda Karayollar1 Trafik Kanununun 42 nci maddesinin (b)
bendi uyarinca islem yapilir.

9) (Ek: RG-02/11/2000-24218) Siiriicii belgelerinin tanzimi esnasinda; belgenin arka yiiziinde bulunan dogum
yeri/tarihi bolimiinden sonraki bosluga, siirticii kursu kod numarasi yazilacaktir.



10) (Ek: RG-02/11/2000-24218) Zayiinden siiriicii belgelerinin tanzimi esnasinda; belge no hanesine siiriicii sicil
numarast yazildiktan sonra, devamina kaginci kez zayiinden belge verildigi say1 ile yazilacak ve bu kayit siirlicii
dosyasina da konulacaktir.

b) Siirticii belgelerinin diizenlenmesi ve verilmesi esaslart;

1) Belgede yer alan biitiin bilgiler tam, okunakly, silinti ve kazint1 yapilmadan yazilir.

Diizeltme sirasinda herhangi bir nedenle iptali gerekenler seri numarasi belirtilerek bir tutanakla tespit edilir.

2) Siirlicti belgesi sicil defterine (Ek:29) kaydedilerek sira esasina gore sicil numarast verilir ve bu numara
belgeye de yazilir.

3) (Miilga: RG-26/09/2003-25241)

4) Ayrica, siiriicli belgesi ile ilgili gerekli bilgiler usuliine uygun olarak bilgisayar ortamina derhal aktarilir.

c) Emniyet Teskilati mensuplarinda bu sartlar aranmaz.

“K” Simfi Siiriicii Aday Belgesi

Madde 82- Al, A2, F ve G siniflar1 harig siiriicii belgelerinden herhangi birini almak isteyen siiriicii adaylarinin
karayollarinda siirmeyi 6grenmek iizere ara¢ kullanabilmeleri i¢in ilgili siiriicii kurslarindan “Siirticii Aday Belgesi”
(Ek:26) almalar1 mecburidir.

Bunun i¢in;

1) Siiriicii kurslarinda trafik mevzuati ve kurallar1 derslerinin tamaminin alinmis olmasi,

2) Siiriicii kurslarinda gorevli egiticilerin (Stiriictiliigii 6gretecek kisinin) egitim yaptiracagi ara¢ sinifina uyan ve
stirme yetkisi veren siiriicli belgesi sahibi olmalari,

3) Siiriicii adaylarinin siirmeyi 6grenecekleri karayollar1 ve bu yollardaki siirme saatleri trafik komisyonlarinca
onceden tayin ve tespit edilerek siiriicli kurslarina bildirilmesi,

Mecburidir.

a) Siiriicii aday belgesine;

1) Siiriicli kursunun ad,

2) Egiticinin ve adayin kimlikleri,

3) Egitimin yapilacagi alan ve karayolunun yeri, ad1 ve sinirt,

4) Saatli olarak egitimin yapilacag siire,

5) Egiticinin siiriicii belgesinin verildigi yer, tarih ve numarasi,

Yazilip, fotograflar yapistirilarak belgeyi veren siiriicli kursu tarafindan tasdik edilir.

b) Egiticiler, belirtilen yer ve zaman iginde, baglangicindan bitimine kadar, egitimin giiven i¢inde yiiriitiilmesi
bakimindan gerekli tedbirleri almakla gorevli ve sorumludurlar.

¢) Verilen siiriicii aday belgeleri sira esasina gore (Ek:27/A) defterine kaydedilir.

Zayi Edilen Veya Yipranan Siiriicii Belgelerinin Degistirilmesi

Madde 83 — (Degisik: RG-18/05/2007-26526)

Zayi edilen ve yipranmis olan siiriicii belgelerinin yenisinin diizenlenmesi igin belge sahibinin dilekge ile
herhangi bir tescil kurulusuna miiracaati iizerine, tescil kurulusunca; bilgisayar siirlicii belgesi veri kayitlarindan
miiracaatin kontrolii yapilir ve herhangi bir sakinca bulunmadig tespit edilirse belgenin yenisi diizenlenerek ilgiliye
verilir. Ancak, bilgisayar siiriicii belgesi veri kayitlarinda bulunmayanlar ile beyan edilen bilgilerle ilgili kayitlar
arasinda farklilik arz edenlerin durumu, ilgili tescil kuruluguna en seri sekilde sorulmak suretiyle, alinacak cevaba gore
islem gerceklestirilir.

Askeri Arag Siiriiciilerinin Sinavlari ve Belgelerinin Verilmesi

Madde 84- Er ve erbas simifindan askeri arag siiriiclisii olacaklarin sinavlarina ve belgelerinin verilmesine ait
islemler Milli Savunma Bakanliginca yiiriitiiliir.

Siirlicli adaylarinin; sinavlarinin yapilmasina, belgelerinin verilmesine, verilen belgelerle hangi cins araglarin ve
nerelerde siirlilecegine, ilgili kuruluslarla yapilacak isgbirligi ile askeri birliklerde olusturulan sinav merkezlerinin
isleyisine ait esaslar ad1 gecen Bakanlik¢a ¢ikarilan yonetmelikte gosterilir.

Verilen bu belgeler, sadece askeri araglar i¢in ve askerlik siiresince gegerlidir.

DORDUNCU BOLUM
Siiriicii Belgelerine Dair Esaslar

Araclarin Siiriilmesinde Yetki Durumu

Madde 85- Araglar; cins veya grubu i¢in gecerli olan siiriicii belgeleri ile siiriiliir.

Ancak bunlardan; A1, F, G, ve H Sinifi Siiriicii Belgeleri ile yalniz kendi siniflarindaki araglar,

- A2 Sinifi Siiriicii Belgesi ile Al,

- B Sinifi Siiriicii Belgesi ile F,

- C Sinifi Siiriicii Belgesi ile B ve F,

- D Sinifi Siiriicii Belgesiile C, Bve F ,

- E Simifi Siirticii Belgesi ile B, C, ve F

smnuft stirticii belgeleri ile kullanilan araglar da siiriilebilir.

(Degisik:RG-09/09/1997-23105) E Smufi Siiriicii Belgesi sahipleri D Sinifi Siiriicii Belgesi ile siiriilen ¢ekici
tiirtindeki araglar1 kullanabilmeleri igin siirticii kurslarinda romorklu veya yar1 romorklu araglarla uygulamali sinava tabi
tutulurlar. Bu durum siiriicii belgesine de islenir.



(Ek:RG-09/09/1997-23105). Ancak, E sinifi siirlicii belgesini 28.04.1997 tarihinden dnce alanlar, D simifi siiriicii
belgesi ile siirtilen ¢ekici tiiriindeki araglari kullanabilmeleri i¢in ayrica uygulamali sinava tabi tutulmazlar. Bu durumda
olanlar D simifi siiriicii belgesi ile siiriilen ¢ekici tiiriindeki araglar1 E sinifi siiriicli belgesi ile kullanabilirler.

Romork Takarak Ara¢ Kullanma

Madde 86- B, C ve E Sinifi Siiriicii Belgesi sahipleri, araglarina en ¢ok yiiklii agirligi 750 kg.’a kadar olan ( 750
kg. dahil) olan hafif rémorklardan birini takip kullanabilirler.

750 kg.’1 iistiindeki romorklari araglarina takip kullanabilmeleri i¢in uygulamali sinavlardan gegirilmis olmalari
ve belgelerine islenmis bulunmasi mecburidir.

Uygulamali sinavlar romorklu takilmig aracla yapilir.

Siiriicii Belgelerinin Gegerlilik Siiresi ve Degistirilmesi

Madde 87- Siiriicti belgelerinden (K) Sinifi Siiriicii Aday Belgesi 6 ay gegerlidir. Diger siiriicii belgelerinin
I¢isleri Bakanhiginca trafik giivenligi nedeniyle, gerekli goriildiigiinde degistirilmesi zorunludur.

Gegerli bir mazereti olmaksizin 6 ay iginde siiriicii belgelerini degistirmeyen siiriiciiler ara¢ kullanmaktan men
edilir. Degistirme islemleri Icisleri Bakanliginca belirlenecek esas ve usullere gére yapilir.

Dis Ulkelerden Ahnmus Olan Siiriicii Belgeleri

Madde 88- Tiirk ve yabanci kisilerin dis tilkelerden aldiklar siiriicii belgeleri ile iilkemizde ara¢ kullanmalarina
ve bunlarin degistirilmesine iliskin esaslar asagida gdsterilmistir.

A) Tiirk vatandaglar ile ilgili kanunlar ile ikili ve ¢ok tarafli anlasma hiikiimleri sakli kalmak iizere yabanci
kisiler, dis iilkelerden alinmis, cinsi ig¢in gegerli siiriicii belgeleri ile iilkemizde yabanci ve Tiirk plakali araglari
stirebilirler.

Ancak;

Turistler ve gecici bir siire i¢in gelenler disinda herhangi bir ig, hizmet veya egitim amaciyla lilkemizde bulunan
yabancilarin ise konsolosluk veya noter tarafindan terciime edilmis tasdikli siiriicii belgesi 6rneklerini siiriicii belgesi ile
birlikte yanlarinda bulundurmalart mecburidir.

B) Yurda doéniislerinde Tiirk vatandaslarinin,

[lgili Kanunlar ile ikili ve cok tarafli anlasma hiikiimleri sakli kalmak iizere de istekleri halinde yabancilarin, dis
iilkelerden aldiklar siiriicii belgeleri, egitim ve sinav sarti aranmadan karsilif1 veya dengi olan siiriicii belgeleri ile
degistirilir.

Ancak, Tirk vatandaglart yurda doniislerinde 1 yil icinde siiriicii belgelerini degistirmedikleri takdirde,
degistirinceye kadar arag¢ kullanamazlar.

Bu belgeler degistirilirken;

a) Egitim ve smav sart1 harig, siiriicii belgesi alacaklar igin aranan yas, saglik ve Karayollar1 Trafik Kanununda
belirtilen, Tiirk Ceza Kanunundaki belli suglardan hiikiimlii olmama sartlart aynen aranir.

Ancak ikili veya ¢ok tarafli anlagma hiikiimleri ile uygulamalar sakli kalmak {izere yabancilardan diplomatik
muafiyeti olanlar igin hicbir sart aranmadan beyanlari ile yetinilir. Diger yabancilar igin belgeleri degistirmekle birlikte
gerektiginde Disigleri Bakanligi araciligi ile inceleme ve arastirma yapilabilir.

b) Miiracaat sirasinda gereken islemler aynen yapilmakla birlikte;

1) Dis iilkelerden alinan siiriicli belgesinin ash ile noterden veya dig temsilciliklerimizden alinmus tasdikli
terciimesi istenir. Yetkili memurca miiracaat formuna kayit konarak karsilastirma yapildiktan sonra ash ilgiliye geri
verilir.

2) Gegici olarak alinmis olan yabanci iilke stiriicii belgeleri degistirilmez.

3) (Degisik: RG-18/05/2007-26526) Yabanci iilke siiriicii belgelerinin tebdil islemleri Emniyet Genel
Miidiirliigiince bildirilen "Yabanc1 Ulke Siiriicii Belgelerinin Tebdili i¢in Siniflarina Gére Ulkemizdeki Karsiligini
Gosterir Liste" dogrultusunda yiiriitiiliir. Listede bulunmayanlar, iizerinde kazinti veya silinti veya agikga siiphe
doguran iz ve belirtiler bulunanlar ile sair sebeplerden dolayr tereddiit edilen yabanci iilke siiriicii belgelerinin
dogrulugunun teyidi ve iilkemizdeki karsiliginin tespiti igin, diizenlendigi iilkedeki temsilciligimizle Il Valilikleri
tarafindan dogrudan yazigsma yapilarak islem gergeklestirilir.

C) Belgesini degistirenler bir {ist sinif belge almak isterlerse degistirme islemi yapilmadan, uygulamali sinavlara
almurlar.

Bunlardan; C, D ve E sinifi belge almak isteyenlerden 22 yasini bitirmis olma sart1 aranir. Ancak, liniversitelerin
stiricii egitimi veren yiiksekokullarindan mezun olanlarda bu sart aranmaz.

Adres Degisikliklerini Bildirme ve Siiriicii Belgelerini Bulundurma Zorunlulugu

Madde 89- Siiriicii belgesi sahipleri;

a) Tkamet adresi degisikliklerini, degisiklik tarihinden itibaren 30 giin i¢inde belgeyi veren tescil kurulusuna
bildirmek,

b) Arag stirerken belgelerini yanlarinda bulundurmak ve istendiginde yetkililere géstermek

Zorundadirlar.

Ikametgah adresi degisikligini bildirmeyenler hakkinda; Karayollar1 Trafik Kanununun 44 iincii maddesi hiikmii
uygulanir.

Siiriicii Belgelerinin Trafik Zabitasinca Geri Ahnmasi Halleri ile Sartlar:

Madde 90- Siiriicii belgeleri, trafik zabitasinca agagidaki hal ve sartlarda geri alinir.



a) Siiriiciiniin saglik durumunda, arag slirmesine engel teskil edecek bedensel bir degisikligin goriilmesi ve bunun
bir tutanakla tespiti halinde, saglik muayenesi istenir. Saglik raporu ile siiriiciilik yapmasinda sakinca goriilenlerin
belgeleri geri alinir.

Bunlardan; saglik kurulu raporu ile belgelendirmeleri sartiyla, kaybettikleri saglik sartlarin1 yeniden kazananlarin
stiriicii belgeleri geri verilir.

b) Kanunun 48, 51, 118 inci maddeleri ile emrettigi diger hiikiimlerinde belirtilen hallerde geri alinir.

¢) Siiriicii belgelerinden;

1) Sahte oldugu,

2) Hile ile alindig,

3) Sartlarina uygun olmadan verildigi,

Tespit edilenler geri alinir ve ilgililer hakkinda adli islem yapilir.

d) Sartlarina uygun olmadan verilmis olan siiriicii belgelerinin geri alinabilmesi i¢in siiriicliniin bilerek katildigi
bir su¢ veya kusurunun bulunmas: sarttir.

Islemleri yiiriiten gorevlilerden hatali davranislari tespit edilenler hakkinda duruma gére adli ve idari islem
yapilir.

Siiriicii Belgelerinin Yetkililerce incelenmek Uzere Gegici Olarak Alinmasi Halleri ve Sartlar

Madde 91- Siiriicti belgeleri asagidaki esas ve sartlara uyarak Karayollar1 Trafik Kanunu ve bu Kanuna gore
cikarilan yonetmeliklerle trafik denetimi igin gorevli kilinanlar ile genel zabita tarafindan incelenmek iizere her zaman
gegici olarak alinabilir.

1) Durumu bir tutanakla tespit etmek ve ilgiliye alindigina dair bir belge vermek sartiyla, sahte oldugundan, hile
ile alindigindan veya sartlarina uygun olarak verilmediginden siiphe edilen hallerde,

2) Islem sonunda yerinde derhal geri verilmek sartiyla, gegerlilik durumunu inceleme, hiiviyet tespiti, su¢ veya
ceza tutanagi diizenleme ve benzeri islemlerin yapildigi denetlemeler sirasinda,

3) Gerekli notlarin alinip derhal geri verilmesinin miimkiin olmadigr durumlarda, en kisa zamanda bitirilmesi
sartiyla, belgedeki bilgilerin tutanaga veya rapora kaydi i¢in trafik kazalarinda.

Yukarida sayilan durumlar disinda gegerli bir neden olmadan siiriicii belgeleri ilgililerden gecici olarak da olsa
almamaz.

Belirli zamanlar i¢in incelemeye alinmis olan belgelerin, sahipleri tarafindan zamaninda geri alinmamasi halleri,
bir tutanakla tespit edilir ve ilgililere duyurulur.

Siiriicii belgesi sahiplerinin 6lmeleri halinde;

1)Trafik kazast veya adli bir olay neticesinde oldikleri tespit edilenler, yetkili zabitaca siiriicii belgesinin
verildigi tescil kurulusuna,

2) Birinci bendin diginda herhangi bir nedenle 6ldiikleri tespit edilenler ise, belediyeler ve koy muhtarlari
tarafindan en yakin zabitaya, zabitaca da siiriicii belgesinin verildigi tescil kurulusuna,

Siiriicii belgelerinin iptali i¢in yazili bilgi verilir ve siiriici belgelerinin verildigi tescil kurulusunca da siiriicii
belgesi ve dosyasi islemden kaldirilir.

BESINCi BOLUM
Siiriicii Belgelerine Ait Diger Hiikiimler

Yabanci Kisilerin Tiirkiye’de Tescilli Arac¢lar1 Kullanma Yetkisi

Madde 92- Tiirkiyede gorevli olarak bulunan diplomatik muafiyete haiz kisiler, yabanci teknik ve idari personel
ile ikamet tezkeresi ile ikamet eden yabanci uyruklular ve haymatlozlarin yabanci iilkelerden aldiklar: siiriicii belgeleri
bu Yonetmeligin 88 inci maddesindeki esaslara gére karsiligi olan siiriicii belgesi ile degistirilmekle birlikte, bu kisiler
Tirkiyede tescil edilmis tasitlar: bir kazang karsiligi veya ticari amagla siiremezler.

Siiriicii Belgelerinin Sekil ve Muhteviyati

Madde 93- Bu Yonetmelikte (Ek:28)’de gosterilen siiriicii belgesinin sekil ve muhteviyati gerekli ve mecbur
goriilmesi halinde Igisleri Bakanhiginca degistirilebilir.

ALTINCI KISIM
Trafik Kurallar
BIRINCi BOLUM
Genel Kurallar

Karayollarinda Trafigin Akisi ve Karayolunun Kullanilmasi

Madde 94- Karayollarinda trafik sagdan akar.

Aksine bir hiikiim veya isaret bulunmadikc¢a karayollarinda;

A) Arag siiriiciileri;

a) Araclarini durumun elverdigi oranda gidis yoniine gore yolun en sagindan, yol c¢ok seritli ise trafik durumuna
gore hizinin gerektirdigi seritten siirmek,

b) Serit degistirmeden 6nce, girecedi seritte siiriilen araglarin giivenle gegislerini beklemek,

c¢) Trafigi aksatacak veya tehlikeye sokacak sekilde serit degistirmemek,

d) Gidige ayrilan yol bdliimiiniin en son seridini siirekli iggal etmemek,

e) iki yonlii dort veya daha fazla seritli yollarda, motosiklet, otomobil, kamyonet, minibiis ve otobiis disindaki
araglar siirenler, gegme ve donme disinda en sag seridi izlemek,

Zorundadirlar.

Siiriiciilerin;



f) Gegme, donme, duraklama, durma ve parketme gibi mecburi haller disinda serit degistirmeleri,

g) ki seridi birden kullanmalari,

h) Kavsaklara yaklasirken; yerlesim yerlerinde 30, yerlesim yerleri disinda 150 metre mesafe iginde ve
kavsaklarda serit degistirmeleri,

1) Aracglarinin cinsine ve hizina uygun olmayan seritten gitmeleri,

j) Isaret vermeden serit degistirmeleri,

k) Boliinmiis yollarda kars1 yondeki trafik i¢in ayrilan yol boliimiine girmeleri,

1) Dort veya daha fazla seritli ve iki yonlii yollarda, kars1 yondeki trafik i¢in ayrilan yol bdliimiine girmeleri,

m) Iki yonlii ve iig seritli yollarda en sol seride girmeleri,

Yasaktir.

B) Hayvan siiriiciileri;

Bu Yonetmeligin 95 inci maddesinde sayilan hal ve sartlara uygun olarak hayvanlari ve hayvan siiriilerini yolun
en sagindan, en az genislik isgal ederek ve imkanlar dl¢iistinde tasit yolu disindan siirmek,

C) Yayalar;

Bu Yonetmeligin 95 inci maddesinde sayilan hal ve sartlar diginda;

a) (Degisik:RG-09/09/1997-23105) Tasit yolu bitisigindeki ve yakinindaki yaya yolu, banket ve alanlarda
ylriimek, buralarda ve mecburi hallerde tasit yolunda yiirlime halinde bu Yonetmeligin 138 nc1 maddesindeki sartlara
uymak,

b) Tasit yolunun karsi tarafina; yaya ve okul gegitleri ile kavsak giris ve cikislarindan, bunlarin bulunmadigi
yerlerde ise, sartlarina uyulmak suretiyle tasit yolunun uygun kisimlarindan gegmek,

¢) Yaya ve okul gecitlerinden gegerken, gecidin sag bolimiinden yiiriimek,

Zorundadirlar.

Trafik Isaretlerine Uyma

Madde 95- Arag ve hayvan siiriiciileri ile yayalar yolu kullanirken;

a) Trafigi diizenleme ve denetlemeye yetkili iniformal1 veya 6zel isaret tagiyan gorevlilerin uyar1 ve isaretlerine,

b) Isikl1 ve sesli trafik isaretlerine,

c) Trafik isaret levhalari, tertipleri ve yer isaretlemelerine,

d) Trafik giivenligi ve diizeni ile ilgili olarak Karayollar1 Trafik Kanununda ve Karayollar1 Trafik
Yonetmeliginde gosterilen diger kural, yasak, zorunluluk ve yiikiimliiliiklere ,

Uymak zorundadirlar.

Bunlara uymadaki oncelik yukarida yapilan siralamaya géredir.

Trafigin Yonetimi

Madde 96- Trafigin yonetimine dair esas ve usuller asagida gosterilmistir.

a) Gorevli kisilerin trafigi yonetme hareketleri;

1) Gorevli kisinin bir kolunu dik olarak yukariya kaldirmasi; yeterli giivenlikte duramayacak siiriiciiler ile
kavsaga yeni girmis olan ve kavsak i¢inde bulunan siiriiciiler disinda, tiim karayolunu kullananlar i¢in DUR emridir.

2) Gorevli kisinin kolunu veya kollarini yatay olarak yana uzatmasi; kol veya kollarin belirttigi dogrultuyu kesen
yonlerden (6n ve arka tarafindan) gelenler i¢cin DUR emridir.

Bu hareket ayn1 zamanda; kol veya kollarin uzatildigi dogrultudan gelenlerin ilerleyebilecegini gosterir.

Gorevli kisi isaretini yaptiktan sonra kollarini indirebilir. Kol veya kollarin indirilmis olmast evvelce verilmis
olan emri degistirmez.

3) Gorevli kisinin kirmizi 15181 sallamasi, 15181 yonelttigi dogrultudaki karayolunu kullananlar i¢in DUR emridir.

4) Gorevli kiginin trafigi yonetme hareketlerine yardimer olmak {izere; kisa sesli tek veya fasilali diiddiik ¢almasi
uyarma, uzun sesli tek veya fasilali diidiik ¢almasi DUR emridir.

b) Gorevli kisiler;

1) Mecburiyet olmadikga, 151kl1 isaretlerle yonetilmekte olan kavsaklarda yonetime miidahale etmemeye,

2) Yesil 1sikta, ilerlemekte olan veya kavsaklara girmek iizere bulunan araglari ani isaretlerle durdurmamaya,

3) Kural, kisitlama ve yasaklamalara aykiri uygulamalara imkan tanimamaya,

0zen gostermek zorundadirlar.

IKINCI BOLUM
Uyusturucu ve Keyif Verici Maddeler ile Alkollii ickilerin Etkisiyle
Arac Siirme Yasag

Uyusturucu ve Keyif Verici Maddeler ile Alkollii i¢kilerin Etkisinde Ara¢ Siirme Yasagi

Madde 97- Uyusturucu, uyutucu ve keyif verici gibi 6zelliklere sahip dogal ve sentetik psikotrop maddeleri
almig olanlar ile alkollii i¢ki almis olmas1 nedeniyle giivenli siirme yeteneklerini kaybetmis kisilerin karayolunda arag
stirmeleri yasaktir.

Bunlardan uyusturucu, uyutucu veya keyif verici gibi dogal veya sentetik psikotrop madde almis olarak arag
kullandig tespit edilenler, almis olduklar1 maddelerin cins, miktar ve etki derecelerine bakilmaksizin ara¢ kullanmaktan
men edilirler ve haklarinda Trafik Kanununun 48 inci maddesine ve ayrica Tiirk Ceza Kanununun ilgili maddelerine
gore islem yapilir.

Uyusturucu veya keyif verici maddeler ile alkollii icki almak suretiyle ara¢ kullanan siiriiciilerin tespit veya
teshisinde asagidaki esas ve usuller uygulanir.

a) (Degisik: RG-18/05/2007-26526) Uyusturucu veya keyif verici madde almis olanlarin tespiti esaslari;



1) Herhangi bir uyusturucu, uyutucu veya keyif verici ve benzeri ozelliklere sahip psikotrop madde almak
suretiyle ara¢ kullandig1 siiphesi uyanan siiriiciilerin durumlar teknik cihaz kullanilmak suretiyle tespit edilir. Teknik
cihaz bulunmamasi halinde bu siiriiciiler, tibbi yonden incelenmek, kan veya idrar analizleri yapilmak iizere, adli tip
kurumu olan yerlerde bu kuruma, olmayan yerlerde ise Saglik Bakanligmma bagl tahlil yapabilecek teknik ve tibbi
imkanlara sahip olan saglik kuruluslarina olay anindan itibaren en ge¢ 24 saat icerisinde Cumbhuriyet savciliklari
aracilif ile sevk edilir.

2) Bu siiriiciilerin kan veya idrar tahlilini yaptirmak {izere yukaridaki yerlere bizzat sevkinin miimkiin olmamasi
halinde; olay anindan itibaren en ge¢ 24 saat icerisinde Saglik Bakanliginca yetkilendirilmis 6zel ya da resmi bir saglik
kurulusuna usuliine uygun olarak aldirilacak kan veya idrar 6rnegi, adli tip kurumu olan yerlerde bu kuruma, olmayan
yerlerde ise Saglik Bakanligima bagli tahlil yapabilecek teknik ve tibbi imkanlara sahip olan saglik kuruluslarina
gonderilerek durum tespit ettirilir.

b) Alkollii icki almig olarak kandaki alkol miktarina gore arag siirme yasagi;

1) Taksi veya dolmus otomobil, minibiis, otobiis, kamyon, ¢ekici gibi araglarla kamu hizmeti, yiik ve yolcu
tasimacilig1 yapan siiriiciiler ile resmi arag stiriiciileri alkollii icki kullanmig olarak bu araglari siiremezler.

2) Alkollii icki almis olarak arag¢ kullandig: tespit edilen diger arag siiriiciilerinden kanlarindaki alkol miktar1 0.50
promilin iistiinde olanlar ara¢ kullanamazlar.

c) (Degisik: RG-18/05/2007-26526) Alkollii igki almig siiriiciilerin ve kanlarindaki alkol miktarinin tespiti
esaslari;

1) Alkollii olarak ara¢ kullandigindan siiphe edilen siirticiiler; alkol tespitine iligkin tarih, saat ve 6l¢lim sonucu
ile cihaza ait seri numarasini gosterir ¢iktr verebilen ve kalibrasyon ayari yapilmis teknik cihazlar kullanilarak trafik
zabitasi tarafindan kontrol edilir.

2) Trafik kazalarinda kazaya karisan siiriiciilerin alkol durumlari, kaza tespit tutanagini tanzim eden gorevlilerce,
bu bendin (1) numarali alt bendindeki 6zelliklere sahip teknik cihazlarla olay yerinde tespit edilerek, kaza tespit
tutanagina yazilir.

3) Yaralanmali ve 6liimle sonuglanan trafik kazalarinda; yaralinin durumunun aciliyeti gibi sebeplerle teknik
cihazla dl¢limiin miimkiin olmamasi halinde; bu siiriiciilerin sevk edildikleri saglik kuruluslarinca kan almak suretiyle
alkol tespitleri yapilir. Sevk edilen saglik kurulusunun kan iizerinden tahlil yapabilecek tibbi ve teknik imkanlara sahip
olmamasi halinde; bu kuruluslarca alinan kan 6rnekleri adli tip kurumu olan yerlerde bu kuruma, olmayan yerlerde kan
iizerinden tahlil yapabilecek tibbi ve teknik imkanlara sahip Saglik Bakanligina bagli resmi saglik kurulugularina
gonderilerek alkol tespiti yaptirilir.

4) Bu bendin (1) numarali alt bendinde belirtilen teknik 6zelliklere sahip olmayan cihazlarla yapilan 6lgiimlere
vaki itirazlar ile miitecaviz davranislarda bulunulmasi veya cihazla 6l¢iime mukavemet gosterilmesi gibi durumlarda;
stiriciiler adli tip kurumu, adli tabiplik veya Saglik Bakanligina bagl resmi saglik kuruluslarina olay anindan itibaren
en gec iki saat igerisinde sevk edilerek (1) numarali alt bentte belirtilen teknik Ozelliklere sahip teknik cihazin
ozelliklerine esdeger ozelliklerdeki teknik cihazlarla veya kan aldirmak suretiyle alkol tespitleri yaptirilir. Yapilan
tespitin degerlendirilmesinde; tespiti yapan kurum/kurulus tarafindan olay anindan tespit yapildigt ana kadar gegen siire
de gbz oniinde bulundurularak sonug belirlenir ve ¢ikan sonuca gore yasal islem gergeklestirilir.

5) Kandaki alkol miktarinin teknik cihazlarla ve kan alinarak laboratuvarda tespit imkanlarmin bulunmadigi
hallerde, alkollii olarak ara¢ kullandigindan siiphe edilen siiriiciiler en yakin resmi saglik kurulusuna sevk edilerek,
kurum hekimi tarafindan alkol muayenesinden gegirilirler.

6) Yapilan tespit sonucunda belirlenen limitlerin iizerinde alkollii i¢ki aldigi belirlenen siiriiciilerin Karayollar1
Trafik Kanununun 48 inci maddesine gore, birinci defada 6 ay, ikinci defada da 2 yil siireyle siiriicti belgeleri gegici
olarak geri alimir. ikinci defa geri alma siiresi sonunda siiriicii, siiriicii davranis1 gelistirme egitimine tabi tutulur ve
basarili olmasi halinde belgesi iade edilir. Uciincii defa ve fazlasinda ise, bu siiriiciiler, 6 aya kadar hafif hapis cezas1 ile
cezalandirilirlar ve belgeleri 5 yil siire ile geri alinarak psiko-teknik degerlendirme ve psikiyatri uzmani muayenesine
tabi tutulurlar; bu siire sonunda yapilacak psiko-teknik degerlendirme ve psikiyatri uzmani muayenesi neticesinde
belgesinin iadesinde sakinca bulunmayanlara siiriicii belgesi iade edilir. Muayene sonucunda siiriicii belgesinin iade
edilmesinde sakinca bulunanlara ise siiriicii belgesi verilmez.

Alkollii olarak 6liimlii ya da yaralamali trafik kazasina neden olunmasi halinde agir kusurun varligi kabul edilir.

Bu madde hiikiimlerine uymayanlara, Karayollar1 Trafik Kanununun 48 inci maddesine gore islem yapilir.

UCUNCU BOLUM
Arac¢ Kullanma Siirelerine Uyma Mecburiyeti ve Denetleme Esaslari

Arac¢ Kullanma ve Dinlenme Siirelerine Uyma Mecburiyeti ve Denetleme Esaslari

Madde 98- (Bashgiyla birlikte degisik: RG-02/09/2004-25571)

Ara¢ Kullanma ve dinlenme siirelerine uyma mecburiyeti ve denetleme esaslarinda uyulacak usuller asagida
gosterilmistir:

A) Ticari amagla yilik tasimacilifi yapan ve azami agirligr 3,5 tonu gegen araclarin soforleri ile ticari amagla
yolcu tasimaciligi yapan ve tagima kapasitesi soforii dahil 9 kisiyi gegen araglarin soforlerinin 24 saatlik herhangi bir
stire iginde; toplam olarak 9 saatten ve devamli olarak 4,5 saatten fazla arag siirmeleri yasaktir.

Bu soforler en fazla 6 giinliik ara¢ kullanma siiresinden sonra 1 giinliik hafta tatilini kullanmak zorundadirlar.
Hafta tatili en az 24 saattir. Diizenli seferler haricindeki uluslararasi yolcu tagimacilig1 séz konusu oldugunda soforler
12 giin siireyle ara¢ kullanabilirler, ara¢ kullanma siiresinden sonra 2 giinliik hafta tatilini kullanmak zorundadirlar.
Birlesik 2 hafta i¢inde toplam arag¢ kullanma siiresi 90 saati asamaz.



Bu sofbrler siirekli 4,5 saatlik ara¢ kullanma siiresi sonunda, eger istirahata ¢ekilmiyor ise en az 45 dakika mola
almalar1 mecburidir. Bu molalar siirekli 4,5 saatlik ara¢ kullanma siireleri igerisinde en az 15 dakikalik molalar seklinde
de kullanilabilir.

Bu molalar siiresince soforler baska bir isle mesgul olamazlar. Hareket halindeki bir aragta, feribotta veya
trendeki bekleme siiresi ile ara¢ kullanilmadan gecen siire, baska is olarak addedilemez. Alinan molalar giinlik
dinlenme siiresi olarak sayilmaz.

Soforler her 24 saat igerisinde 11 saat kesintisiz dinlenecektir. Bu siire, biri en az 8 saat kesintisiz olmak tizere iki
veya ¢ ayri siire halinde kullanilabilir. Ve bu durumda giinliik dinlenme siiresi 1 saat daha eklenerek 12 saate ¢ikartilir.
11 saatlik kesintisiz giinliik dinlenme siiresi haftada 3 defadan fazla olmamak tizere en az 9 saate indirilebilir. Aracin en
az iki soforle kullanilmasi durumunda her 30 saatlik siirede her bir sofor en az 8 saat kesintisiz olarak dinlenecektir.
Giinliik dinlenme siiresi, yatakli ve yapilislarinda 6zel dinlenme yeri olan araglar ile soforiin rahat uyuyabilecegi sekilde
boliimleri bulunan araglarda, araglar park yerinde, garajda veya yerlesim yerleri disindaki karayollarinda platform
disinda park edip gerekli tedbirler alinarak gegirilebilir.

Bu soforlerin araglarinin feribotla veya trenle tasinmasi durumunda giinliik dinlenme siireleri bir kez olmak iizere
kesintiye ugrayabilir. Giinliik dinlenme siiresinin iki boliimii arasindaki siire miimkiin oldugunca kisa olmalidir ve
giimriik islemleri de dahil gemiye, feribota binmeden 6nce veya indikten sonra 1 saati asamaz. Bu sekilde kesintiye
ugrayan dinlenme siiresi 2 saat uzatilir.

B) Yiik ve yolcu tasimasi yapan arag isletenleri ile bu araclari siirenlerden;

a) Arag isletenlerinin;;

1) Otobiis, kamyon ve ¢ekici araglarinda takograf cihazi bulundurmalart ve bunlarin igler durumda olmalarini
saglamalari,

2) Araglarina ait takograf kayitlarini, kayit tarihinden itibaren 1 ay siireyle araglarda, 5 yil siireyle de igyerlerinde,
igyeri yoksa araglarinda muhafaza etmeleri veya ettirmeleri,

3) Trafige ¢ikardiklari tasitlarin cins ve plakalarini, soforlerin kimler oldugunu, ise ¢ikis yer, giin ve saati ile
gidilecek yeri kaydettikleri bir defter veya liste diizenleyerek kayitlarini tutmalari,

4) Yiik ve yolcu nakliyati yapan kurulus yetkililerinin soforlerin ¢aligma siirelerini ve bu siire igerisindeki kural
dis1 hareketlerini izlemeleri ve kurallar: ihlal etmeyi itiyat haline getiren soforleri egitmeleri ve bu konuda onleyici
tedbirler almalari,

5) Sehirleraras yiik ve yolcu nakliyat1 yapan araglarda, bu Yonetmeligin dngdrmiis oldugu ¢aligma ve dinlenme
stirelerini géz oniinde bulundurmak suretiyle, soforlerin gidecegi yer ve giizergahlari dikkate almalar1 ve buna gore
ugrayacagy, il, ilge veya durak yerlerinde yedek soférleri hazir bulundurmalart,

zorunludur.

b) Tasit soforlerinin;

1) Mesleki Yeterlilik Belgesi alarak arag siirmeleri,

2) Zorunlu oldugu halde takografi bulunmayan veya takograflari isler durumda olmayan tasitlari trafige
¢ikarmamalari,

3) Araglara ait takograf kayitlarini kayit tarihinden itibaren 1 ay siireyle araglarinda muhafaza etmeleri,

zorunludur.

Bu soforlerle ilgili yapilan kontroller, y1llik ¢aligma giinlerinin en az % 1’ini kapsamalidir. Bu kontrollerin en az
% 15’1 yol kenarinda, % 25’1 ise ilgili ve yetkililerce isverenin miistemilatinda yapilir. Kontrollerde; giinliik arag
kullanma siireleri, molalar, haftalik ve giinliilk dinlenme siireleri, kayitlarda diizensizlik belirtileri, dnceki kayitlar,
takograf cihazinin dogru ¢alisip ¢aligmadigi kontrol edilir.

Ayrica, ilgili ve yetkililerce isyeri miistemilatinda yapilan kontrollerde haftalik dinlenme siireleri ve bu siireler
arasindaki ara¢ kullanma siireleri, iki haftalik ara¢ kullanma siire sinirlamasi, indirilen giinliik veya haftalik dinlenme
stirelerinin telafi edilip edilmedigi, kayit belgelerinin kullanilip kullanilmadigi, soforiin ¢aligma saatlerinin organize
edilip edilmedigi de kontrol edilecektir. Yetkili makamlarin talebi tizerine gerekli dokiimanlarin teslim edilmesi ile
yapilan kontroller de, miistemilatta yapilan kontrol sayilir.

Soforlerin ara¢ kullanma, mola ve dinlenme saatleri ile denetim prosediirlerine iliskin formlar Igisleri Bakanlig
ve Ulastirma Bakanliginca belirlenir.

Takograf Cihaz ile Siiriicii Caliyma Belgesi Bulundurma ve Kullanma Zorunlulugu

Madde 99- (Bashgi ile birlikte degisik: RG-02/11/2000-24218)

Takograf cihazi ile siiriicii ¢aligma belgelerinin hangi cins tasitlarda bulundurulacagina ve kullanilacagina dair
esaslar agsagida gosterilmistir.

a) Takograf cihazlar

1) Takograf cihazlari; nitelikleri, fonksiyonlar1 ve teknik 6zellikleri Igisleri Bakanliginin uygun gériisii alinmak
iizere Sanayi ve Ticaret Bakanliginca hazirlanacak teknik sartnameye uygun, mekanik, elektronik veya elektro mekanik
olarak imal veya ithal edilir.

2) Takograf cihazlarinin, sehirlerarasi yiikk veya yolcu nakliyati yapan otobiis, kamyon ve ¢ekicilerde kullanilir
durumda bulundurulmas: ve kullanilmasi zorunludur.

3) Takograf cihazi takilan her tasitin isleten ve siiriiclisii, takildig: tarihten itibaren bu cihazlar1 kullanilir
durumda bulundurmak zorundadir.

4) Sehirigi ve belediye miicavir alani igerisinde yolcu ve yiik nakliyati yapan otobiis, kamyon ve ¢ekici tiiriindeki
tasitlarda takograf cihazi bulundurma mecburiyeti aranmaz.



5) 1984 ve daha onceki yillarda iiretilen araglarda takograf cihazi bulundurma ve kullanma mecburiyeti aranmaz.
Ancak, bu araglarin sehirlerarasi yiik ve yolcu tagimaciliginda kullanilmasi halinde, takograf cihazinin yerine siiriicii
calisma belgesinin bulundurulmasi ve kullanilmasi zorunludur.

6) Takograf cihaz1 bulundurulmasi ve kullanilmasi zorunlu olan araglardan, resmi tasit olarak tescil edilmis ve
edilecek olanlarda takograf cihazi bulundurma ve kullanma zorunlulugu aranmaz.

b) Siirticii ¢aligma belgesi

Siirlicii calisma belgesi, ciltli, cebe sigacak biiyiikliikte ve 1 yillik ara¢ kullanma siirelerinin iglenebilecegi
hacimde olacak sekilde Maliye Bakanliginca bastirilir. Bu belgelerin dagitimi Tiirkiye Soforler ve Otomobilciler
Federasyonu tarafindan gergeklestirilir.

Siiriicii ¢aligma belgeleri, isteklinin esnaf siciline veya ilgili esnaf kurulusuna kayitli oldugunu ispat etmesi
sartiyla, ikametgahinin veya isyerinin bulundugu yerdeki trafik tescil kurulusunca verilir. Bu belgelerin zayi edilmesi
halinde ayn1 yolla yenisi diizenlenir.

Ticari amagla sehirigi ve belediye miicavir alani igerisinde yiik ve yolcu nakliyat1 yapan arag siiriiciilerinden,
stiricii ¢aligma belgesi aranmaz.

¢) (Ek: RG-11/04/2003-25076) Hiz siirlayici cihaz

N3 smnifi kamyon ve gekiciler ile azami agirligi 10 tonu gegen M3 sinifi otobiislerde hiz sinirlayict cihaz
bulundurulmasi ve kullanilmasi zorunludur. Bu Y6netmelik hitkmii asagida belirtilen motorlu araglari kapsamaz.

1) Kamu diizeninden sorumlu emniyet-jandarma teskilati, silahli kuvvetler, sivil savunma, yangin ve diger acil
servis hizmetlerinde kullanilan motorlu araglar,

2) Yapust itibariyle 100 km/s’ten fazla hiz yapamayan M3 sinifi otobiisler ile 85 km/s’i asmayan N3 sinifi araglar,

3) Karayolunda bilimsel amagli deney yapmak {izere kullanilan motorlu araglar,

4) Sehir i¢inde sadece kamu hizmetinde kullanilan motorlu araglar,

Hiz smurlayict cihazlarin durum ve nitelikleri Yonetmelik ekinde yer alan 1 Sayili Cetvelde gosterilmistir. Bu
madde kapsamindaki araglara takilacak hiz sinirlayict cihazlarin hangi modeldeki araglari kapsayacagi konusu ile
uygulamaya hangi tarihten itibaren baslanacag: hususu Igisleri Bakanhiginca belirlenir.

DORDUNCU BOLUM
Hiz Kurallan

Hiz sinirlar:

MADDE 100 — (Degisik:RG-1/9/2010-27689)

Karayollar1 Trafik Kanununda ve bu Yonetmelikte yazili kayit ve sartlar diginda ve aksine bir isaret
bulunmadik¢a yol durumlarina gére romorksuz arag cinsleri i¢in saatteki asgari ve azami hiz smirlar1 asagida
gosterilmistir.

N D
ARAC CINSI YERI : ufuniet BOLUNMUS | OTOYOLLARDA
{CINDE CIFT YONLU YOLLARDA
KARAYOLLARINDA
Otomobil (M1), (M1G), 50 90 110 120
Minibiis (M2), 50 80 90 100
Otobiis (M2-M3), 50 80 90 100
Kamyonet (N1), N1G) 50 80 85 95
Kamyon (N2-N3),
Cekici (N2-N3) 50 80 8 %0
Motosiklet (L3) 50 80 90 100
Motosiklet (L4, L5, L7) 50 70 80 80
Motorlu bisiklet (L1, L2,
L6) 30 45 45 Giremez

Motorsuz bisiklet
Tehlikeli madde tagiyan
araglar ve ozel yiik
tagima izin belgesi

veya Ozel izin belgesi 30 50 50 60
ile karayoluna ¢ikan
araclarda (Belgelerinde
aksine bir hiikiim yoksa)

Lastik tekerlekli traktorler 20 30 40 Giremez
Arnizali bir aract c¢eken 20 20 30 40
araclar
Yolun yapim,
bakim
Is makineleri 20 20 20 veya
igletilmesinden

sorumlu kurulugtan




izin alinmadan
giremez

kilometredir.

Hiz sinirlayici cihaz bulundurma ve kullanma zorunlulugu olan araglarda; yol ayrimi yapilmaksizin M3 sinifi
otobiislerde hiz sinir1 ayarlamasi 110 km/s, N3 sinifi kamyon ve ¢ekicilerde ise 90 km/s olacaktir. Bu araglar sehir ici
yollarda ise, diger araglarin tabi oldugu azami hiz sinirlarina uymak zorundadirlar.

Zorunlu haller disinda sehirlerarasi karayolunu kullanan motorlu araglarda ara¢ cinsi gozetilmeksizin asgari hiz
smirt 15 km/s, otoyollarda ise 40 km/s tir.

Tehlikeli madde tasimaya mahsus olup, bos olarak trafige ¢ikan araglar yukarida belirtilen kendi sinifina giren
araglara ait hizla siiriilebilirler.

Romorklu veya yar1 romorklu araglarda (Romork takmig LTT hari¢) en ¢ok hiz sinir1 ayni cins romorksuz
araglara ait en ¢ok hiz sinirindan saatte 10 km. daha diisiiktiir.

Servis freni bozuk araglari ¢geken araglar saatte 15 km. nin iistiinde bir hizla siiriilemez.

Icisleri Bakanligi, Ulastirma Bakanhigmin goriisiinii alarak, yerlesim yeri disindaki sehirlerarasi cift yonlii
karayollar1 ile boliinmiis yollarda ve otoyollarda otomobiller i¢in hiz sinirm1 20 km/s’e kadar artirmaya yetkilidir.

il ve ilge trafik komisyonlar1 belediye simirlar1 icindeki karayollarinda otomobiller i¢in hiz sinirmi 20 km/s’e
kadar artirmaya yetkilidir. Ancak belediye sinirlar1 icinden gegen ve Karayollar1 Genel Miidiirliigiiniin sorumlulugunda
bulunan devlet ve il yollar1 i¢in Karayollar1 Genel Miidiirligiiniin uygun goriisiiniin alinmasi zorunludur.

Hiz Sinirlarina Uyma ve Hizin Gerekli Sartlara Uygunlugunu Saglama

Madde 101- Siiriiciiler aksine bir karar alinip isaretlenmemisse bu Yénetmeligin 100 tincli maddesinde belirtilen
hiz sinirlarin1 agmamak zorundadirlar.

Arag siiriiliitken yapilan hiz, radar ve benzeri teknik cihazlarla o6lgiilebilecegi gibi kronometre veya degisik
usullerle de 6lgiilerek tespit edilebilir.

Gegme sirasinda, gegme kuralinin mecbur kildig: sartlar dolayisiyla, bu Yonetmeligin ayni cins tasitlar i¢in tayin
ettigi hiz sinirlarini asan tasit siiriiciilerine Karayollar1 Trafik Kanununun 51 inci maddesine gore islem yapilmaz.

Cesitli arac¢ cinslerine gore bu Yo6netmeligin 6ngérmiis oldugu azami hiz sinirlarini, %10 nispetinde astigi
kontroller sirasinda tespit edilen siiriiciilere, Karayollar1 Trafik Kanununun 51 inci maddesine gore islem yapilmaz.

Yolun yapim ve bakimindan sorumlu kuruluslar tarafindan yol ve trafik durumu dikkate alinarak hiz sinirlarinin
azami haddini belirten trafik isaret levhalarimin bulundugu yerlerde, tayin edilmis olan hiz sinirinda seyreden tasit
stiriciileri hakkinda da Karayollar1 Trafik Kanununun 51 inci maddesine gore islem yapilmaz.

Hiz tahdidini belirleyen aksine bir isaret bulunmayan yerlesim birimleri i¢cinden veya civarindan gegen sehirdisi
karayollarinin bu kesimlerinde, can ve mal giivenligi agisindan, karsidan karsiya gegisler bir fiziki engelle yasaklanmis
veya alt ve list gegitlerle belirlenmis ise ve hiz yapmak yaya ve tasit trafigi agisindan bir engel teskil etmiyorsa, tasit
stiriciileri yol ve trafik durumunu dikkate alarak yonetmeligin kendilerine tayin etmis oldugu azami hiz simirlar
icerisinde seyredebilirler.

Hiz sinirlarini 6lgen cihazlarin yerini tesbit veya siiriiciileri ikaz edici her tiirlii cihazin imal ve ithali ile araglarda
bulundurulmas yasaktir.

Hizin Gerekli Sartlara Uygunlugunu Saglama;

Siirticiiler,

a) Kavsaklara yaklagirken, donemeglere girerken, tepe tistlerine yaklagirken, donemecli yollarda ilerlerken, yaya
ve hemzemin gegitlerine, tiinellere, dar kdprii ve menfezlere yaklasirken, yapim ve onarim alanlarina girerken, hizlarini
azaltmak,

b) Hizlarini, kullandiklari aracin yiik ve teknik 6zelligine, goriis, yol, hava ve trafik durumunun getirdigi sartlara
uydurmak,

c) Diger bir araci izlerken yukaridaki fikrada belirtilen durumlart géz Oniinde tutarak giivenli bir mesafe
birakmak,

d) Kol ve grup halinde arag¢ kullananlar dnlerinde giden araglari, aracin cinsi itibariyle bu Y&netmeligin 100 {incii
maddesinde tesbit edilen yapabilecekleri azami hizlarimin yarisi kadar metreden az olmayacak mesafeden takip etmek,

Zorundadirlar.

Bu madde hiikiimlerine uymayanlara, Kanunun 51 inci maddesine gore islem yapilir.

BESINCi BOLUM
Siiriiciilerin Uyacag1 Diger Kurallar

Doniisler (Dogrultu Degistirme)

Madde 102- Aksine bir igaret yoksa doniig yaparak dogrultu degistirecek olan arag siiriiciileri;

a) Saga doniislerde;

1) Doniis isareti vermeye,

2) Sag seride veya isaretlerle doniis izni verilen seride girmeye,

3) Hizin1 azaltmaya,

4) (Degisik: RG-02/11/2000-24218) Dar bir kavisle donmeye,

5) Doniis sirasinda varsa kurallara uygun olarak karsiya gegen yayalara ve bisiklet yolundaki bisikletlilere gegis
hakk1 vermeye,

6) (Ek: RG-02/11/2000-24218) Déniilen karayolunun gidis seridine veya gidise ayrilmig en sag seridine
girmeye,



b) Sola doniislerde;

1) Doniis isareti vermeye,

2) Cok seritli yollarda gidise ayrilan seritlerden en soldaki seride, iki seritli ve iki yonlii karayollarinda sag
seridin soluna yanasmaya,

3) Hizin1 azaltmaya,

4) Kavsaga geldiginde varsa kurallara uygun olarak karsiya gecen yayalara gegis hakkini vermeye,

5) (Ek: RG-02/11/2000-24218) Déniise baslamadan sagdan gelen tasitlara ilk gegis hakkini vermeye,

6) (Teselsiil: RG-02/11/2000-24218) Donecegi yolun gidise ayrilan kismina girmek iizere, arkadan gelen ve sola
donecek diger araglar1 engellememek i¢in doniisii genis kavisle yapmaya,

7)(7) Déniis sirasinda karst yonden gelen ve emniyetle duramayacak kadar yaklasmis olan araglarin gegmesini
beklemeye,

8)(7) Dénecegi yolun ¢ok seritli olmasi halinde en sag serit disindaki uygun bir seritten kavsag terk etmeye,

9)™ Dondiigii yola girdikten sonra en kisa siirede trafigi tehlikeye diistirmeden sag seride veya hizinin
gerektirdigi seride girmeye,

¢) Donel kavsaklardaki doniislerde;

Donel kavsaklarda da saga ve sola doniis kurallarina aynen uymakla birlikte,

1) Sola veya geriye donecek ise orta adaya bitisik seritten kavsaga girmeye,

2) Donel kavsakta geriye donecek ise orta adaya bitisik seritte doniise gegmeye,

3) Orta ada etrafinda donerken, kavsak ¢ikisinda bulunan ve uygun mesafede olmayan bir karayoluna veya gecis
yoluna girmek istemesi hali disinda, seridini muhafaza etmeye,

Mecburdurlar .

Doniis sirasinda arag siiriiciileri; yaya ve bisikletler igin yesil 151k yanmakta iken; yaya gegidinden ve bisiklet
yolundan gegen yoksa veya yayalar uzakta iseler, yayalarin ve bisikletlerin gegis haklarini engellememek sartiyla,
doniiglerine devam edebilirler.

Gidise ayrilan birden fazla geridi bulunan yollarda; en sag veya sol geride bitisik serit veya seritlerden
isaretlenmek suretiyle saga veya sola doniislere izin verilebilir.

Gecme Kurallan

Madde 103- Ge¢mede asagidaki kurallar uygulanir.

a) Siirticiiler 6nlerinde giden bir arac1 gegmeleri i¢in;

1) Arkasindan gelen bir bagka siiriiciiniin kendisini gegmeye baglamamis olmasi,

2) Oniinde giden siiriiciiniin bir bagka arac1 gegme niyetini belirten uyarma isaretini vermemis bulunmasi,

3) Gegecegi aracin hiziyla gegme esnasindaki kendi hizint da dikkate alarak, iki yonlii yollarda karsidan gelen
trafik dahil, yolu kullananlarin tiimii i¢in tehlike veya engel yaratmadan ge¢mek icin kullanacag: seridin yeteri kadar
ilerisinin goriise acik ve bos olmasi,

4) Gegisin, gecilen araglar i¢in bir giigliik yaratmayacak sekilde ve araclarinin bu gegise uygun durumda
bulunmasi,

Mecburidir.

b) Gegme, gegilecek aracin solundaki seritten yapilir.

Gegecek aracin siiriiciisii;

1) Gegilecek arag siiriciisiinii ses cihazi ile veya kisa ve uzun hiizmeli farlarin1 ardarda yakarak uyarmaya,

2) Sol doniis lambasi ile isaret vermeye,

3) Gegilecek araca takip mesafesi kadar 6nceden sol seride yerlesmeye,

4) Gegilen arag, geriyi gorme aynasindan goriiliinceye kadar gegis seridinde ilerlemeye,

5) Saga doniis lambasi ile isaret vererek sag seride girmekle gegisini tamamlamaya,

Mecburdur.

¢) Araglarin sagindan veya banketten yararlanmak suretiyle gecmek yasaktir.

Ancak, herhangi bir arag¢ sola doniis isareti vererek yavaglamakta veya trafik mecburiyeti nedeniyle beklemekte
ise, bunlarin veya yolun ortasindan giden tramvaylar ile gorev icabi yolun solunda bulunan gecis iistiinliigiine sahip
araglarin sagindaki seritten gecilebilir.

Tramvay hatlar1 miisait olmadig1 takdirde, harekette olsun veya olmasin bir tramvayin sol yanindan gecilemez ve
bu yanda devamli arag siiriilemez.

d) Gidise ayrilmis yol boliimlerinde, serit degistirmemek sart1 ile bir geritteki tagitlarin diger seritteki tasitlardan
hizli gitmesi gegme sayilmaz.

Ge¢menin Yasak Oldugu Yerler

Madde 104- Siiriictilerin;

a) Ge¢menin herhangi bir trafik isareti ile yasaklandig1 yerlerde,

b) Goriis yetersizligi olan tepe iistii ve donemeclerde,

¢) Yaya ve okul gecitlerine yaklasirken,

d) Kavsaklarda, demiryolu gegitlerinde ve buralara yaklasirken,

e) Gidis ve gelis icin birer seridi bulunan iki yonlii trafigin kullanildig1 koprii ve tiinellerde,

Onlerindeki bir arac1 gegmeleri yasaktir.

Gegilen Arag Siiriiciisiiniin Uyacagi Kurallar

Madde 105- Gegilen arag siiriiciileri;



a) Duyulur veya goriiliir bir gecis isareti alinca trafigin iki yonlii kullanildig1 karayollarinda tasit yolunun sag
kenarina yakin gitmek, dortten fazla seritli veya bdoliinmiis karayollarinda bulundugu seridi izlemek ve hizini
arttirmamak,

b) Dar tasit yollari ile trafigin yogun oldugu karayollarinda yavag gitme nedeni ile kendilerini gegmek icin
izleyen araglarin kolayca ve giivenli geg¢melerini saglamak icin araglarini elverdigi oranda sag kenara almak,
yavaglamak, gerekiyorsa durmak,

¢) Gegis Ustiinliigii bulunan bir aracin duyulur veya goriiliir isaretini alinca, bu araglarin kolayca ilerlemelerini
saglamak i¢in tasit yolu lizerinde yer agmak, gerekiyorsa durmak,

Zorundadirlar.

Kurallara uygun olarak, gecis yapmak isteyenlere yol vermemek, gecilmekte olan bir baska araci gegmeye veya
sola donmeye kalkigmak yasaktir.

Gelen Trafikle Karsilasmada Gecis Kolayhg1 Saglama

Madde 106- Arag Siiriiciileri;

a) Iki yonlii trafigin kullamldig1 yollarda; karsi yonden gelen araclarin hareketini zorlastiran bir durum varsa,
gecisi kolaylagtirmak i¢in yer ayirmak, aracini sag kenara yanastirmak, gerekli hallerde saga yanasip durmak,

b) Fazla egimli yollarda karsilasma hallerinde; ¢ikan arag icin gegis glic veya miimkiin degilse, glivenli gegisi
saglamak {iizere, inen araclar, varsa dnceden siginma cebine girmek, siginma cebi yoksa sag kenara yanasip durmak,
cikan arag i¢cin manevra imkani bulunmadiginin agik¢a anlagilmasi hallerinde de geri gitmek,

c) Tasit yolunun dar oldugu yerlerde aksini gdsteren bir trafik isareti yoksa;

1) Motorsuz araglar1 siirenler motorlu araglara,

2) Otomobil, minibiis, kamyonet, otobiis, kamyon, arazi tasiti, lastik tekerlekli traktor, is makinelerini siirenler
yazilis sirasina gore kendisinden oncekilere,

Gegis hakki vermek,suretiyle gecis kolayligi saglamak zorundadirlar.

Siiriiciilerin egimli bir yolda, motorun calismasim durdurup, vitesi bosa alarak arac¢ siirmeleri yasaktir. Inis
egilimli yollar, ¢ikista kullanilacak vitesle inilmelidir.

Araclar Arasindaki Mesafe

Madde 107- Siiriiciiler, 6nlerinde giden araclar1 giivenli ve gerekli bir mesafeden takip etmek zorundadirlar.

Bu mesafe, kendi araclarinin kilometre cinsinden saatteki hizinin en az yaris1 kadar metredir.

Takip mesafesi, takip eden aracin 2 saniyede katedecegi yol uzunlugu kadar da olabilir.

Kol veya grup halinde (konvoy seklinde) ara¢ kullananlarda araglari arasinda, kendilerini sollayip gegmek
isteyen araglarin gerektiginde giivenle girebilecekleri kadar agikliklar bulundurmak zorundadirlar. Bu agikliklar, kol
veya gruba dahil araglarin azami hizlarina gore takip mesafesinden az olmayacaktir.

Tehlikeli madde tastyan arag siiriiciileri, yerlesim birimleri disindaki karayollarinda diger araglari, en az 50 metre
mesafeden takip etmek zorundadirlar.

Yavas Siirme ve Yavaglama

Madde 108- Arag siiriiciilerinin;

a) Araglarini zorunlu bir neden olmadikga, diger araglarin ilerleyisine engel olacak sekilde yavag slirmeleri,

b) Belirlenen hiz sinirlarinin ¢ok altinda ve trafigin akisina engel olacak sekilde stirmeleri,

c) Giivenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulmasi disinda, bagkalarii rahatsiz edecek veya
tehlikeye sokacak sekilde gereksiz ve ani yavaglamalari,

Yasaktir.

Kavsaklarda Geg¢is Hakki

Madde 109- (Degisik: RG-02/11/2000-24218)

Kavsaklarda asagidaki kurallar uygulanir.

a)Kavsaga yaklasan siiriiciiler, kavsaktaki sartlara uyacak sekilde yavaslamak, dikkatli olmak, gegis hakki olan
araglarin once gegmesine imkan vermek zorundadirlar.

b)Trafik zabitasi veya trafik isaret levhasi veya 1sikli isaret cihazlar1 bulunmayan kavsaklarda;

1)Biitiin siiriiciiler ge¢is tstiinliigiine sahip olan araglara,

2)Biitiin siiriiciiler dogru ge¢mekte olan tramvaylara,

3)Dogru gecen tramvay hatt1 bulunan karayoluna ¢ikan siiriiciiler bu yoldan gelen, gecen araglara,

4)Bolinmiis yola ¢ikan siiriiciiler bu yoldan gegen araglara,

5)Tali yoldan ana yola ¢ikan siirticiiler, ana yoldan gelen araglara,

6)Donel kavsaga gelen siiriiciiler, donel kavsak i¢indeki araclara,

7)Bir iz veya miilkten ¢ikan siiriiciiler, karayolundan gelen araglara,

8)Doniis yapan siiriiciiler, dogru gegmekte olan araglara,

c)Kavsak kollarmin trafik yogunlugu bakimindan farkli olduklari igaretlerle belirlenmemis ise;

1)Motorsuz arag siiriiciileri, motorlu araglara,

2)Lastik tekerlekli traktor ile is makinesi siiriiciileri, diger motorlu araglara,

3)Motorlu araglardan soldaki, sagdan gelen araca,

4)Doniis yapan siiriiciiler, kurallara uygun olarak gegis yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere,

d) Kavsaga gelen siiriiciiler kavsak giris ve ¢ikislarindan kurallara uygun olarak karsiya gegen veya gegmek
iizere olan yayalara,

Gegis hakkini vermek zorundadirlar.



e)Isikli trafik isaretleri izin verse bile trafik akimi, kendisini kavsak icinde durmaya zorlayacak veya diger
dogrultudaki trafigin gegisine engel olacak ise, siiriiciilerin kavsaga girmeleri yasaktir.

f)Gorevli kisi veya 151kl trafik isareti ile yonetilen kavsaklarda, siiriiciiler kavsagi en kisa zamanda ge¢mek
zorundadirlar. Siiriiciilerin gereksiz olarak yavaslamalari, durmalari, aragtan inmeleri, yolcu indirmeleri ve bindirmeleri
veya araclariin motorlarini durdurmalar: yasaktir.

g)Aksine bir trafik isareti olmadikga, biitiin kavsaklarda araclar, ray iizerinde hareket eden tasitlara gecis hakkini
vermek zorundadirlar.

indirme, Bindirme ve Kapilarin A¢ilmasi Kurallari

Madde 110- Aksine bir isaret bulunmadikea;

a) Arag siriiciileri araglarini, gidis yonlerine gore yolun en sag kenarinda durdurarak, yolcularini sag taraftan
indirmek ve bindirmek, yolcular da araglarin sag tarafindan inmek ve binmek zorundadirlar.

b) Karayolunu kullananlar i¢in bir tehlike ve engel teskil etmeyeceginden emin olunmadikga;

1) Ara¢ durmadan kap1 agmak,

2) Kapilarin kapanmasin1 beklemeden hareket etmek,

3) Durakladiktan sonra aracin sagini kontrol etmeden kap1 agmak ve kontrolsiiz inip binmek,

4) Tagit yolu tizerinde araglarin sol kapilarindan yolcu indirip bindirmek,

Yasaktir.

ALTINCI BOLUM
Durma, Duraklama ve Parketme Kurallar

Durma

Madde 111- Araglarin;

Gorevli kigilerce, verilen dur emrinde, sesli, isaretli dur emrinde veya kirmizi 11kli, isaret levhalara uyularak
veya Oniindeki araglarin durmasi ve ariza halleri gibi her tiirlii trafik mecburiyeti nedeni ile durdurulmasi halleri
“Durma” dir.

Duraklama

Madde 112- Durma halleri disinda yolcu indirip bindirmek, yiik yiiklemek veya bosaltmak veya beklemek amact
ile araglarin kisa siireler i¢inde durdurulmasi “Duraklama” dir.

Duraklama, bekleme amaci ile yapilirsa, bunun siiresi en ¢ok 5 dakikadir.

Bu siirenin gegirilmesi parketme sayilir.

Duraklamanin Yasak Oldugu Yerler

Madde 113- Tagsit yolu lizerinde;

a) Duraklamanin yasaklandiginin bir trafik isareti ile belirtilmis oldugu yerlerde,

b) Sol seritte (rayli sistemin bulundugu yollar harig),

¢) Yaya ve okul gegitleri ile diger gegitlerde,

d) Kavsaklar, tiineller, kpriiler ve baglant1 yollarinda ve buralara, yerlesim birimleri i¢cinde 5 metre ve yerlesim
birimleri disinda 100 metre mesafede,

e) Goriigiin yeterli olmadig1 tepe listlerine yakin yerlerde ve donemeglerde,

f) Otobiis, tramvay ve taksi duraklarinda (duraklamaya izin verilen tasitin disindakiler igin),

g) Duraklayan veya parkedilen araglarin yol tarafindaki yaninda,

h) isaret levhalarma, yaklasim yoniinde ve park izni verilen yerler disinda; yerlesim birimi iginde 15 metre ve
yerlesim birimi diginda 100 metre mesafede,

1) Zorunlu haller disinda yerlesim yerleri digindaki karayollarinda, tasit yolu tizerinde,

Duraklamak yasaktir.

Parketme

Madde 114- Parketme araglarin durma ve duraklama halleri disinda, genelde uzun siireli olarak bekletilmek
iizere birakilmasidir.

Aracin ¢aligir durumda olmasi veya i¢inde insan bulunmasi parketme amacini degistirmez.

Parketmenin Yasak Oldugu Yer ve Haller

Madde 115- Araglarin, agsagida gosterilen yerlerde ve hallerde tasit yolu tizerinde parkedilmesi yasaktir.

A) Parketmenin yasak oldugu yerler,

1) Duraklamanin yasak oldugu yerlerde,

2) Parketmenin trafik igareti ile yasaklandig yerlerde,

3) Gegis yollar1 oniinde ve tizerinde,

4) Belirlenmis yangin musluklarma her iki yonden 5 metrelik mesafe icinde,

5) Kamu hizmeti yapan yolcu tasitlarinin duraklarini belirten levhalara her iki yonden 15 metre mesafe iginde,

6) Ug veya daha fazla tasit yolu olan karayolunda ortadaki tasit yolunda ve {i¢ veya daha fazla seritli yollarda,
aksine bir isaret bulunmadikga gidis yoniine ayrilmig en sag serit disindaki seritlerde,

7) Kurallara uygun olarak parketmis araglarin ¢ikigina engel olacak sekil ve yerlerde,

8) Gegis iistiinliigli olan araglarin gidis ve ¢ikislarinin yapildigt yerleri belirten isaret levhalarina 15 metrelik
mesafe i¢inde,

9) Kamunun faydalandigi;

a) Herkesin araglar1 ile girip ¢ikabildigi park, bahge, garaj, sinema ve benzeri her gesit tesisin,

b) Fabrika, atdlye, is han1 ve benzeri isyerlerinin,



¢) Okul, hastane ve benzerlerinin,

Giris ¢ikis kapilarinin her iki yoniinden 5 metrelik mesafe iginde,

10) Park i¢in yer ayrilmamis veya trafik isaretleri ile belirlenmemis alt ve iist gegitler ile kopriiler iizerinde veya
bunlara 10 metrelik mesafe i¢inde,

11) Belirli kisi, kurum ve kuruluslara ait araclara trafik komisyonlar1 kararlar1 ile ayrilmig ve bir isaretle
belirlenmis bulunan park yerlerinde (izin verilen araglar haric),

12) Yayalarin gegisine engel olmayacak sekilde ayrilmis, isaretlerle belirlenmis ve il ve ilge trafik komisyonunca
karara baglanmis olmak sartiyla, genis ve uygun durumdaki yaya yollarinda bulunan park yerleri disindaki yaya
yollarinda,

13) Mecburi haller disinda yerlesim yerleri digsindaki karayollarinda, tasit yolu iizerinde,

14) (Ek: RG-18/05/2007-26526) Oziirliilerin araglari igin ayrilmis park yerlerinde,

B) Parketmenin yasak oldugu haller;

1) Isaret levhalarinda gosterilen parketme siiresi veya zamani disinda,

2) Parketme i¢in ayrilmis olan yerlerde belirlenmis sekle aykiri olarak veya siire disinda,

3) Belirli stireler i¢in iicret 6denerek parketme izni verilen ve bu amagcla 6zel cihaz bulunduran yerlerde iicret
o0demeden parketme halinde veya siiresi disinda.

Yerlesim Birimleri Disinda, Arizi Hallerde Durma ve Parketmede Alinacak Tedbirler

Madde 116- Teknik ariza, kayma, yolda ani olarak meydana gelen bir bozukluk veya heyelan, yiikiin kaymasi ve
diismesi ve benzeri gibi mecburi hallerin yerlesim birimleri disindaki karayolunda tasit yolu iizerinde meydana geldigi
takdirde, arag siiriiciileri, biitiin imkanlart elverdigi 6l¢lide kullanarak hareket ettirme, itme ve benzeri sekil ve surette,
araglarini karayolu digina, bu miimkiin olmaz ise, bankette, bu da miimkiin degilse tasit yolunun en sagina almak ve her
durumda yol, hava ve trafik sartlar ile gece ve giindiiz olmasina gore, gerekli giivenlik ve uyar: tedbirlerini derhal alip
uygulamakla yiikiimlidiirler.

Duraklamada Alinacak Onlemler

Madde 117- Duraklamalarda;

a) Duraklama i¢in en uygun yerin secilmesi, bulunulan seritte en az yer isgal edilmesi, varsa banketlerden
yararlanilmasi,

b) Duraklama amact uzun siire beklemeyi gerektiriyorsa, motorun durdurulmasi, uygun vitese takilmasi, el freni
ile tespit edilmesi, gerekli hallerde park 1siklarmin yakilmasi, yolun egimi gerektiriyorsa, uygun tekerleklere uygun
yonde takoz konulmasi,

¢) Diger araglarin gecisini ve yayalarin yiirimesini zorlagtirmayacak, yiiklerin bosaltilmasi veya yiiklenmesi
sirasinda bagkalarina zarar vermeyecek, karayolu yapisini bozmayacak ve kirletmeyecek sekilde tedbirler alinmasi,

Mecburidir.

Parketmede Alinacak Tedbirler

Madde 118- Araglarin parkedilmesinde asagidaki esaslar uygulanir;

a) El freni ile tespit edilir.

b) Motor durdurulur, egimli yollarda iniste geri, yokusta birinci vitese takilir ve on tekerlekler saga gevrilir.

c) Egimli yoldaki arag; kamyon, ¢ekici veya otobiis ise, her iki arka tekerleginin, ayrica romorklarin ve birden
fazla ise, her bir romorkun arka tekerleklerinin iniste 6n, ¢ikista arka taraflarina niteliklere uygun takoz konulur.

d) Aracin terk edilmesi halinde; camlar kapatilarak, kapilar kilitlenir.

Parketme Yasaklarina Uymayan Araclardan Hangilerinin Kaldirilacagi ve Kaldirmaya Yetkililer

Madde 119- Yasaklanmis yerlerde ve hallerde parkedilen araglardan asagida sayilan yerlerde parketmis olanlar
esas ve usullerine uyularak yetkililerce kaldirilir.

a) Duraklamanin yasak oldugu yerlerde,

b) Gegis yollar1 6niinde ve lizerinde,

¢) Belirlenmis yangin musluklarina her iki yonden 5 metrelik mesafe iginde,

d) (Degisik:RG-09/09/1997-23105) Kamu hizmeti yapan yolcu tasitlarinin duraklarini belirten isaret levhalarina
15 metrelik mesafe iginde,

e) Ug veya daha fazla ayn tasit yolu olan karayolunda ortadaki tasit yolunda ve ii¢ veya daha fazla seritli yollarda
aksine bir diizenleme veya isaretleme yapilmadikc¢a sag serit digindaki seritlerde,

f) (Degisik: RG-02/11/2000-24218) Kurallara uygun sekilde park etmis araglarin ¢ikmasina engel olacak
yerlerde,

0) (Ek:RG-09/09/1997-23105) Gegis tistinliigii olan araglarin giris ve ¢ikisinin yapildiginin belirlendigi isaret
levhasindan 15 metrelik mesafe iginde,

h) Kamunun faydalandig yerlerin giris ¢ikis kapilarinin dniinde ve her iki yoniinde 5 metrelik mesafe i¢inde,

1) Belirli kisilerin ve tatil giinleri disinda, kurum ve kuruluslarin araclar1 i¢in ayrilmig ve bir isaretle belirlenmis
park yerlerinde,

Parkedilmis araglar ile yukarida sayilan yerler disinda kalan fakat belirgin sekilde trafik diizenini ve trafik
giivenligini etkiledigi goriilen ve sahibi bulunmayan ve yasak yerde olmasi bile genel giivenlik bakimindan tehlike
yarattig1 anlasilan araglar trafik zabitasinca, trafik zabitasinin gérev almadigi veya bulunmadig: yerlerde genel zabita
tarafindan kaldirtlir.

Yerlesim birimleri disindaki karayollarinda tagit yolu iizerinde mecburi haller diginda ve gerekli 6nlemleri
almadan parketmis araglar1 yolun yapim ve bakimindan sorumlu olan kuruluslar da kaldirmaya yetkilidir.



Araclarin Kaldirilmasi Esas ve Usulleri

Madde 120- Yasak yerlere parkedilmis araglar 6zel tertibatli bir aragla (kurtarici veya ¢ekici) gekilerek belli bir
yerde muhafaza altina alinir.

Kurtaricilarla gekmede, gerekli durumlarda lift kullanilir.

Araclar1 Kaldiran ve Cekenler ile Ara¢ Sahiplerinin Sorumlulugu

Madde 121- Araglarin kaldirilmasi ve gekilmesi sirasinda;

a) Gorevlilerin sorumlulugu,

1) Kaldirma ve ¢ekme islemini yiiriiten gorevliler, araglarin herhangi bir sekilde zarar gérmemesi i¢in gereken
dikkat ve titizligi gostermek zorundadir.

2) Gegis iistinliigii olan araglarin bulunduklart yerlerden ¢ikisina veya yangin musluklariin kullanilmasina engel
olacak sekilde parketmis olan araglarla diger ara¢ ve yayalarin giris ve ¢ikisina mani olan araglar en az zarar gérecek
sekilde alinarak kaldirilir.

3) Kapilar1 agik birakilmis olan araglar en yakin ve uygun bir yere kaldirilir. Sahibi arastirilip bulunarak teslimi
saglanir. Aksi halde durum bir tutanakla tespit edilerek ara¢ muhafaza altina alinir.

4) Araclarin kaldirilip gotiiriilmesi sirasinda yapilan masraflar 6dettirilmeden, araglar sahiplerine teslim
edilemez.

b) Arag sahiplerinin sorumlulugu;

1) Yasak yerlerde ve hallerde paketmis ara¢ sahipleri, gorevlilerin kusurundan meydana gelmemis olan zararlari,
araglarimin kaldirma ve gekmeye uygun olmayan yapilarindan dolay1 kabullenmis sayilirlar.

2) Arag sahipleri, araglarinin kaldirtlip gotiiriilmesi sebebiyle yapilmigs olan biitiin masraflart 6demek
zorundadirlar.

Araclarin Cekilmesine ve Masraflarin Tespitine Ait Esaslar

Madde 122-Yasak yer ve hallerde parkedilen araglarin ¢ekilmesi ve muhafaza altina alinmasinda oncelikle resmi
kuruluslara ait ara¢ ve park yerlerinden yararlanilir.

Ozel kisi ve kuruluslarca bu hizmetin yerine getirilebilmesi, asagidaki esas ve usullere gore il veya ilge trafik
komisyonlarinca karar alinmasi suretiyle olur.

Bu amacgla trafik komisyonlarinca;

a) Hizmetin devamliligin1 saglayacak sekilde gece ve giindiiz istendiginde 6zel tertibatli ara¢ bulundurabilecek
kisi veya kuruluglar,

b) Kaldirilan araglarin muhafaza altina alinacag yerler,

¢) Belirlenen yerlere hangi bolgelerdeki araglarin gétiiriilebilecegi,

d) Yoredeki fiyat uygulamalar1 da dikkate alinarak ¢ekme iicreti ile muhafaza altina alinacak yer icin park veya
bekleme iicretinin miktari,

e) Il veya ilgenin &zelliklerine gére diger hususlar,

Tespit edilerek karara baglanir.

Yasak Yerlerde ve Hallerde Parkedilmis Araclarin Tescil Plakalarimin Sokiilemeyecegi

Madde 123- Yasak yerlerde ve hallerde parkedilmis araglarin tescil plakalari; geri alinma sartlari mevcut
olmadik¢a, parkedildikleri yerlerde, ¢ekilerek gotiiriilirken veya muhafaza altina alindiklar1 yerlerde yetkililerce
sokdiliip alinamaz.

Yerlesim Birimleri icindeki Karayollarinda Parkedemiyecek Araclar

Madde 124 - Bir trafik isareti ile izin verilmis olmasi, duraklama ve arizalanma halleri disinda, yerlesim
birimleri i¢indeki karayollarinda; kamyon, ¢ekici, otobiis veya bunlarin romorklari, lastik tekerlekli traktorler ile her
tirli is makinelerinin bulundurulmalart ve parkedilmeleri yasaktir. Bu yasaga ragmen, yerlesim birimleri i¢indeki
karayollarinda parkedilmis bu tiir araglar yetkililerce kaldirilir.

Koy, kasaba gibi kii¢iik yerlesim birimleri bu hitkmiin digindadir.

Trafikten Men ve Ahkonma isleminin Uygulanmasi

Madde 125- Karayollar1 Trafik Kanunu ve Y06netmeliginin ilgili madde hiikiimlerine aykiri hareketinden dolay1
trafikten men edilen ve alikonmasi gereken araglar ile arag siirmekten men edilecek siiriiciilerle ilgili olarak asagida
gosterilen esas ve usuller uygulanir.

A) Trafikten men ve alikonma sekli;

1) Kanun ve yonetmelik maddelerinde sayilan hallerde araglar, muhafaza edilebilecekleri yer varsa, o yerde
sahiplerine ve sahiplerinin huzurunda bir park yeri, otopark, garaj ve benzeri yerlerdeki sorumlulara teslim edilir.
Gerekli hallerde tutanak diizenlenir.

Yerlesim yerleri diginda araglarin en yakin yerlesim birimine gotiiriilmesi saglanarak men islemi uygulanir.

Trafikten men edilen araglar higbir durumda korunamayacak yerlere birakilamaz.

2) Siirticiilerinin, ara¢ stirmeden men edildikleri hallerde araglar; ara¢ sahibinin veya siirticiisiiniin uygun gérmesi
ile arag cinsi i¢in gegerli belgesi olan bir bagka siiriicliye teslim edilir. Aksi halde arac ilgili kisi teslim alincaya kadar
birinci bentte belirtilen sekilde muhafaza altina alinir.

B) Trafikten men edilen araclar igin ayrica;

1) Trafik Kanununun 20, 21, 25 ve 28 inci maddelerine gére men edilenler i¢in gerekli sartlar1 yerine getirmeleri,
uygunlugu saglamalar1 bakimindan bir siire verilir.

Bunlardan;



a) Satis veya devirle el degistirildiginden belgeleri geri alinanlarin siire sonunda tescili yaptirilmadan trafige
cikarilmalar1 halinde tescil plakalar1 da geri alinir.

b) Siiresi gecirildiginden veya baska araca takildigindan geri alinan gegici belge ve plakalar iptal edilir. Bu belge
ve plakalarin bir bagka aracta kullanildiginin tespiti halinde araclar sahiplerine teslim edilmeyerek halin icabina gore
trafik zabitasinca gerekli islem yapilip sonuclandirilincaya kadar, uygun bir yerde muhafaza altina alinir.

2) Trafik Kanununun 30 uncu maddesi uygulanirken;

a) Maddenin (a) bendine gore araglar, trafikten men edilerek, belgeleri gegici olarak geri alinir ve eksiklikleri
giderilinceye kadar gegerli olmak {izere, ara¢ sahibine (Ek:33)’deki izin belgesi verilir.

b) Maddenin (b) bendine gore de noksanlarin tamamlanmasi igin trafik belgelerine isaret konulup makul bir siire
verilerek ihtarda bulunulur.

Verilen siire sonunda noksanlarini gidermeyenlerin araglari da trafikten men edilir.

3) Trafik Kanununun 31 inci maddesi uygulanirken;

Sadece, zorunlu kilindig:1 halde takograf ve taksimetresi olmayan veya bunlarin kullanilir ve isler durumda
bulundurulmadig tespit edilen arag siiriiciileri hakkinda islem yapilir ve eksiklik veya arizasi giderilinceye kadar makul
bir stire verilir.

Trafik giivenliginin etkilendigi karli ve buzlu havalarda zincir takmayan araglarin siiriilmesine izin verilmemesi
hali trafikten men sayilmaz.

4) Trafik Kanununun 32 nci maddesi uygulanirken;

Uzerinde teknik degisiklik yapilan araclar, degisiklik belgelenip sicillerine ve belgelerine isleninceye kadar
trafikten men edilir.

Bu araglar, yerlesim yerleri disinda ve yiklii iseler, makul bir siire verilerek sahiplerine teslim edilebilir. Ancak
stire sonunda isleme baslanmamas1 halinde tescil plakasi da geri alinir.

5) (Degisik: RG-18/05/2007-26526) Karayollar1 Trafik Kanununun 34 iincii maddesi uygulanirken, muayene
stiresi gecirilen araclar ve 6zel muayene yaptirilmast zorunlu oldugu halde yaptirilmamis araglar trafikten gegici olarak
men edilir ve en yakin muayene istasyonunda aracin muayenesinin yapilmasi i¢in bu Yonetmeligin ekinde yer alan
(Ek:33)’teki izin belgesi diizenlenerek, en fazla 7 ig giinii gecici olarak trafige cikis izni verilir. Bu sekilde izin
verilenlerden siiresi igerisinde muayenesini yaptirmadig tespit edilenler hakkinda, Karayollar1 Trafik Kanununun 34
iincli maddesi hitkmiine gore idari para cezasi uygulandiktan sonra trafikten men edilip, tescil belgesi alikonularak en
yakin muayene istasyonuna sevk edilir.

6) Trafik Kanununun 65 inci maddesi uygulanirken;

a) Aracin azami toplam agirligindan en ¢ok % 2 den fazla asacak sekilde yiik alan araglar ile yolcu tagimasi
disinda kalan ve maddenin diger bentleri hiikiimlerine aykirt sekilde yiiklenen araglar trafikten men edilir.

Bunlardan eksiklik ve aksakliklarini yerinde giderenlerin trafikten men islemine son verilir. Digerlerinin
durumlar trafik giivenligini ve karayolu yapisini fazlasiyla etkilemiyorsa en yakin yerlesim biriminde gerekli sartlart
yerine getirmeleri saglanabilir.

7) Trafik Kanununun 91 inci maddesi uygulanirken;

Bu maddeye gore sigortasiz sayilan araclar, sigortali oldugu ispat edilinceye kadar trafikten men edilir.

Otobiis Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortas1 ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasi yaptirmayan araglarin trafige
¢ikmalarina izin verilemez.

YEDINCi BOLUM
Araclarin Isiklandirilmasi ve Kullanilmasi Esaslari

Araclarin Isiklandirilmasi

Madde 126- Karayollarinda trafige ¢ikan biitiin araclarin 1 ve 2 sayili Cetvellerde ve Araglarin Imal, Tadil ve
Montaj1 Hakkindaki Yonetmelikte gosterildigi sekilde 151k donanimi bulundurmalar1 ve bunlart geceleri veya sis, kar,
siddetli yagmur ve yeterli derecede aydinlatilmamis tiinel gibi gorlsiin yetersiz oldugu yer, zaman ve hallerde
yakmalar1 mecburidir.

1 ve 2 say1li Cetvellerde ve Araglarm imal, Tadil ve Montaji Hakkindaki Yonetmelikte gosterilenler disinda, 151k
ve yansitict bulundurulmasi ve kullanilmasi yasaktir.

Arag Isiklarinin Kullanilmasi

Madde 127- Araglarin siiriilmesi sirasinda 1giklarinin kullanilmasi bakimindan mecburiyet ve yasaklar asagiya
¢ikarilmustir.

a) Uzagi gosteren 1siklar (uzun hiizmeli farlar);

1) Yerlesim birimleri digindaki karayollarinda geceleri seyrederken, yeterince aydinlatilmamus tiinellere girerken,
benzeri yer ve hallerde uzag: gosteren 1siklarin yakilmasi mecburidir.

Ancak, siiriiciiniin yeterli mesafeyi agik olarak gorebildigi ve kendi aracinin da yeterli uzakliktan goriilebilecegi
hallerde, uzag1 gosteren 1s1klar yerine yakini gosteren 1siklar kullanilabilir.

2) Kars1 yonden gelen arag siiriiciilerinin ve karayolunu kullanan diger kisilerin gozlerini kamastiracak biitiin
hallerde, uzag1 gosteren 1siklarin yakilmasi yasaktir.

b) Yakini gosteren 1siklar (kisa hiizmeli farlar);

1) Karsilagmalarda,

2) Aydmlatmanin yeterli oldugu kesimlerde,

3) Ondeki ara¢ yakindan izlenirken,

4) Uzag1 gosteren 1s1klarin uyarma igin kullanilmasi hali disinda, yanyana gelinceye kadar bir araci gegerken,



5) Giindiizleri goriisii azaltan sisli, yagisl ve benzeri havalarda.

¢) Kuyruk 1siklarinin, (arka park lambasi) seyir sirasinda, uzagi veya yakim gosteren 1siklar veya sis 1giklari ile
birlikte,

Kullanilmas1 mecburidir.

d) Isiklarin kullanilmasina iliskin diger esaslar;

1) Doniis 1s1klarinin “ge¢” anlaminda kullanilmast,

2) Sadece park veya sis 1giklar1 yakilarak arag siiriilmesi,

3) Karsilagmalarda 1siklarin sondiiriilmesi,

4) 1 ve 2 sayili Cetvellerde ve Araglarm Imal, Tadil ve Montaji Hakkindaki Y&netmelikte gosterilen esaslara
aykirt 151k takilmasi ve kullanilmasi,

5) Sis 1giklarinin; sis, kar, siddetli yagmur sebebiyle goriigiin yetersiz oldugu haller disinda ve geceleri yakini ve
uzagi gosteren 1siklarla ayni zamanda kullanilmast,

6) 1 ve 2 sayili Cetvellerde ve Araclarin Imal, Tadil ve Montaji Hakkindaki Y&netmelik esaslarina uygun olarak
takilan 1siklarin da amag disinda ve gereksiz kullanilmasi,

Yasaktir.

Gecme sirasinda 1sikla uyarma; uzagi ve yakini gosteren 1siklarin ¢ok kisa siire iginde sira ile veya ikisinin
birlikte ayn1 zamanda yakilmasidir.

Striictiler, geceleri, yakin ilerisi goriilmeyen kavsak, doneme¢ ve tepe iistlerine yaklasirken, yakin ve uzagi
gosteren 1s1klar1 ardarda ve sira ile yakarak gelislerini haber vermek zorundadirlar.

SEKIiZINCi BOLUM
Araclarin Boyutlari, Olgii ve Agirliklar ile
Yiiklenmesi Esaslar1

Araclarin Boyutlar: ve Agirhklar:

Madde 128- (Degisik:RG-09/09/1997-23105) Karayollarinda trafige c¢ikarilacak araglarda yiiklii ve yiiksiiz
olarak uyulacak boyutlar ve karayolu yapisina zarar vermeden giivenle seyredebilecek agirliklar sunlardir;

a) Azami Geniglik 2.55 metre

Frigorifik tasitlarin yalniz frigorifik yapilarinda 2.60 metre

b) Azami yiikseklik 4.00 metre

) (Degisik:RG-1/9/2010-27689) Azami Uzunluklar

- Otobiis disindaki motorlu araglarda 12.00 metre

- Romorklarda 12.00 metre

- Iki dingilli otobiislerde 13.50 metre

- ikiden ¢ok dingilli otobiislerde 15.00 metre

- Yar1 romorklu araglarda 16.50 metre

- Mafsalli (Koriiklii) otobiislerde 18.75 metre

- Romorklu otobiislerde 18.75 metre

- Romorklu kamyonlarda 18.75 metre

- iki romorklu katarlarda 22.00 metre

d) Azami Agirliklar

1) (Degisik: RG-11/04/2003-25076) Dingil ve dingil grubu agirliklari

Dingil agirligi en ¢cok

-Tahriksiz tek dingilde 10 ton

-Tahrikli tek dingilde 11.5 ton

iki dingilli aks grubu agirlig1 en gok;

Motorlu araglarda aks grubu agirhigs;

Dingiller aras1 mesafe 1m’den az ise (d<lm) 11.5 ton

Dingiller aras1t mesafe 1 mile 1.3 m arasiise (1 m<d< 1.3 m) 16 ton

Dingiller aras1t mesafe 1.3 ile 1.8m aras1 ise (1.3 m <d< 1.8 m) 18 ton

Dingiller aras1t mesafe 1.3 mile 1.8 m arasiise (1.3 m <d< 1.8 m)

(Motorlu Araglar ve Romorklar1 Tip Onay Y 6netmeligi veya Araglarin

Imal, Tadil ve Montaji1 Hakkinda Y&netmeliginde belirtilen sartlarla) 19 ton

Romork ve yar1 romorklarda aks grubu agirligi en ¢ok;

Dingiller aras1 mesafe Im’den az ise (d<Im) 11 ton

Dingiller aras1 mesafe 1 mile 1.3 m arasi ise (1 m <d< 1.3 m) 16 ton

Dingiller aras1 mesafe 1.3 ile 1.8m arasiise (1.3 m <d< 1.8 m) 18 ton

Dingiller aras1 mesafe 1.8 m veya daha biiyiik ise (1.8 m < d) 20 ton

Ug dingilli aks grubu agirlig en ¢ok;

Dingiller aras1 mesafe 1.3 m veya daha az ise (d < 1.3 m) 21 ton

Dingiller aras1 mesafe 1.3 mile 1.4 m arasi ise (1.3 m <d < 1.4 m) 24 ton

2) (Degisik:RG-1/9/2010-27689) Toplam agirliklar

iki dingilli motorlu araglar ve romorklarda 18 ton

Ug dingilli motorlu araglarda (Tip Onay1

Yonetmeligindeki sartlarla) 25 (26*) ton



Ug dingilli yar1 romorklu araglarla mafsalli otobiislerde 28 ton

Dort dingilli motorlu araglarda 32 ton

Dort dingilli romorklu ve yar1 romorklu araglarda 36 ton

Dort dingilli yar1 romorklu araglarda yar1 rémork dingil

grubu agirlig1 20 ton olan araglarda 38 ton

Bes veya daha ¢ok dingilli yar1 roémorklu veya rdmorklu katarlarda 40 ton

Kombine bir tasima faaliyeti olarak 40 ft. Boyutunda ISO Konteyner

tastyan iki veya ii¢ dingilli yari-romorka sahip ii¢ dingilli motorlu araglar 44 ton

Karayollarinda yapilacak sabit veya seyyar agirlik kontrolii esnasinda, aracin azami yiikli agirliginin en ¢ok %
5’1 kadar tartt toleransi tanmnir. Ancak, ocaklardan ¢ikarilan ve ocak sahasinin iginde tartilamayan madenlerin,
paketlenmemis veya herhangi bir sekilde segilecek stok sahalarma depolanmasi, zirai Urlinlerin tretildigi arazi
parcasindan stoklama alanlarina yapilacak seri tasima amagli depolamalar sirasinda, her tiirlii karayolu iizerinde 1
kilometreye kadar yakin mesafeli tagimalarda, tasitlarin hizi1 60 km/s’i gegmemek kaydi ile aracin azami yiikli agirhigini
% 15 oraninda asabilmeleri miimkiindiir.

Araglarin imal tarihine bakilmaksizin yukarida belirtilen boyutlar ve agirliklar uygulanir.

3) Azami agirliklarin tetkikinde, araglarin imal ve monte edilmis olduklar1 fabrikaca verilen orijinal teknik
kapasite degerleri esas alinir. Bu maddede belirtilen istisnalar hari¢ azami agirlik sinirlarinin {izerinde kapasiteye sahip
araglar i¢in karayolu uygunluk belgesi verilemez ve bu gibi araclar tescil edilemez.

4) Cekici araglarda dingil kapasiteleri, azami dingil agirliklarindan en ¢ok % 20 (dahil) daha fazla, kurtarici,
seyyar tamir ve bakim, beton karigtirma ve pompalama makine ve aksamlarinin monte edilmis oldugu araglar ile
benzeri 6zel amagli ve 6zel techizath araglarda dingil kapasiteleri, azami dingil agirliklarindan en ¢ok % 50 (dahil) daha
fazla olabilir.

(Degisik:RG-1/9/2010-27689) Ancak, bu araglar karayolunda seyrederken azami dingil agirliklar1 ile azami
yiklii agirlik degerleri agilamaz.

Bu araclarin; tescillerinden sonra yapilacak herhangi bir tadilat ile toleransa neden olan nitelikleri
degistirildiginde, bu hiikiim kapsami disinda kalacagindan daha dnce verilmis olan karayolu uygunluk belgesi gegersiz
sayilir, tescil igslemi iptal edilerek ilgili diger hiikiimler uygulanir.

Bu hususlar verilecek karayolu uygunluk belgesine islenir. Cekici araglar i¢cin bu maddenin (j) bendi hiikiimleri
saklidir.

e) Yukaridaki (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen 6lgii ve agirliklara uygun olan araglar, bu Yonetmelik ve
ilgili yonetmeliklerle belirtilen diger sartlara da uygun olmasi halinde, normal tescil islemine tabi tutulur ve bu sinirlar
dahilinde yiiklii veya yiiksiiz olarak karayoluna ¢ikabilir.

Ancak belediyelere ait troleybiislerin genisligi azami 2.65 metre olabilir ve normal tescil islemine tabi tutularak
bu sinirlar dahilinde yiiklii veya yiiksiiz olarak karayoluna ¢ikarilabilir.

f) Ozellikle tarim islerinde kullanilmak icin imal edilmis araclar ile yol bakim araglari, kurtarici araglar ve itfaiye
araglarinda azami genislik 3.05 metre olabilir. Bu araglarin 2.55 metreden fazla genislikte olanlarina karayolu uygunluk
belgesi verilemez ve trafik tescil kuruluglarinda tescil islemine tabi tutulamaz. Bu araglarin tescilleri ilgili kuruluslarinca
yapilir.

Ancak tarim islerinde kullanilmak {izere imal edilmis ve genisligi 2.55 metre ile 3.05 metre arasinda olan araglar
giiniin kararmasindan itibaren giin aydinlanincaya kadar karayolunda trafige ¢ikarilmaz.

g) Karayolundan bagka bir ulagim imkaninin olmadigi, zorunlu ve istisnai hallerde; boliinemeyen 6zel yiiklerin
taginmast asagidaki sartlarla miimkiindiir.

Yiiki tagtyacak aracin segiminde, bu maddenin (a), (b), (¢) ve (d) bendi hiikiimlerine uygunlugunun saglanmast
imkani aranir. Bu imkanin bulunup bulunmadig1 Karayollar1 Genel Miidiirliigiince takdir olunur.

Bu imkan bulunmadig: taktirde agirlik veya boyutlart bakimindan bu maddenin (a), (b), (¢ ) ve (d) bentlerinden
en az birine uymayan boliinemeyen 6zel yiiklerin taginmasi, yol ve kopriilerin durumu goz oniinde tutulmak, trafik
giivenligini tehlikeye diistirmemek ve gosterilecek giizergah iizerinde, istenecek gerekli giivenlik tedbirlerini almak
kaydiyla miimkiindiir.

Ancak bunun i¢in Karayollar:1 Genel Miidiirligiinden,

1) Karayollarinda trafige ¢ikisin devamli olarak yapilmasimin gerekli goriilmesi halinde, bu ise ayrilacak her bir
arag, yar1 romorklu ara¢ veya katar icin giizergah ve tagima sinirlart ile siire belirtilerek siireli,

2) Karayollarinda trafige ¢ikisin miinferit olarak yapilmasi halinde, bu ise ayrilacak arag, yar1 romorklu arag veya
katar i¢in giizergah ve tagima sartlar1 ile tasima zamani belirtilerek, her ¢ikis i¢in ayri,

bir Ozel Yiik Tasima izin Belgesi alinmas1 mecburidir.

h) Tescilli veya tescilsiz olup, bu maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinden en az birine uymayan arag, yar1
romorklu arag, katar, i makineleri ve benzerlerinin yiiksiiz olarak karayollarinda trafige ¢ikisi icin Karayollari Genel
Miidiirligiinden, bu maddenin (g) bendinde belirtilen esaslara gore 6zel izin belgesi alinmas1 mecburidir. Bu maddenin
(e) ve (f) bentleri bu hiitkmiin disindadr.

1) (Miilga: RG-02/11/2000-24218)

1) Askeri maksatlarla kullanilan Tiirk Silahli Kuvvetlerine ait araglar i¢cin bu maddenin (g) ve (h) bentlerine gore
Karayollar1 Genel Midiirliiglinden izin alinmasi gerekli degildir.

Ancak bunlar hakkinda ayn1 nitelikteki tedbirlerin askeri makamlarca alinmasi mecburidir.



j) Bu maddenin (a), (b), (c) ve (d) bendi hiikiimlerinden en az birine uymayan ancak bu maddenin (g) bendine
gore ozel yiik tagima izin belgesi alarak tasima yapabilecek arag, yar1 rdmork ve romorklarin tescillerinden, bunlarin
yuklii veya yiiksiiz olarak trafige her ¢ikislarinda Karayollar1 Genel Miidiirliigiinden 6zel yiik tasima izin belgesi veya
6zel izin belgesi alinmas1 mecburiyeti karayolu uygunluk belgesine ve trafik belgesine islenir.

k) Ozel izin belgesi veya 6zel yiik tasima izin belgesi ile trafife ¢ikacak araglar iizerinde, izin belgelerinde
gosterilen 6zel isaretlerin siirekli olarak bulundurulmasi ve 6zel sartlarin saglanmas1 mecburidir.

Ozel izin belgesi veya 6zel yiik tasima izin belgesi alinmasi gereken araglar, izin alinmadan veya izin sartlarma
uymadan karayoluna ¢ikarildiginda trafikten men edilir.

I) (EK:RG-09/09/1997-23105) Karayoluyla Uluslararas1 Esya ve Yolcu Tagima Esaslar1” hiikiimleri saklidir.

m) (Ek:RG-09/09/1997-23105) (Degisik:RG-1/9/2010-27689) Karayolu giizergahlari iizerinde kig hizmetleri
amact ile seyreden, yolun yapim ve bakimindan sorumlu kuruma ait araglara; hizmetin geregi beraber veya ayri ayri
calistirdiklar: tuz serici, 6n-yan kar bigagi, kar rotatifi ve benzeri atagsmanlarla birlikte saatte 60 km/s hiz1 gegmemeleri
kaydryla azami yiiklii agirliklariin tizerinde yiikleme yapilabilir.

Karayollarinda Trafige Cikarilacak Yiiklii ve Yiiksiiz Araclarda Uyulacak Olg¢ii ve Boyutlar

Madde 129- Karayolunda trafige ¢ikarilacak yiiklii ve yiiksiiz araclarin Araglarin imal, Tadil ve Montaji
Hakkindaki Yonetmelikte belirtilen 06l¢ii veya boyutlara uygun olarak imal edilmis olmasi ve yik ve yolcu
tasimalarinda bu 6l¢ii ve boyutlara uyan tasitlarla yapilmast mecburidir.

Araglarin ¢amurluk, basamak, karoser kenari, siiriici mahallinin veya aracin {istii, bagaj merdiveni gibi dis
kisimlarinda insan taginamaz.

Kamyon, Kamyonet ve Romorklarla Yolcu Tasmabilmesi Esaslari

Madde 130- Kamyon, kamyonet, romork ve yari romorklarda yiik {izerinde insan taginmasi yasaktir.

Gerekli hallerde, kamyon, kamyonet, romork ve yar1 romorklarla;

a) Araglarmn Imal, Tadil ve Montaj1 Hakkindaki Yénetmelikte belirtilen 8lgiilere uygun oturma yerleri yapilmasi,

b) Kasa kenarlarimin diismeyi 6nleyecek sekilde kapali ve iizerinin ortiilii olmast,

Sartiyla tagima sinirinin her tonu i¢in 2 yolcu tasinabilir.

¢) Kisa mesafelerde isci tasinmasinda kullanilacaklar icin, kasanin yani ve arka kapaklarinin 90 cm. yiikseklikte
ve saglam sekilde kapali olmasi, karoser zemininden itibaren en az 120 santimetre yiiksekliginde elle tutulacak saglam
bir korkulugunun bulunmasi sart1 ile tagima sinirinin her tonu igin ayakta 2 yolcu (is¢i) tasmabilir. Bu amagla kullanilan
araclarin {izeri agik olabilir.

d) Yiikle birlikte yolcu ve hizmetlilerin tasinmasinda asagidaki esaslara uyulmasi mecburidir.

1) Yiiklerin saglam olarak yerlestirilmis ve baglanmis olmasi,

2) Kasanin yan ve arka kapaklarinin kapali olmasi,

3) Yolcularin kasa i¢inde ayrilacak bir yerde oturtulmasi,

4) Yiiklerin iizerine higbir sekilde yolcu bindirilmemesi,

Sartiyla yiikle birlikte yolcu taginabilir.

Lastik Tekerlekli Tarim Traktérlerinin Karayolunu Kullanmalari ve Yiik ve insan Tasimas: Esaslar

Madde 131- Lastik tekerlekli traktorlerle ve romork takarak ticari amagla yiik tasimak yasaktir.

Bu araglar ticari arag olarak tescil edilemez.

Ancak, il trafik komisyonlari karari ile sehirigi tagimalari harig, belli bir konudaki tagimanin yiik tasiyici araglarla
yapilamayacagindan anlasilmis olmasi veya mecburi ve gegerli nedenlerle gerek goriilmesi hallerinde, tagimanin siiresi,
zamani ve giizergahi belirtilmek sartiyla gecici olarak ticari amagla yiik tagimalarina izin verilebilir.

Tarim triinlerinin toplanmasi, yiiklenmesi veya bosaltilmasi amaciyla tarla veya isyerine gotiriliip getirmek
iizere lastik tekerlekli traktorlerin romork veya yari romorklarina, oturmalari sartiyla, tasima sinirinin beher tonu igin en
¢ok 3 kisi bindirilebilir. Yiik {izerinde insan taginamaz.

Ancak yiik ve insanin beraber tasinmasini mecburi kilan hallerde, aracin her tiirlii hareketi ve durmasti sirasinda
insanlarin bulundugu sahaya tecaviiz etmeyecek sekilde yiikiin saglamca tespiti ve romork kapaklarinin diismeyi
onleyecek sekilde kapali olmasi mecburidir.

Tehlikeli Maddelerin Tasinmasi

Madde 132- Bu Yonetmelige gore, fiziksel ve kimyasal yapi ve nitelikleri bakimindan patlayici, parlayici,
yanici, yakici, kendi kendine veya kolayca ates alici, zehirli ve radyoaktif maddeler ile bunlarin benzerleri tehlikeli
madde sayilir.

Tehlikeli maddelerin; yiiklenmesi, bosaltilmasi ve taginmalar1 sirasinda ilgili mevzuat hiikiimlerinin yerine
getirilmesi yaninda, trafik giivenligini saglamak {izere bunlar tagitan ve tasiyanlarin asagidaki esas, usul ve sartlara
uymalar1 zorunludur.

a) Niteliklerine gore tehlikesizce taginmasi i¢in gerekli sekilde ambalajlanmig olacaktir.

b) Ambalajlarin bozulmamasi, patlayici madde bulunan kaplarin sarsilmamasi, yiiksekten diisiiriillmemesi,
yuvarlanmamasi, kaymamasi ve siiriiklenmemesi i¢in gerekli tedbirler alinacaktir.

c) Tehlike yaratacak derecede ambalaji bozulan ve zedelenenler yiiklenmeyecek, bu durum tasima sirasinda
meydana gelecek olursa, ayiklama yapilarak gerekli tedbirler alinmadan yola devam edilmeyecektir.

d) Patlayici, yanic1 ve yakici olanlarla kolayca ve kendi kendine ates alan maddelerin yiiklenmesi ve bosaltilmasi
sirasinda bulunduklar1 yere 30 metre mesafe iginde sigara ve benzerleri igilmeyecek, kibrit, ¢akmak, aydinlatma cihazi
ve benzerleri gibi alev ve kivileim ¢ikaran seyler kullanilmayacak, araglarin igine 6 voltu gegmeyen pilli fener disindaki
aydinlatma cihazlari ile girilmeyecektir.



e) Tehlikeli madde tasiyan araclarla ilgili olarak;

1) Elektrik donanimlar1 kisa devre, kontak yapmayacak ve kivilcim meydana getirmeyecek sekilde diizenlenmis
ve izole edilmis olacaktir.

2) On ve arka yanlarma kirmizi renkte zemin iizerine boyu yirmi ve ¢izgi kalinlig: ikibuguk santimetreden az
olmayan beyaz renkte “TEHLIKELI MADDE” yazisi yazilacak ve ayrica 6n ve arka taraflarina kolayca goriilebilen
30x30 santimetreden kii¢iik olmayan kirmizi renkte birer bez asilacaktir.

Akaryakit tagiyan araglarin sarniglari lizerine taginan maddenin adi da yazilacaktir.

3) Siiriicliniin kolayca kullanabilecegi yerde ve her an kullanilabilir durumda belirlenen nitelikte 2 yangin
sondiirme cihazi bulundurulacaktir.

4) Araca bagka bir yiik alinmayacak, mal sahibi veya hizmetliden bagkas1 bindirilmeyecektir.

5) Parketme veya duraklama halinde., arag siiriiciisii, hizmetli veya bir bek¢inin gdzetiminde bulundurulacaktir.

f) Bu araglarin siiriiciileri; yerlesim birimleri digindaki karayollarinda diger araglara en az 50 metre mesafe
birakarak izlemek ve duraklama halinde aralarinda 20 metrelik mesafe bulundurmak zorundadir.

g) Yiikkleme ve bosaltma sirasinda kalabalik olmayan yer ve uygun zaman segilecek, motor ¢alisir durumda
bulunmayacak, gerekli giivenlik tedbirleri alinmig olacaktir.

Hayvanla ¢ekilen araclarda geceleri tehlikeli maddeler tasinamaz.

Araglarin calistirilmast amaciyla depolarinda sabit tanklarinda bulundurulan veya sogutma cihazlari gibi
cihazlarin ¢alistirilmasinda kullanilan akaryakitlar hakkinda Karayollar1 Trafik Kanunu ve bu Yonetmelikteki hiikiimler
uygulanmaz.

Radyoaktif maddelerin yiliklenmesi, bosaltilmasi ve taginabilmesi i¢in ayrica Atom Enerjisi Komisyonundan izin
alinmast mecburidir.

Tehlikeli maddelerin; cins, nitelik ve Ozellikleri, aktarilmasi ve depolanmalari, yiikleme, bosaltma ve
taginmalarma iliskin diger esas, usul ve sartlar Baymdirhk ve Iskan Bakanlhigi Karayollart Genel Miidiirliigiince
cikarilan “Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Tasinmas1 Hakkinda Y&netmelik”te gosterilmistir.

(Ek:RG-09/09/1997-23105) Tehlikeli atik tasiyan araglarin ilizerinde asagidaki belirtilen belge, isaret ve
malzemelerden;

1)Tehlikeli atik tastyan araglara ve bagli bulunduklar1 firmaya ait ilgili valilikce onaylanmig “Lisans Belgesi”,

2)Tehlikeli atiklarin yurti¢inde tasinmast durumunda Tehlikeli Atiklarin Kontrolii Yonetmeligi Ek:9-B’de verilen
ve ilgili onaylarin yeraldig1 atik tasima formlari, uluslararasi tasimacilikta ise ayn1 Yonetmelik Ek:9-A’da verilen ve
ilgili onaylarin yeraldig: uluslararasi tasimacilik formlari,

3)Tehlikeli atik tasimacilig1 yapan tasit siiriiciisiiniin uluslararasi egitim sertifikas,

4)Araglarin, kaza halinde miidahale ve ilk yardim amaciyla gerekli malzemeler,

5)Tasinacak atigin fiziksel ve kimyasal 6zelligi, kaza aninda insan ve ¢evre sagligina olabilecek olumsuz
etkilerinin en aza indirilmesi i¢in alinacak tedbirlerin yer aldigi Tiirkge bilgi formlar1 ve gerekli malzemeler,

6)Tasidig1 atigin tehlikelilik 6zelligine gore tehlike etiket ve isaretleri,

bulundurulmasi zorunludur.

Ceken ve Cekilen Araclar

Madde 133- Herhangi bir nedenle cekilerek gotiiriilmesi gereken araclar, kurtarici olarak adlandirilan “Ozel
Amagli Tasit” larla gekilir.

Ancak, bir arizadan dolay: siiriilemeyen veya 151k ve fren donanimlar1 bozulan araglar, diger bir arag ile en yakin
bakim ve onarim yerine kadar, asagidaki sartlara uyulmak kaydiyla ¢ekilebilirler.

a) Cekilen aracin;

1) Agirliginin, ¢ceken aracin tagima sinirindan fazla olmamasi,

2) Siiriicliniin yonetiminde bulunmasi,

3) Isik donanimi bozuksa arkasina giindiiz kirmizi yansitici veya 20x20 ebadinda kirmizi bez, gece ise kirmizi
151k veya kirmizi yansitict konulmasi,

b) Her iki aracin bos olmasi ve gerekli ise siirliciisiinden bagka birer hizmetli diginda yolcu bulunmamasi,

¢) Her iki arag igin;

1) Baglant1 yerinden ¢ikmayacak, kopmayacak sekilde ¢elik ¢ubuk, ¢elik halat veya zincirle birbirine baglanmig
olmasi,

2) Birbirine baglanan iki arag arasindaki agikligin 5 metreyi gegcmemesi,

3) Agiklik iki buguk metreden fazla ise, baglantinin orta kismina giindiiz kirmizi yansitici veya 20x20 cm.
ebadinda kirmiz1 bez, gece kirmizi 151k veya kirmizi yansitict konulmasi,

4) Cekilen aracin freni bozuk ise, ¢eken arag ile arasindaki acikligin 1 metreden fazla olmamasi, baglantinin iki
aracin birbirine yaklagmalarimi Onleyecek sekilde (¢eki demiri) olmasi, bu halde saatte 15, diger hallerde 20
kilometreden fazla hizla siiriilmemesi,

d) Kendi kendine hareket giicli olmayan rdmork ve benzeri arizali araclar ile ¢ekici tarafindan ¢ekilemeyecek
durumda olan arizali yar1 rémorklarin yalniz kurtarici araglar ile ¢ekilmesi,

Mecburidir.

Araclarin Yiiklenmesi Kurallari

MADDE 134 — (Degisik:RG-1/9/2010-27689)

Araglarin yiiklenmesinde belirlenmis 6l¢ii ve esaslara aykiri olarak;

a) Tagima sinir1 iistiinde yolcu taginmast,



b) Azami yiikli agirligin veya izin verilen azami ytikli agirligin asilmasi, bu agirliklar asilmamais olsa bile azami
dingil agirliklar asilacak sekilde yiiklenmesi,

¢) Yiikiin cinsi, sekli, yeri, nitelik ve dzellikleri bakimindan; karayolu yapis1 ve kapasitesi ile trafik giivenligi
bakimindan tehlikeli olabilecek, karayolunu kullananlara ve miilklere zarar verecek tarzda yiiklenmesi,

¢) Tehlikeli ve zararli maddelerin sartlarina uyulmadan, gerekli izin ve dnlemler alinmadan taginmast,

d) Agirlik ve boyutlar1 bakimindan tasinmasi 6zel izne bagli olan esyanin izin alinmadan yiiklenmesi, taginmasi
ve tasittirilmast,

¢) Gabari dis1 yiik yiiklenmesi, taginan yiik lizerinde veya arag¢ digina yolcu veya hizmetli bindirilmesi,

f) Yiikiin karayoluna degecek, diisecek, dokiilecek, sagilacak, sizacak, akacak, kayacak, giiriiltii ¢gikaracak sekilde
yiiklenmesi,

g) Yiikiin, her ¢esit yolda ve yolun her egiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir seye takilacak ve sivri ¢ikintilar
hasil edecek sekilde yiiklenmesi,

§) Yiikiin, siiriciiniin goriisiine engel olacak, aracin siirme giivenligini bozacak ve tescil plakalari, ayirim
isaretleri, dur ve doniis 1s1klari ile yansiticilar drtecek sekilde yiiklenmesi,

h) Yiikiin, aracin boyunu 6nden 1 metre, arkadan 2 metre asacak, kasanin sag ve sol yanindan tasacak sekilde
yliklenmesi,

1) Ceken ve ¢ekilen araglarla ilgili sartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araglarin ¢ekilmesi,

yasaktir.

Yukarida sayilan yasaklara uymayan arag siiriiciileri hakkinda cezai islem yapilmakla birlikte, biitiin sorumluluk
ve giderler arag isletenine ait olmak {izere fazla yolcular en yakin yerlesim biriminde indirilir.

Azami yiikli agirhgm % 20'den fazla asilmasi halinde fazla yiik, Karayollar1 Trafik Kanununun 65 inci
maddesinin birinci fikrasinin (b) bendine uygun hale getirilmeden aracin yola devam etmesine izin verilmez.

Yukaridaki diger yasaklara uymadig tesbit edilen araglar ise, gerekli sartlar saglanincaya kadar trafikten men
edilir. Bunlardan trafik giivenligine ve karayolu yapisina tehlike yaratmayacak durumda olanlara en yakin yerlesim
birimlerinde gerekli dnlemleri almalari i¢in izin verilir.

Uluslararasi ytik tagimaciligina iligkin konularda ikili ve/veya c¢ok tarafli anlagma hiikiimleri saklidir.

Milletleraras1 tagimalarda yabanci plakali araglarin birinci fikraya uymayan isleten ve gonderenlerine verilen
idari para cezalar tahsil olunmadan anilan araglarin yola devam etmelerine izin verilmez.

Stirekli veya siireksiz olarak yiik naklettiren kamu kurum ve kuruluglar1 ve gergek ve tiizel kisilere ait igletmeler,
yiik nakli yaptirdiklar araglarin azami yiikli agirliklarini dikkate alarak yiikleme yapmak zorundadirlar.

Isleten ile gdnderenin ayni olmasi halinde Karayollar1 Trafik Kanununun 65 inci maddesinin birinci fikrasina
uymayan isleten ve génderen icin uygulanacak idari para cezalarinin toplami uygulanir.

Gonderenin birden fazla olmasi veya tespit edilememesi halinde Karayollar1 Trafik Kanununun 65 inci
maddesinin birinci fikrasina uymayan isleten ve gonderen i¢in uygulanacak idari para cezalarinin toplami isletene
uygulanir.

Karayolunda Bozulup Kalan Araglar

Madde 135- Herhangi bir ariza veya trafik kazasi nedeniyle karayolunda siiriilemeyecek araglar igin asagidaki
esas ve usuller uygulanir.

a) Durumlarina gore bozulan araglar i¢in parketme ve duraklamada alinacak onlemlerden gerekli olanlar
uygulanmakla birlikte;

1) Yol, hava ve trafik durumu ile gece ve giindiiz olusuna goére nizami park ve kuyruk isiklar1 yakilmadigi,
yakilamadig1 veya yakilmasi halinde dahi 150 metre mesafeden diger arag siiriiciileri tarafindan agik¢a goriilemedigi
takdirde, bozulan aracin 6n ve arkasina uygun yerlere diger arag¢ siirliciilerinin 150 metre mesafeden acgikga
gorebilecekleri sekilde birer kirmizi yansitici veya kirmizi 1s1kli cihaz konulmast,

2) Donemeg veya tepe istii gibi yerlerde, kirmizi 151k cihazi veya kirmizi renkteki yansiticinin aracin 6n ve
arkasinda en az 30’ar metre mesafede olacak ve diger arag¢ siiriiclileri tarafindan en az 150 metreden agikca
goriilebilecek sekilde yerlestirilmesi,

3) Otobiis, kamyon ve c¢ekicilerin karayolu iizerinde ariza ve uzun siireli birakilmasi halinde, normal hava
sartlarinda en az 150 metreden net olarak goriilebilecek sekilde 150x25 cm. ebadinda Avrupa Toplulugu Direktifleri ve
Avrupa Ekonomik Komisyonu Regiilasyonlarindan ECE 70’deki teknik sartlara uygun engel igaretinin konulmasi,

Mecburidir.

b) Bozulan arag, tehlikeli madde tasiyorsa her durumda kirmizi igikli cihaz kullanacak ve devamli sekilde
basinda beklenmek suretiyle gozetim altinda bulundurulacaktir.

Yukarida belirtilen tedbirlerin alinmasi1 tamamlanincaya kadar aragta acil uyar1 (dortlii ikaz) lambalar1 varsa bu
lambalar1 veya doniis lambalar birlikte yakilabiliyorsa bunlarin yakilmasi mecburidir.

Bisiklet, Motorlu bisiklet, Motosiklet ve Siiriiciileri ile Tlgili Kurallar

Madde 136- Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet siiriiciilerinin uyacaklari kurallar agagida gosterilmistir.

a) Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin;

1) Yaya yollarinda siiriilmesi,

2) Ay bir bisiklet yolu oldugu halde, bisiklet ve motorlu bisikletlerin tasit yollarinda siiriilmesi,

3) ikiden fazlasmnin tasit yolunun bir seridinden yan yana siiriilmesi,

4) Bunlara, siiriicii arkasinda yeterli bir oturma yeri olmadik¢a baska kisilerin bindirilmesi,

5) Siiriicii arkasinda yeterli oturma yeri olsa bile bir kigiden fazlasinin taginmast,



6) Bu araclarla, diger araglar izlenirken, gegilirken, manevra yapilirken; karayolunu kullananlarin hareketini
zorlastirici, tehlike dogurucu davraniglarda bulunulmasi,

7) izin alinarak yapilan gosteriler disinda, bu araglar iizerinde akrobatik hareketler yapilmast,

8) Bunlarin, bagka bir araca baglanarak, asilip tutunarak siiriilmesi,

9) Siiriilmeleri sirasinda; elde bagaj, paket ve benzerlerinin tasinmasi, bu Yonetmeligin 134 iincli maddesindeki
kurallara aykir1 yiik yiliklenmesi,

10) Ug tekerlekli ve 6zel sekilde imal edilmis motosikletler haric, bu araclar iizerine kasa, sandik ve benzerleri
yaptirilarak ve karayollarinda siiriilerek ticari amagli yiik tasimalarinda kullanilmast,

Yasaktir.

b) Ozel sekilde imal edilmis 3 tekerlekli motosikletlerle sadece yiik tasmabilir. Bunlar hi¢ bir sekilde yolcu
tasimak iizere imal ve tadil edilemezler. Ayni zamanda yiik tagimak igin yapilmis olan kasa kismu siiriiciiniin 6n
tarafinda bulunacak sekilde imal edilemez.

¢) Bisiklet siirenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet siirenlerin manevra i¢in isaret verme halleri disinda iki
elleri ve motosiklet stirenlerin devamli iki elleri ile tagitlarini siirmeleri zorunludur.

Araclarin Manevralarina Dair Kurallar

Madde 137- Arag¢ siiriiciilerinin; parketmis araglar arasindan ¢ikarken, tasit yolunun sagina veya soluna
yanasirken, serit degistirirken, saga, sola, geriye donerken, geri giderken ve bunlara benzer hallerde; karayolunu
kullananlar i¢in tehlike ve engel yaratmamalar1 ve manevralari sirasinda agagidaki esas ve usullere uymalari mecburidir.

A) Arag siiriiciilerinin igaret verme usul ve esaslari;

1)Doniislerde, gidilen veya durulan seridi degistirmelerde niyetlerini 6nceden ve uygun bir zamanda ve mesafede
doniis 1siklarini yakarak veya kol isareti ile agik ve yeterli bir sekilde belirterek isaret vermeleri isaretlerini manevra
stiresince devam ettirmeleri ve manevra biter bitmez sona erdirmeleri mecburidir.

2) Isaret verildigi anda aniden serit degistirmek yasaktir.

3) Isaret verilmeden &nce, i¢ ve dis aynalardan ve gerekli hallerde siiriiciiniin basim cevirip bakmasi suretiyle 6n,
arka ve yanlarda trafik durumu kontrol edilir.

B) Arag siiriiciilerinin geri gitme, geri doniis, duraklanan veya parkedilen yerlerden ¢ikis manevralari,

1) Geri gitme ve geri doniislerde;

a) Baglant1 yollarinda geri gitmeleri, tek yonlii duraklama veya park manevrasi disinda geri gitmeleri, iki aracin
emniyetle gecemeyecegi kadar dar olan iki yonlii yol kesimlerinde karsilasma ve gegis kolayligi saglama disinda geri
gitmeleri, daha genis yollarda geriye giderken manevra disinda serit degistirmeleri,

b) Trafigi yogun olan yollarda geriye donmeleri,

Yasaktir.

Uygun durumdaki yollarda geri doniisleri diger araglarin gelisleri engellenmeden ve yolu kullananlar i¢in tehlike
yaratmayacak sekilde en az manevra ile doniilerek yapilir.

Ancak, kamyon, otobiis, ¢ekici, romork veya yari romorklu bir aracin geri manevrasi, siiriiciiniin goriigiine agik
alanda emniyetle saglanamiyor ise, tehlikesizce geriye hareket edebilmeleri ve uyarilmalart igin bir gozci
bulundurmalar1 mecburidir.

2) Duraklanan ve parkedilen yerden ¢ikilirken;

a) Araglarini ve araglarin etrafini kontrol etmeleri,

b) Sakincali bir durum olmadigini gérdiikten sonra araglarini ¢alistirmalari,

c) Isikla veya kolla, gerekli hallerde her ikisi ile ayn1 zamanda ¢ikis isareti vermeleri,

d) Goriis alanlar1 diginda kalan yerler varsa veya araglart kamyon, g¢ekici, otobiis veya romork takili bir arag ise,
tehlikesizce hareket edebilmeleri ve uyarilmalari igin bir gdzcili bulundurmalari,

e) Yoldan gegen araglara gecis kolayligi saglayip, giivenli durumun olustuguna emin olduktan sonra manevraya
baslamalar1 ve manevra bitinceye kadar gerekli onlemleri devam ettirmeleri,

Mecburidir.

C) Kamu hizmeti yolcu tasitlarinin hareketlerinin kolaylastirilmas;

Kamu hizmeti yolcu tasitlarinin duraklara giris ve ¢ikislarin1 kolaylagtirmak iizere, gerekli hallerde ilerleyen ve
bulunduklar1 yerden ¢ikarak veya serit degistirecek olan arag siirticiileri manevralarini geciktirmek zorundadirlar.

Bu zorunluluk, kamu hizmeti yolcu tasit1 siiriiciilerinin isaret vermis olmalar1 sartiyla, duraklara yanagmalarinin
veya duraklardan ¢ikislarinin tamamlanabilecegi siireler i¢in uygulanir.

DOKUZUNCU BOLUM
Yayalar-Hayvanla Cekilen veya Elle Siiriilen Araglar-Hayvan Siiriiciileri ve
Yanislar Hakkinda Kurallar

Yayalar

Madde 138- Yayalarin uyacaklar1 kurallar asagida belirtilmistir.

a) Yayalar tasit yolu bitisiginde veya yakininda yaya yolu, banket veya alan varsa buralardan yiiriimek, her iki
tarafinda banket bulunan ve kullanilabilir durumda olan yollarda kendi gidis yoniine goére sol bankette yiiriimek
zorundadirlar.

Ancak;

1) Diger yayalar icin ciddi rahatsizlik ve tehlike verecek boyut veya bigimde esya iten veya tastyan kisiler, tasit
yolunun en sag seridinde miimkiin olan en az kismi isgal etmek, araglarin ilerlemelerine engel olmamak, carpmay1
onleyici ve uyarici tedbirleri almak sartiyla tasit yolu {izerinde yiiriiyebilirler.



2) Bir yetkili veya gorevli yonetiminde diizenli sekilde yiiriiyen yaya kafileleri tagit yolunun en sag seridinden
fazla kismini isgal etmemek, gece ve giindiiz goriisiin az oldugu hallerde imkan oraninda tek sira halinde yiiriimek,
araclarin hareketlerini engellememek ve gliglestirmemek, carpmay1 Onleyici ve uyarici tedbirleri almak sartiyla tasit
yolu iizerinde yiiriiyebilirler.

3) Yayalarin yilirimesine ayrilmig kisimlarin kullanilmasinin miimkiin olmamast veya mevcut bulunmamasi
halinde, bisiklet yolu varsa bisiklet trafigine engel olmamak sartiyla bisiklet yolunda, bisiklet yolu yoksa imkan
oraninda tasit yolu kenarina yakin olmak sartiyla tasit yolu {izerinde yiiriiyebilirler.

4) Her iki tarafinda yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanilir durumda olmayan iki yonlii yollarda yaya
kafileleri tagit yolunun sag kenarinda diger yayalar gidislerine gore tasit yolunun sol kenarinda yiirlimek zorundadirlar.

b) Karsidan karsiya gegisler;

Tasit yolunun karsi tarafina gegmek isteyen yayalar, tasit yolunu yaya ve okul gecidiyle kavsak giris ve
¢ikislarindan gegmek zorundadirlar.

1) Yaya ve okul gegitlerinin bulundugu yerlerde yayalar i¢in 1s1kl1 isaret varsa bu isaretlere uymak,

2) Gegitte yayalar i¢in 151kl isaret yoksa ve gegit sadece tasit trafigi 1g1kli isareti veya yetkili kisi tarafindan
yonetiliyorsa, gececekleri dogrultu acildiktan sonra tasit yoluna girmek,

3) Isikl isaret veya yetkili kisilerin bulunmadig: gecitlerde veya kavsaklarda giivenlikleri agisindan yaklasan
araglarin uzaklik ve hizin1 g6z 6niine alarak uygun zamanda gegmek,

Zorundadirlar.

Ancak, 100 metre kadar mesafede yaya gecidi, okul gecidi veya kavsak bulunmayan yerlerde yayalar, tasit trafigi
icin bir zorluk veya engel yaratmamak sartiyla ve yoldan gelen tasitlarin uzaklik ve hizim1 kontrol ederek kendi
giivenliklerini sagladiktan sonra en kisa dogrultuda ve en kisa zamanda tasit yolunu gegebilirler.

Yollarda giivenli gegis, 6nce sola sonra saga bakilarak sakinca yoksa tasit yoluna girmek, gegis sirasinda sola ve
saga bakilarak yiiriiyiise devam etmek, tasit yoluna girmeden giivenle duramayacak kadar yaklagmis tasitlar varsa ilk
gecis hakkini onlara verip gegislerini beklemek suretiyle yapilir.

Yayalar icin 6zel olarak yapilmis alt veya iist gegit, yaya kopriisii veya yaya tiineli gibi tesisler varsa yayalar
buralardan yararlanmak zorundadirlar.

¢) Yaya yolu bulunmayan yollarda yiirimek zorunda kalan yayalar, arag¢ siiriiciilerine kars1 goriiniirliiklerini
saglamak, can giivenliklerini daha olumlu yonde artirmalar1 ig¢in alaca karanlik ve gece karanliginda iizerlerinde
reflektif aksesuar bulundurmak, uyarici agik renk elbise giymek veya 151k tagimak gibi tedbirleri almak zorundadirlar.

d) Yaya yollarinda, gecitlerde veya mecburi hallerde tasit yolu iizerinde bulunan yayalarin, trafigi engelleyecek,
tehlikeye diislirecek davranislarda bulunmalari, dikkatsiz hareket etmeleri, oynamalar1 veya bu yerleri saygisizca
kullanmalar1 yasaktir.

Hayvanla Cekilen ve Elle Siiriillen Araglar Siirenler ile Hayvan Siiriiciileri

Madde 139- Hayvanla gekilen ve elle siiriilen araglari siirenler ile hayvan siiriiciileri hakkinda asagidaki kurallar
uygulanir.

a) Yasaklar;

1) Yerlesim birimleri disindaki karayollarinda tasit yolu lizerinde mecburi haller disinda hayvan bulundurmak,

2) Karayollarinin bunlara yasaklanmamis olan kesimlerinde hayvanla gekilen ve elle siiriilen araglari, hayvanlari,
hayvan siiriileri ve binek hayvanlarini trafik kurallarina uymadan stirmek,

3) Bunlari siirme yetenegindin yoksun kimselerin yonetimine vermek veya basibog birakmak,

4) Siirii veya kiimeleri; gerekli tedbirleri almadan tiinellerden gegirmek,

5) Isaretleme ile girmelerinin yasaklandig1 acikca belirtilen yol kesimlerine girmek,

Yasaktir.

b) Tasit yolunu kullanmak mecburiyetinde kalan hayvan siiriiciisii ve kiimelerini sevk ve idare edenler;

1) Siirii veya kiimelerin boyunu 30 metreden kisa tutmak,

2) Boyu 30 metreyi agan siirii veya kiimeleri kisimlara ayirmak ve ayrilan kisimlar arasinda en az 30 metre
uzunlukta agikliklar birakmak,

3) Siirii ve kiimelerin, tiinellerden gegcirilmesinde; gece ve gilindiiz olusuna gore her iki taraftan 150 metre
mesafedeki kirmizi 151k veya kirmizi bezle, bunlarin olmamasi halinde beyaz bezle isaret verilip, tiinele yaklasan
araglarin durdurulmasini saglamak ve bu isaretleri gecis tamamlanincaya kadar devam ettirmek,

4) Tasit yolunun en sag seridinde bulunmak ve bu seridin miimkiin olan en az genislikte bir kismin1 iggal etmek,

Zorundadirlar.

Yarnis ve Kosular

Madde 140- Karayollarinda yapilacak yarig ve kosularda trafik giivenligi bakimindan asagidaki esas ve usullere
uyulur.

a) 11 siirlan igindeki yaris ve kosular icin, o ilin valiliginden, iller aras1 veya uluslararas: yaris ve kosular igin
Igisleri Bakanligindan izin alinmasi,

b) izin igin en az otuz giin 6nceden bagvurulmasi,

¢) Yarisa katilacaklar i¢in Karayollar1 Trafik Kanununun 105 inci maddesi geregince sigorta yaptirilmis olmasi,

d) izin belgesinde gosterilen sartlara uyulmast,

Mecburidir.

I¢isleri Bakanhiginca izin verilirken Karayollar1 Genel Miidiirliigiiniin uygun goriisii alinir.



Il siirlar iginde veya iller arasi yaris ve kosularda trafik giivenligi bakimindan gerekli tedbirler, yaris veya
kosunun kapsam, nitelik ve dzelligine gore Icisleri Bakanliginca verilecek talimata uygun olarak valiliklerce alinir.

Izinsiz yapilan yaris ve kosular, gorevlilerce derhal durdurularak, diizenleyicileri hakkinda yasal islem yapilir.

ONUNCU BOLUM
Cesitli Kurallar

Gegis Ustiinliigiine Sahip Araclar

Madde 141- Gegis iistiinliigiine sahip araglar ile bunlarin siiriilmesi hakkinda uygulanacak esas, usul ve kurallar
asagida gosterilmistir.

a) Gegis Ustiinligiine sahip araglar;

1) Yaral1 veya acil hastalarin taginmasi ve bunlara ilk ve acil yardimin yapilmasi i¢in kullanilan cankurtaran ve
0zel amagli tasitlarla, yarali ve acil hasta tasiyan diger araglar,

2) itfaiye araglari ile benzeri acil miidahale araglari,

3) Sanik veya suglular takip eden veya genel giivenlik ve asayis icin olay yerine giden zabita araclari,

4) Trafik giivenligini koruma veya trafik kazasina el koyma amaciyla olay veya kaza yerine giden trafik
hizmetlerine ait araglar,

5) Yolun yapim ve bakimindan sorumlu kurulusa ait kar ve buz miicadelesi ¢aligmalarinda gorevli araclar,

6) Sadece alarm sirasinda olmak {izere sivil savunma hizmetlerine ait araclar,

7) Hizmetin devamu siiresince koruma araglari ile korunan araglar,

b) Siiriilmelerine iliskin esas ve kurallar;

1) Bu araglar, gérev halinde iken gegis iistiinliigii hakkina sahiptir.

Bu hak, halkin can ve mal giivenligini tehlikeye sokmamak, 1sikl1 ve sesli uyari igaretlerini bir arada vermek sarti
ile kullanilir.

2) Bu araglar, hizmetin yerine getirilmesini saglamak amacina uygun olmasi sartiyla, Karayollar1 Trafik Kanunu
ve bu Yonetmelikte gosterilen trafik kisitlamalarina ve yasaklarina bagl degildir.

3) Bu araclarin birbirleri ile karsilagmalarinda; gegis tistiinliigii ile kavsaklarda ilk gecis hakki, bu maddenin (a)
bendinde belirtilen dncelik siras1 esas alinarak kullanilir.

4) Bu araglarin gorev hali disinda gecis tistiinliigii igsaret ve hakkini kullanmalar1 yasaktir.

¢) Gegis iistiinliigii hakkinin kullanilmasi esaslari;

Ozel amagh tasitlardan cankurtaran ve itfaiye araglar1 ile emniyet ve asayis hizmetlerinde kullamlan, boyama
sekilleri ve ayirim isaretleriyle taninan gegis istlinliigiine sahip olduklar1 agik¢a belli olan araglar disindaki ayirim
isareti bulunmayan ancak, gecis tstiinliigiine sahip olan diger araglardan,

1) Gegis istiinliigii hakkini kullanmasi gereken giivenlik ve asayis hizmetlerinde kullanilanlar gerektiginde
derhal soktiiriiliip takilabilen 1s1kli ihbar isareti ve devamli olarak da goriilmeyen kisimlarda sesli ihbar isareti
bulundurmak zorundadir.

2) Cankurtaran diginda, yarali ve acil hasta tasiyan ve gecis ustiinliigiine sahip olduklart ayirim isaretiyle
belirlenmemis olan araglar gecis stiinliigli hakkini, gereksiz olmamak sart1 ile kendilerine tasit yolu iizerinde yer
acilmasini saglamak iizere yeterli sekilde ses cihazlarini ve 1s1kli isaretlerini kullanarak, gerektiginde el ve kol isareti
yaparak, karayolunu kullananlar1 uyarmak suretiyle kullanilir.

Bu hakk: gereksiz yere kullananlar hakkinda Karayollar1 Trafik Kanununa goére islem yapilmakla birlikte Tiirk
Ceza Kanunu hiikiimleri de uygulanir.

d) Gegis iistiinliigii olan araglarin uyari igaretleri;

1) Isikli uyart igareti,

Cankurtaran araglarinda, trafik ve genel zabitaya ait araglarda mavi-kirmizi veya mavi, Karayollart Genel
Miidiirliigiiniin sadece trafik hizmetlerine tahsis edilen araglarinda mavi, itfaiye ve sivil savunma araglarinda kirmizi
renk ve 151k veren ve normal hava sartlarinda 150 metreden goriilebilen, donerli veya aralikli yanip sénen lambali
cihazlardir.

2) Sesli uyart isareti,

Araglarin tizerinde veya goriilmeyen kisimlarinda bulunan canavar diidiigii, siren veya c¢an gibi en az 150
metreden duyulabilecek sekilde ses ¢gikaran cihazlardir.

Sesler, sivil savunma araglarinda devamli ayn1 notadan, digerlerinde degisik notalarin seslendirilmesi seklindedir.

3) Cankurtaran disinda, yarali ve acil hasta tagiyan araglarin bu amagla kullanilacak ses ve 151k cihazlart hakkinda
bu maddenin (c) bendinin ikinci alt bendi hiikiimleri uygulanir.

Gegis Ustiinliigii Bulunan Araclarin isaretini Alan Arac Siiriiciilerinin Uyacag Kurallar

Madde 142- Gegis tstiinliigli bulunan bir aracin duyulur veya goriiliir bir igaretini alan ve arag siiriiciileri bu
araclarin kolayca ilerlemelerini saglamak igin tasit yolu lizerinde yer agmak, gerekiyorsa durmak ve bu araglar
tarafindan tamamen gecilinceye kadar beklemek mecburiyetindedirler.

Bir kavsakta iken bdyle bir isaret alan arag¢ siiriiciileri derhal kavsagi bosaltmak ve gerekiyorsa emniyetli bir
mesafe uzaklastiktan sonra gegisi engellemeyecek sekilde durmak ve gecis listlinliigiine haiz araglar tamamen geginceye
kadar beklemek mecburiyetindedirler.

Gérdiikleri Hizmet Bakimindan Ozel Hiikiimler Uygulanacak Araclar

Madde 143- Karayolu yapisi ile kentsel yapinin yapim, onarim, bakim ve isletilmesi ve karayolunun
temizlenmesi islerinde kullanilan araglar, kurtarici araglar, agirlik ve boyutlari bakimindan 6zel izinle karayoluna ¢ikan
ve bunlara eskortluk eden araglar hakkinda asagida gosterilen hiikiimler uygulanir.



a) Bu araclarin iistlerinde sar1 renkli uyari isareti bulunur. Bu isaret gegis iistiinliigli hakki vermez.

Sar1 renkli 151kl1 uyar1 isareti sadece bu araclarin kendilerini belli etmeleri, tehlikesizce stiriilmeleri ve karayolunu
kullananlarin uyarilmasi amaci ile kullanilir.

b) Bu araclarin, kesin bir mecburiyet olmadik¢a trafik akimimin az oldugu yer, siire ve zamanlar1 iginde
calistirilmasina 6zen gosterilir.

Ses, Miizik, Goriintii ve Haberlesme Cihazlari

Madde 144- Araglarda ses, miizik, goriintii ve haberlesme cihazlari hakkinda asagidaki esaslar uygulanir.

a) Bunlarm; bu Yénetmeligin 1 ve 2 sayili Cetveli ile “Araglarin Muayeneleri ile Muayene Istasyonlarinin
Acilmas ve Isletilmesi Hakkinda Yonetmelik” sartlarna ve ilgili kanun hiikiimlerine uygun olarak bulundurulmas: ve
kullanilmasi ve gerekli goriilenler igin izin ve ruhsat alinmasi mecburidir.

b) Uyari isareti olarak kullanilan ses cihazlarinin;

1)Yakin ilerisi goriilmeyen, kavsak, donemeg ve tepe iistli gibi yerlere yaklasirken gelisini haber verme, yol ve
trafik durumunun icabina gore, karayolunu kullananlari uyarma ve ge¢gme halleri diginda kullanilmast,

2) Kamunun rahat ve huzurunu bozacak sekilde gereksiz veya gereginden uzun ve ayarsiz olarak seslendirilmesi
ile sehir icinde havali klakson kullanilmasi,

3) Gegis iistiinliigline sahip araglarda bulundurulmasi gerekenlerin, diger araglara takilarak kullanilmasi,

Yasaktir.

Izin ve ruhsat alinmadan, araclarda bulundurulan veya kullanilan bu cihazlar soktiiriliir.

Tedbirsiz ve Saygisiz Arag Siirme

Madde 145- Karayollarinda, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kisilere zarar verecek sekilde;

a) Su, camur ve benzerlerini sigratmak, atmak, dokmek,

b) Korkutmak veya sasirtmak,

¢) Sigara kiilii ve izmaritlerini veya baska seyleri yola atip dokmek,

d)Seyir halinde iken siiriiciilerin, cep ve arag telefonu ile benzeri haberlesme cihazlarini kullanmak,

e) Ozel amaglarla keyfi veya kasitli davranislarda bulunmak suretiyle yaya veya arag trafiginin seyir emniyetini
ihlal etmek veya tehlikeye diistirmek,

Suretiyle tedbirsiz ve saygisiz davranislarda bulunmalar1 ve arag siirmeleri yasaktir.

Tagitlara monte edilecek 6zel setlerle cep veya arag telefonlart ele alinmadan kullanim imkani saglandiginda,
stiricii zorunlu hallerde telefon konusmasi yapabilecektir.

Yaya ve Okul Gegitleri

Madde 146- Yaya ve okul gecitlerinde agagidaki kurallar uygulanir.

Gorevli kisi veya 1g1kl1 trafik isareti bulunmayan, ancak bagka bir trafik isareti ile belirlenmis olan yaya ve okul
gegitlerine yaklasan biitiin siiriiciilerin araglarint yavaslatmalari, bu gegitlerden gegen veya gegmek ilizere bulunun
yayalara ilk gecis hakkini vermeleri ve varsa okul gecidi gorevlilerinin verecekleri isaret ve talimata uymalar
mecburidir.

Okul Tagitlar:

Madde 147- Okul Tasitlarinin DUR 1s1kli isaretinin kullanilmasi ve bu tasitlarin ¢alistirilmasi esas ve kurallari
asagida gosterilmistir.

a) DUR 1s1kl1 isaretinin kullanilmast;

1) Ogrencilerin inmeleri ve binmeleri sirasinda yakilmasi ve inip binmeleri tamamlanincaya kadar yanar
durumda bulundurulmasi,

2) DUR 1s1kl1 isareti yakildiginda arkadan gelen biitiin araglarin durmasi,

mecburidir.

DUR isikl1 igaretinin frene basildiginda yanan isiklarla birlikte yanmayacak sekilde baglanmasi ve 6grenci
indirme bindirme halleri diginda kullanilmamasi zorunludur.

b) Okul tagitlariin ¢aligtirtlmasi esaslari,

1) Sartlarina uygun gerekli ayirim isaretlerinin bulunmasi,

2)Tasima siirin1 agmayacak sayida 6grenci bindirilmesi,

3) Okula gidis gelis saatlerine ve okulca belirlenen tagima programina uyularak siiriilmesi,

4) Arag ici diizenini saglamak ve araca inis ve binislerinde 6grencilere yardimci olmak iizere rehber 6gretmen
veya kisi bulundurulmasi,

5) Ogrencilerin kolayca yetisebilecegi camlarin ve pencerelerin sabit olmast,

Mecburidir.

Bu araclarin ¢alistirilmasina iliskin diger esas ve usuller Okul Servis Araglar1 Hizmet Yonetmeliginde belirlenir.

Demiryolu Gegitleri

Madde 148- Demiryolu gegitlerinde asagidaki kurallar uygulanir.

a) Siirticiilerin kontrollii demiryolu gegitlerini;

1) Isikl1 veya sesli talimatin verecegi “DUR” emrine uymamalari,

2) Gegidin durumuna uygun bir hizla gegmemeleri,

3)Tasit yolu iizerine indirilmis veya indirilmekte olan tam ve yarim bariyerler varken gecide girmeleri,

Yasaktir.

b) Siirticiilerin, 151kl1 isaret ve bariyerlerle donatilmamis (kontrolsiiz) demiryolu gegitlerinde;

1) Gegmeden 6nce makul bir mesafede durmalari,



2) Herhangi bir demiryolu aracinin yaklagmadigina emin olduktan sonra ge¢meleri,

Mecburidir.

Cocuk, Oziirlii, Hasta ve Sakat Tasitlar1, Gozleri Gormeyen Yayalar, Yiiriiyiis Kollar

Madde 149- Karayollar1 Trafik Kanunu ve bu Y6netmelik agisindan;

a) Cocuk ve Oziirliilerin motorsuz tasitlarinin siiriiciileri hakkinda, yayalarla ilgili hiikkiimler uygulanir.

b) Gozleri gormeyenlerden;

1) Beyaz baston tasiyan,

2) Kollarinda 3 siyah yuvarlakli sar1 bant bulunan,

3) Bir yayanin veya bir kdpegin yardimu ile yiiriiyen,

kisilerin tasit yolu {izerinde bulunmalar1 halinde, biitlin siiriiciilerin yavaslamalari, gerektiginde durmalart ve
yardimci olmalar1 mecburidir.

¢) Yetkili veya gorevli kisilerin yonetimindeki yiiriiylis kollar1 arasindan ge¢mek yasaktir.

Siiriiciilerin ve Yolcularin Koruyucu Tertibat Kullanma Mecburiyeti

Madde 150 — (Degisik:RG-9/6/2008-26901)"

Belirli stirticiilerin ve yolcularin, araclarin siiriilmesi sirasinda koruyucu tertibat kullanmalar1 mecburidir.

Siirlicli ve yolcular i¢in, nicelik ve nitelikleri bu Yonetmeligin ekinde yer alan 1 sayili cetvelde ve Karayollari
Trafik Kanununa gore ¢ikarilan diger yonetmeliklerde gosterilen koruyucu tertibatlardan;

a) Ug tekerlekli yiik motosikletleri hari¢, motorlu bisiklet ve motosikletlerde siiriiciilerin koruma baslig1 ve
koruma gozIiigi, yolcularin ise koruma basligi,

b) M1 smifi otomobillerin, M1G ve N1G sinifi arazi tasitlarinin, N1, N2, N3 sinifi kamyonet, kamyon ve
¢ekicilerin, M2 ve M3 simifi minibiis ve otobiislerin biitiin koltuklarinda bu Yonetmeligin ekinde yer alan (1) sayili
cetvelde yer alan "Emniyet Kemeri"nin bulundurulmasi ve kullanilmasi zorunludur. Yalniz ara¢ dururken kullanilan
koltuklar ile ayakta da yolcu tasiyan M2 ve M3 kategorisi Sinif A ve Sinif I otobiislerde, koltuklarda, emniyet kemeri
bulundurulmasi zorunlu degildir.

Ancak;

1) Yerlesim yeri i¢inde ticari amagla yolcu tagimacilig1 yapan arag siiriiciileri,

2) Yerlesim yeri i¢inde ticari amagla yolcu tagimaciligi yapan M2 ve M3 sinifi minibiis ve otobiisler (umum
servis araglari harig) ile dolmus otomobillerindeki yolcular,

3) Geri gitme veya park yerlerinde 25 km/s. gegmeyen hizla seyreden siiriiciiler,

4) Yakin koruma, harekat, tatbikat ve devriye gérevi yliriiten veya olaylara miidahale eden askeri ve genel kolluk
gorevlilerinden siiriicii ve yolcu konumunda bulunanlar,

5) Gorev ya da ekip ¢aligmasi ile 6zel pozisyonlarda bulunduklarinda acil servis gorevlileri,

emniyet kemeri kullanmak zorunda degildir.

Bu Yonetmelik hiikiimlerine gore 1995 yili itibariyle {ilkemizde imali yapilan veya yurt disindan ithaline izin
verilen M1 sinifi araglarin arka koltuklarinda emniyet kemeri bulundurulmas: ve kullanilmasi mecburidir. Bunlarin
disinda kalan ve halen trafikte kullanilmakta olan diger tasit sahipleri istege bagli olarak bu Yonetmeligin ekinde yer
alan 1 sayili cetvelde yer alan "Emniyet Kemeri"ni numunesine uygun olarak taktirabilirler. Kamyonet, kamyon ve
¢ekicilerde 6n koltuklari igin emniyet kemeri ile ilgili hitkiimler 1/8/1998 tarihinden sonra, diger koltuklar i¢in 1/1/2009
tarihinden sonra tiretilen araglarda uygulanir.

Emniyet kemeri, 1/8/1998 tarihinden sonra ve 13/2/2009 tarihine kadar iiretilmis M2 ve M3 sinifi minibiis ve
otobiislerin biitiin koltuklarinda zorunlu olmayip, minibiislerde siiriiciisii ile yaninda oturan yolcularin; sehirlerarasi
otobiislerde arka koltuklar hari¢ olmak ftizere, siiriiciisii dahil en 6n ve 6niinde bosluk olan arka koltuklarda, 6niinde
bosluk olan kapi 6nii koltuklarinda; iki katli sehirlerarast otobiislerde merdiven 6nii, en 6n ve 6niinde bosluk olan en
arka koltuklarda, masa etrafinda bulunan koltuklardan aracin gidis yoniine dogru olanlarda oturan yolcular igin
bulundurulmas: ve kullanilmasi zorunludur.

M1, MIG, N1, NIG, N2 ve N3 smifi araglarda 150 cm’den kisa ve 36 kg’in altindaki ¢ocuklarin taginmasi
sirasinda gocuklarin agirligina uygun bu Yonetmeligin ekinde yer alan (1) sayili cetvelde yer alan ¢ocuk baglama
sistemlerinin kullanilmasi zorunludur. Ancak, 135 cm’den uzun ¢ocuklar ¢ocuk baglama sistemleri yerine 6n koltukta
oturmamak sartryla diger koltuklardaki emniyet kemerlerini kullanabilirler.

Cocuk baglama sistemleri olmayan M1, M1G, N1, N1G, N2 ve N3 simnifi araglarda ii¢ yasin altindaki ¢ocuklar
taginamazlar.

Cocuklarin taksilerde seyahatleri sirasinda, cocuk baglama sistemleri kullanmalari, yok ise arka koltukta
oturmalar1 zorunludur.

Cocuklar, aragta hava yastig1 devre dis1 birakilmadan, 6n hava yastig1 ile korunan bir yolcu koltugunda ytizii
geriye doniik ¢cocuk baglama sistemi kullanilarak taginamazlar.

M2 ve M3 sinifi araglarda seyahat eden ii¢ ve lizeri yastaki ¢ocuklarin, emniyet kemeri ya da ¢ocuk baglama
sistemleri kullanmasi1 zorunludur.

M2 ve M3 smifinda seyahat eden yolcular koltuklarina oturduklarinda ve arag¢ hareket ettiginde, emniyet
kemerlerini baglamalar1 konusunda asagidaki yollardan herhangi biri ile uyarilmak zorundadir:

a) Siriicii tarafindan,

b) Muavin veya grup lideri olarak tayin edilen gorevli tarafindan,

c) Gorsel-isitsel vasitalarla,



¢) Belirlenen ve her oturma pozisyonunda goriilebilen isaret veya bu Yonetmeligin ekindeki (Ek:41)’de
gosterilen sembollerle.

Cocuk baglama sistemleri kullanma zorunlulugu, bu ve ilgili yonetmelikler geregi emniyet kemeri veya isofix
sistemi bulundurma zorunlulugu olmayan araglarda aranmaz. Bu araglarda cocuklarin arka koltuklarda tasinmasi
zorunludur.

Saglik sorunlar1 nedeniyle emniyet kemeri takamayacak kisilerin resmi veya 6zel saglik kuruluslarindan emniyet
kemeri takamayacagina dair saglik raporu almalar1 gerekir. Bu kisiler raporda belirtilen siire zarfinda emniyet kemeri
takmaktan muaf tutulur. Bu raporlarin gorevlilerce istenildiginde, ilgili tarafindan gdsterilmesi zorunludur.

Seferde gorev alan sivil araglara, ilgili mevzuat hiikiimlerine goére islem yapilir.

Karayolu Uzeri Park Yerlerinden Ucret Almaya Yetkililer

Madde 151- Karayolu {izeri park yerlerindeki araglar i¢in sadece karayolunun yapim ve bakimindan sorumlu
olan kurulus birimlerince iicret alinabilir.

Bunlar disinda, hicbir gercek veya tiizelkisi herhangi bir sekilde para alamaz. Bu park yerleri hicbir sekilde
kiralanamaz. Bu madde hiikmiine uymayanlara Kanunun 79 uncu maddesi uygulanir.

Karayolu {izeri park yerleri; yerlesim birimleri igcinde tasit yolu bitisiginde uygun durumdaki yaya yolu
boliimlerinden yararlanarak acilan ceplerde, yerlesim birimleri disinda ise, banket disindaki uygun yerlerde tesis edilir.

Ancak il ve ilce trafik komisyonlarindan karar alinarak, yayalarn gecisine engel olmayacak sekilde ayrilmus,
isaretlerle belirlenmis genis ve uygun durumdaki yaya yollarinda da park izni verilebilir.

Her durumda taksi duraklarinin cep agilan yerlerde bulunmasi mecburidir.

Cep agilamayan, yeterli durumda olan tasit yolu kenarinda isaretlenmek suretiyle park ve durak izni verilebilir.

Ancak, park veya durak yerlerini sinirlamak veya belirlemek amaciyla, tasit yolu {izerine beton kiitlesi, tas,
seyyar veya sabit direk, kazik, zincir, levha, 151k ve benzeri standart yol malzemeleri disinda herhangi bir fiziki engel
konamaz. Bu yerler yol ¢izgi boyalari ile belirlenebilir. Yukarida sayilan engelleri tasit yolu iizerine konmasi halinde
Karayollar1 Trafik Kanununun 14 iincli maddesi hiikiimleri uygulanir.

YEDINCI KISIM
Trafik Kazalarn

Trafik Kazalarina karisanlar

Madde 152- Bir trafik kazasinda olaya karisanlardan yararlanmamis olan veya hafif yarali olanlar;

a) Arag siiriiciisii iseler, trafik icin ek bir tehlike yaratmayacak sekilde hemen durmak, trafik giivenligi igin 1g1kli
isaret veya yansitici cihazlari koymak ve gereken tedbirleri almak,

b) Trafigi, can ve mal giivenligini etkilemeyen, 6liimlli, yaralanmali veya hasarli kazalarda, sorumlulugun
belirlenmesine yarayacak iz ve deliller dahil, kaza yerindeki durumu degistirmemek,

¢) Olayda taraf olanlar, istendiginde diger tarafa kimlik ve adreslerini bildirmek, siiriicii ve trafik belgeleri ile
sigorta policelerini gostermek, bunlara ait gerekli bilgilerle tarih ve sayilarini vermek,

d) Yaralilara ilk yardim ve acil miidahale yaptirmak maksadiyla kaza mahallinden ayrilma hali harig, olayi;
yetkili ve gorevlilere bildirmek ve bunlar gelinceye kadar veya bunlarin iznini almadan kaza yerinden ayrilmamak,

e) Basinda sahibi veya sorumlusu bulunmayan motorlu araclar, taginabilen veya taginamayan mallar ile miilklere
zarar veren siiriiciiler;

1) Aracin, malin veya miilkiin ilgilisini bulmak,

2) Bulunamadig: takdirde araglarin ve zarar verilen diger seylerin goriinebilen ve uygun yerlerine diismeyecek,
kaybolmayacak sekilde yazili bilgi birakmak,

3) En kisa siirede yetkililere haber vermek,

Zorundadirlar.

Ancak; maddi hasarla sonuglanan kazalarda;

Kazaya karigan kisilerin tiimii, yetkililerin gelmesine gerek gérmez ve anlasirlarsa, durumu aralarinda yazili
olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrilabilirler.

Bu sekilde bir anlagsma ile olay yerinden ayrilmis olan taraflar, meydana gelen zararin kendilerince dogrudan
veya sigortalari tarafindan karsilanacagini kabul etmis sayilirlar.

Ayrica, yazilt tespit yapmis olsun veya olmasinlar sonradan yetkililerden kaza tespit tutanagi diizenlenmesini
isteyemezler.

Trafik Kazalarinda Yiikiimliiliik

Madde 153- Karayollarinda meydana gelen trafik kazalari ile ilgili olarak;

a) Kazaya karisan veya olay yerinden gegmekte olanlar;

1) Kaza yerinde usuliine uygun ilk yardim tedbirlerini almak,

2) Olayi en yakin zabita veya saglik kurulusuna bildirmek,

3) Yetkililerin istegi halinde yaralilar1 en yakin saglik kuruluguna gotiirmek,

b) Yerlesim birimleri disindaki akaryakit istasyonlarini isletenler;

Bu tesisler hakkinda ¢ikarilmig olan Yonetmelikteki standartlara uygun ve her an kullanilabilir durumda saglik
malzemesi bulundurmak,

¢) Arag bakim, onarim, servis istasyonu, garaj ve otopark sahip veya sorumlulari;

1) Tesislerine; bakim, onarim i¢in muhafaza veya parkedilmek {izere birakilan motorlu araglardan, bir kaza
gecirdigi belli olan veya iizerinde sug belirtisi bulunanlar1 gecikmeden zabitaya bildirmek,

2) Bunlar bir deftere (Ek:38) islemek,



Zorundadirlar.

Trafik Kazalarma El Konulmasi

Madde 154- Trafik kazalarina el konulmasinda asagida gosterilen esas ve usuller uygulanir.

a) Trafik kazalarina;

1) Adli yonden geregi yapilmak iizere mahalli genel zabitaca,

2) Kaza nedenlerini, iz ve delillerini belirleyecek “Kaza Tespit Tutanag1” diizenlemek iizere de trafik zabitasinca
(polis veya jandarma),

El konulur.

Trafik zabitasinin gérev alani disinda kalan yerler ile el koyamadigi durumlarda, trafik kaza tespit tutanagi,
drnegine uygun olarak mahalli zabita tarafindan diizenlenir ve bir 6rnegi o yerin trafik zabitasina gonderilir.

b) Trafik kazalarinda yolun trafige kapandig: hallerde;

Trafik zabitas1 ve genel zabita; iz ve delilleri bozmayacak sekilde belirleyip isaretledikten ve gerekli tespitleri
yaptiktan sonra, karayolunu trafige agmaya yetkilidir.

Karayolunun trafige kapanmasina 6liimlii veya 6liimle sonuclanabilecek sekilde yaralanmali bir kazaya neden
olmus ve bu kaza can, mal ve trafik giivenligini etkiliyor ve baska bir yoldan gecit verilemiyor ise; cumhuriyet
saveisinin  gecikeceginin anlasilmasi halinde, gerekli isaretleme ve tespitler yapilarak durum bir tutanakla tespit
edildikten sonra yol trafige acilir.

Trafik Kazalarina El Koyanlarin Gorev ve Yetkileri

Madde 155- Trafik kazalarina el koyan mahalli zabita veya dogrudan el koymussa trafik zabitasi personeli, can,
mal ve trafik giivenligi bakimindan;

a) Karayolunu kullananlar i¢in ek bir tehlikenin olusmasini 6nlemek iizere gerekli tedbirlerin alinmast ve
aldirtlmast,

b) Varsa, yaralilarin ilk yardimin yapilmasinin ve yetkililerin uygun gérmesi halinde bunlarin en yakin saglik
kurulusuna gonderilmesinin saglanmast

¢) Yolun trafige kapandigi hallerde gerekli isaretleme ve tespitleri yaparak bu Yonetmeligin 154 {incii
maddesindeki esaslara gore yolun trafige agilmas,

d) Mal giivenligi agisindan;

1) Araglarin hasara ugratilmamasi, araglardaki esya veya yiikiin alinmamasi, kaybolmamasi,

2) Sahiplerinin veya yakinlarinin izni olmadan, zorunlu hallerde bir tutanak diizenlenmeden araglarin karigtirip
kurcalanmamasi, i¢lerinin aranmamast,

3) Arag, esya veya yiik sahipleri 6lmiis veya bunlarla ilgilenemeyecek derecede yarali ve rahatsiz iseler, arag,
esya ve yiiklerin yerinde veya bagka bir yere gotiiriilerek muhafaza altina alinmasi i¢in bunlarin nicelik ve nitelikleri ile
korunacak yer ve koruyacak olanlar da belirtilmek suretiyle durumun bir tutanakla belgelendirilmesi,

d) Ornegine uygun kaza tespit tutanag diizenlenmesi,

Konularinda gérevli ve yetkilidir.

Trafik Kazalarina iliskin islemler

Madde 156- Trafik Kazalari ile ilgili olarak yapilacak islemlerde asagidaki esas ve usuller uygulanir.

a) Kaza tespit tutanaginin diizenlenmesi;

1) Ornegine uygun olarak; kaza yerinin durumu, iz ve deliller, kazaya karisan siiriiciiler, varsa 6lii veya yaralilar,
hasar veya zarar, giin ve saat ile gerekli goriilen diger hususlar belirtilmek iizere diizenlenir ve olay yerinin durumu bir
krokide gosterilir.

Tutanaklar; sorusturma evrakina eklenmek, dosyasinda saklamak ve sayisina gore taraflara verilmek iizere yeter
sayida diizenlenir.

2) Trafik kazasi tespit tutanagi diizenlemeye bu Yo6netmeligin 154 iincii maddesinin (a) bendi geregince trafik
zabitas1 ve genel zabitanin gorevli personeli yetkilidir.

Tutanaklar en az iki gorevli tarafindan diizenlenir. Hafif yaralanmali veya hasarli kazalarda tek gorevli tarafindan
rapor seklinde de diizenlenebilir.

Ancak Tiirk Silahli Kuvvetlerine ait araglarin karistig1 trafik kazalarinda bir askeri temsilcinin bulundurulmasi
mecburidir.

3) Tutanak diizenleyenler, taraflar i¢in kusur orami belirtirler.

4) Hasarla neticelenen 6nceden meydana gelmis ve yerinden kaldirilmis araglar igin trafik zabitast ve genel
zabitaca hasar tespitine dair kazaya kariganlara verilmek iizere tutanak veya rapor diizenlenmez.

Bu durumlarda hasar tespitleri ilgililerin sigortalarina veya yetkili mahkemelere bagvurmalari suretiyle yapilir.

b) Kaza istatistikleri;

1) Nedenleri incelenip arastirilarak gerekli tedbirlerin alinmasi bakimindan meydana gelen her kaza i¢in 6rnegine
uygun istatistik formu diizenlenir.

2) istatistik formlarinin kaza tespit tutanagim diizenleyenler tarafindan olay mahallinde doldurulmasi1 mecburidir.

Bunlar her ilde sehirici trafik denetleme subelerinde toplanarak il ¢apinda 6n degerlendirmesi yapildiktan sonra
Emniyet Genel Miidiirliigiine gonderilir.

Emniyet Genel Miidiirliigiinde, iilke ¢capinda degerlendirmeye alinan istatistik formlarinin bir 6rnegi istenmesi
halinde genel degerlendirme igin Devlet Istatistik Enstitiisiine, diger ornegi 6zel istatistiklerin derlenmesi igin
Karayollar1 Genel Midiirliigiine geri alinmak tizere verilebilir.

Trafik Kazalarinda Asli Kusur Sayilan Haller ve Siiriicii Kusurlariin Tespiti



Madde 157- Arag siiriiciilerinin trafik kazalarinda asli kusurlu sayilacaklari haller ile kusur durumlarinin
tespitine dair esas ve usuller agagida gosterilmistir.

a) Asli kusur sayilan haller;

1) Kirmiz1 1g1kli trafik isaretinde veya yetkili memurun dur isaretinde ge¢me,

2) Tasit giremez trafik isareti bulunan karayoluna veya bdoliinmiis karayolunda karsi yonden gelen trafigin
kullanildig1 serit, rampa ve baglanti yollarina girme,

3) ikiden fazla seritli tasit yollarinda kars1 yonden gelen trafigin kullandig1 serit veya yol boliimiine girme,

4) Arkadan ¢arpma,

5) Gegme yasagi olan yerlerden ge¢me,

6) Dogrultu degistirme manevralarini yanlis yapma,

7) Seride tecaviiz etme,

8) Kavsaklarda gecis dnceligine uymama,

9) Kaplamanin dar oldugu yerlerde gegis 6nceligine uymama,

10) Manevralar1 diizenlenen genel sartlara uymama,

11) Yerlesim birimleri digindaki karayolunun tasit yolu iizerinde, zorunlu haller disinda parketme ve duraklama
ve her durumda gerekli tedbirleri almama,

12) Park icin ayrilmis yerlerde veya tasit yolu disinda kurallara uygun olarak parkedilmis araglara ¢carpma.

Yukarida sayilan hal ve hareketlerde bulunan siiriiciiler asli (esas) kusurlu sayilirlar.

b) Siiriicii kusurlarinin tesbiti;

(Degisik: RG-25/06/1998-23383) Adli mevzuat ve yargilama hiikiimleri sakli kalmak iizere, trafik kazalarina
karisan siriiciilerin kusur oranlari; olay bir biitiin kabul edilip, yiiz veya sekiz sayisi tam kotii puan esas alinarak
degerlendirmek suretiyle hesaplanir.

Tam kotii puan; tek baslara asli kusurlu hareketi yaptiklar tespit edilenler ile diger trafik kural, kisitlama,
yasaklama ve talimatlarina uymayanlardan tam kusurlu sayilanlar disinda, taraflar arasinda kusur durumlarina gore
paylastirilir.

Asli kusurlu hareketin birden fazla siirlici tarafindan yapildigi hallerde de kusurun paylastirilmasi usulil
uygulanir.

Ancak, Trafik Kanununun belirttigi temel kurallara, yasaklara, kisitlamalara veya talimatlarina ragmen,

Siirliclinlin veya yayalarin kural disi hareketleri veya tasitlarin teknik arizalari, bir bagka siiriicliyli tehlikeye
diistirme hallerinde siiriicii, dogmas1 muhtemel bir kazay1 dnlemek, can ve mal giivenligini korumak amaci ile trafik
zaruretleri, Karayollar1 Trafik Kanununun 6ngdrdiigii temel kurallardan birini ihlal etmeyi mecbur kilmis ve bu davranis
biitiin tedbirlere ragmen bir kazaya sebebiyet vermis ise bu arag siiriiciisii asli kusurlu sayilamaz.

Asli kusurlu hareketleri yapanlarin, bu hareketi yapmalarina, zorlayici bir bagka hareket veya durumun varligi
acikga tespit edilmedikge kusur oranlari disiiriilemez.

¢) Trafik kazalarina karisan ve siiriicliler disinda kalan kisilerin kusur durumlari trafik kurallarina, kisitlama,
yasaklama ve talimatlara uymamadaki tutum ve davraniglara gore belirlenir.

Kaza mahallinde yapilan incelemeler sonunda tespit edilen iz ve delillere ilave olarak kazaya karisanlarin olay
hakkindaki ifadeleri ile varsa sahit ifadeleri, kusur tayininde dikkate alinir.

Kaza inceleme (Tahkik) Gorevlileri ve Bilirkisiler

Madde 158- Adli mevzuat hiikiimleri sakli kalmak {izere, trafik kazalarinda “Kaza Tespit Tutanagi”
diizenleyenler ile bilirkisilik yapacak olanlar hakkinda asagidaki hiikiimler uygulanir.

a) Kaza inceleme “Tahkik” gorevlileri;

Trafik kazalarinda olay: inceleyip gerekli tespitleri yaparak “Trafik Kaza Tespit Tutanagi” diizenlemek {izere
trafik zabitasi veya genel zabitanin trafik egitimi gormiis biitiin personeli yetkilidir.

Jandarma Genel Komutanliginca da kaza inceleme kurslari agilir.

b) Bilirkisilik;

Trafik zabitasi veya genel zabitanin trafik birimlerinde gorevli personeli usul Kanunlarina gore
gorevlendirilmeleri veya yetkililerce segilmeleri halinde, trafik kazalarinda bilirkisilik yapar.

SEKIZINCI KISIM
Hukuki Sorumluluk ve Sigorta

isleten ve Arac isleticisinin Bagh Oldugu Tesebbiis Sahibinin Hukuki Sorumlulugu ve Sigorta

Madde 159- (Degisik birinci fikra: RG-18/05/2007-26526) Isleten ve arag isleticisinin bagl oldugu tesebbiis
sahibinin hukuki sorumlulugu ve araglarin sigorta ettirilmesi bakimindan, Karayollar1 Trafik Kanununun 85 ila 111 inci
maddelerindeki hiikiimleri ve 3/7/2002 tarihli ve 24804 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Karayolu Trafik Garanti
Sigortas1 Hesab1 Yonetmeligi hiikiimleri uygulanir.

Karayollar1 Trafik Kanununun 104 iincii maddesi hiikiimlerine gore, motorlu araglart mesleki veya ticari amaglar
i¢in elinde bulunduran tesebbiis sahiplerinin tutanaklar1 defter 6rnegi (Ek:39)’da gosterilmistir.

Araglar trafige ¢ikarildiginda, gecerli teminat tutarlar iizerinden yaptirilmig olan zorunlu mali mesuliyet sigorta
poligesinin aragta bulundurulmasi ve yetkililerin her isteyisinde gosterilmesi veya verilmesi mecburidir.

DOKUZUNCU KISIM
Adli Kovusturma ve Cezalarin Uygulanmasi
BIRINCI BOLUM
Adli Kovusturma



Trafik Suclaria Bakacak Mahkemeler

Madde 160- Karayollar1 Trafik Kanununun ilgili maddelerinde gosterilen;

a) Hafif para cezasini,

b) Hafif para cezasi ile birlikte;

1) Hafif hapis cezasini,

2) (Degisik: RG-18/05/2007-26526) Siiriicii belgelerinin gegici olarak geri alinmasi hari¢ olmak tizere belgelerin
geri alinmasi ve iptali cezasini,

3) Isyerlerinin kapatilmas1 cezasini,

Gerektiren trafik su¢larina iligkin davalara, ayni Kanunun 112 nci maddesindeki hiikiimler ger¢evesinde trafik
mahkemelerinde, bunlarin bulunmadig: yerlerde yetkili bulunan sulh ceza mahkemelerinde bakilir.

IKINCi BOLUM
Cezalarin Uygulanmasi

Suc veya Ceza (Alind1 veya Thbarname) Tutanag Diizenlenmesi

Madde 161- Karayollar1 Trafik Kanununda yazili trafik suglarini isleyenler hakkinda;

a) Emniyet Genel Miidiirliigiiniin;

1) Trafik zabitas1 personeli,

2) Bu Yonetmeligin 7 nci maddesindeki esaslara uygun olarak diger birimlerdeki emniyet hizmetleri sinifi
personeli,

b) Jandarma Genel Komutanliginin bu Yo6netmeligin 8 inci maddesi esaslarina gore yetkili kildig1 personeli,

Tarafindan su¢ veya ceza tutanagi diizenlenir.

c) (Degisik: RG-18/05/2007-26526) Karayollart Genel Midiirligiinin yetkili kildig1 personeli tarafindan
Karayollari Trafik Kanununun 13, 14, 16, 17, 18, 47/a ve 65 inci maddelerine aykir1 hareket edenler hakkinda idari para
cezasina dair tutanak diizenlenir. Kanunun 47 nci maddesinin (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen kural ihlallerinin
tespiti halinde, durum bir yazi ile gerekli islemin yapilmasi i¢in en yakin trafik kurulusuna bildirilir.

d) (Ek: RG-18/05/2007-26526) Ulastirma Bakanhigimin yetkili kildigi personeli tarafindan Karayollar1 Trafik
Kanununun 35 ve 65 inci maddelerine aykir1 hareket edenler hakkinda idari para cezasina dair tutanak diizenlenir.

Tutanaklar, mahkemelik olanlar i¢in sug, para cezalar1 i¢in ceza tutanagi olmak tizere iki sekilde olur.

Tutanaklarin diizenlenmesine ve yapilacak diger islemlere ait uygulamalar “Trafik Para Cezalarinin Tahsilinde
ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanilacak Belgeler Hakkinda Yonetmelik” esaslarina gore yapilir.

Tutanak Diizenleyenlerin Yiikiimliiliigii

Madde 162- Tutanak diizenleyenler;

a) Tutanaklarla ilgili olarak;

1) Tutanaklara bagli oldugu birimin adi bulunan kase damgay1 basmak, bastirmak ve birimin adin1 yazmak,

2) Adini, soyadini, gorev iinvanini ve sicil numarasini yazarak veya bu bilgiler bulunan kagse damgayi her
niishasina basarak imza etmek,

3) Tutanaklar, teblig yerine ge¢mek iizere, hakkinda islem yapilana imza ettirmek ve bir niishasini vermek,

4) Tutanaklar1 imza etmekten kaginanlar igin imza etmedi,

5) Tescil plakasina gore islem i¢in Kanunun 116 nc1 maddesi,

6) Zorunlu hallerde resmi ve 6zel kurum veya kuruluslarin sorumlulari igin “giyabinda” yazarak kayit koymak,

7) Suga el koymalarin birden fazla olmasi halinde mahkemelik su¢ tutanagini en az 2 gorevli tarafindan
imzalamak,

8) Yalnizca alindilarin her sayfasini, bagli oldugu kurulusun resmi miihrii ile miihiirlemek,

fle yiikiimliidiirler.

b) Tutanaklar hakkinda yapilacak islemler;

1) Mahkemelik su¢ tutanaklarmin bir 6rnegi 7 is giinii i¢inde yetkili mahkemeye, tutanaklarin kaydedildigi
listeler 6rnegine uygun olarak tanzim edilir ve bilgisayar ortamina aktarilir.

2) (Degisik: RG-18/05/2007-26526) Trafik idari para cezasi karar tutanaklari, kesinlesme tarihinden itibaren 7 is
giinii i¢inde, takip ve tahsili i¢in Maliye Bakanliginca belirlenecek birime veya kuruma gonderilir.

3) Tutanaklarin birer 6rnegi degerlendirme igin ilgili birimde saklanir.

4) Ceza puanlamasina esas olmak iizere Jandarma Genel Komutanligi ve Karayollar1 Genel Midiirliigi
yetkililerince diizenlenen tutanaklarin kaydedildigi listeler ilgili trafik zabitas1 denetleme birimine gonderilir.

Alindilarla (makbuz) tahsil edilen paralar, alindilarin bitip bitmedigine bakilmaksizin her yedi giinde bir
saymanlik veznesine yatirilir.

Diplomatik Muafiyeti Olanlar Hakkinda Suc¢ veya Ceza Tutanag: Diizenlemesi

Madde 163- Uluslararas ikili veya ¢ok tarafli anlagmalar uyarinca diplomatik muafiyeti olan yabanci kisiler
hakkinda su¢ veya ceza tutanagi diizenlenmesini gerektiren durumlar ile gesitli lilkelerdeki degisik uygulamalar dikkate
alinarak trafik gorevlilerince yapilacak islemlerin yiiriitiilmesi ve uygulanmasi esaslar1 Igisleri Bakanliginca valiliklere
bildirilir.

Para Cezalarimmn Odeme Sekli

Madde 164- Yetkililer tarafindan para cezalarini hemen 6demeyenler igin, “Trafik Ceza Tutanag1” diizenlenir.

Bu ceza tutanaklarinda yazili trafik cezalar1 Maliye Bakanliginin sayman mutemetlerine veya mal sandiklarina ve
Trafik Kanununun 114 {incii maddesine gore yetkili kilinmis gorevlilere ddenebilecegi gibi, Posta Isletmesi idaresine
veya bu Bakanligin yetkili kildig1 bankalara 6denebilir.



Banka veya posta ile yapilan 6demelerde paranin bankaya yatirilma veya postaya verilis tarihi 6deme tarihi
sayilir.

(EK fikra: RG-18/05/2007-26526) Trafik idari para cezalar1 kredi karti ile de 6denebilir. Kredi kart1 ile yapilan
tahsilatin muhasebe birimi hesaplarina aktarilma siiresi ile uygulamaya iligskin usul ve esaslar Maliye Bakanliinca
belirlenir.

Para Cezalarimin Odeme Siiresi

MADDE 165 — (Degisik: RG-18/05/2007-26526)

Odeme derhal yapilmadig1 takdirde para cezalarinin, tutanagin teblig tarihinden itibaren bir ay iginde ddenmesi
gerekir. Bir ay i¢inde 6denmeyen cezalar i¢in her ay % 5 faiz uygulanir. Aylik faizin hesaplanmasinda ay kesirleri tam
ay olarak dikkate alinir. Bu suretle bulunacak tutar cezanin iki katini1 gecemez.

Kesinlesen ve siiresinde ddenmeyen para cezalart 6183 sayili Amme Alacaklarmin Tahsil Usulii Hakkinda
Kanun hiikiimlerine gore tahsil olunur.

Tescil Plakalarina Gore Tutanak Diizenlenmesi

Madde 166- 2918 sayili Karayollari Trafik Kanununun yetki verdigi trafik zabitasi, trafik zabitasinin
bulunmadig1 veya yeterli olmadig1 yerlerde polis, polisin ve trafik teskilatinin gérev alani disinda kalan yerlerde de
jandarma; trafik egitimi almis subay, astsubay ve uzman jandarmalar tarafindan;

a) Trafigi tehlikeye diisiirecek, engel olacak sekilde veya yasaklanmis yerlerde parkedilen araclara,

b) Trafik kural ve yasaklarina aykir1 davraniglari belirlenmis bulunan, siiriiciisii tespit edilemeyen araglara,

¢) (Degisik: RG-18/05/2007-26526) 2918 sayili Karayollar1 Trafik Kanununun 26/1-2, 31/1-b, 36 ve 49 uncu
maddeleri hiikkiimlerine uymayan araglart kullanan siiriiciiler, ayn1 zamanda ara¢ sahibi degilse, ara¢ sahiplerine ayni
miktar kadar,

Tescil plakasina gore tutanak diizenlenir.

Karayollar1 Genel Miidiirliigiiniin yetkili personeli tarafindan, Kanunun 13, 14, 16, 17, 18, 35, 47/a ve 65 inci
maddeleri hiikiimlerine aykir1 hareket edenler hakkinda su¢ veya ceza tutanagi diizenlenir, 47 nci maddesinin (b), (c) ve
(d) bentlerinde belirtilen kural ihlallerinin tespiti halinde, durum bir yazi ile gerekli islemin yapilmasi i¢in en yakin
trafik kuruluguna bildirilir.

Tescil plakasina gore tanzim edilen tutanaklar “Trafik Para Cezalarinin Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak
Esas ve Usuller ile Kullamlacak Belgeler Hakkinda Yonetmeligi”nin 10, 11 ve 12 nci maddelerinde belirtilen esas ve
usullere gore takip ve tahsil edilir.

Ceza Puam Uygulamasi1 ve Siiriicii Belgelerinin Gecici Olarak Geri Alinmasi1 (Degisik bashk: RG-
02/11/2000-24218)

Madde 167- (Degisik:RG-9/6/2008-26901)“ Karayollar1 Trafik Kanununun kural ihlali saydig: fiilden dolay:
haklarinda ceza uygulanan siiriiciilere, aldiklar1 her ceza i¢in (Ek:35)’deki "Ceza Puami Cetveli"nde belirlenen ceza
puanlart verilir.

a) (Degisik:RG-9/6/2008-26901)“ Uygulama esaslari;

Trafik kuralinin ihlal edildigi tarihten geriye dogru bir yil i¢inde toplam 100 ceza puanini astigi Emniyet Genel
Miidiirliigii Bilgi Islem Merkezince tespit edilen siiriiciilerin, siiriicii belgeleri 2 ay siire ile geri almir. Bu siire sonunda
kanunda 6ngoriilen egitimi gordiiklerini belgeleyen siiriiciilerin siiriicii belgeleri iade edilir.

b) Ceza puanlarimin hesaplanmasi, belgelerin geri alinmasi ile ilgili yapilacak islemler,

1) (Degisik:RG—9/6/2008-26901)(4) Siiriiciilerin ihlal etmis oldugu her trafik kurali igin, ihlalin 6zelligine gore
5’ten 20’ye kadar ceza puani verilir ve sicillerine kaydedilir.

2) Karayollar1 Trafik Kanununun ilgili hikkiimlerine gore cezai islem yapilan siiriiciiler hakkinda “Ceza Puanlari
Bildirim Listesi” tanzim edilerek, bilgisayar ortamina aktarilmak ve siiriicii sicillerine kaydedilmek {izere ilgili trafik
zabitasina bildirilir.

(Degisik:RG-9/6/2008-26901)“ Trafik kuralim ihlal eden siiriiciilerin almus olduklari ceza puanlari, uygulamaya
baslama tarihi esas olmak sartiyla ve son ihlal tarihinden baglamak ilizere geriye dogru 1 yil igindeki ceza puanlar
toplanir.

Ceza puanlar1 toplami 100 sayisini (100 dahil) asan siiriiciiler tespit edilerek haklarinda iglem yapilmak iizere
bilgisayar kayitlari esas alinarak hazirlanan “Ceza Puami Cizelgeleri”ne istinaden 2918 sayili Karayollart Trafik
Kanununun 118 inci maddesine gore birinci defada 2 ay siire ile geri alinir ve Motorlu Tagit Siiriiciileri Kursu
Yonetmeligine gore egitime tabi tutulur.

Ayn1 y1l iginde ikinci defa 100 ceza puani dolduran siiriiciilerin siiriicii belgeleri 4 ay siire ile geri alinarak, psiko-
teknik degerlendirmeye ve psikiyatri uzmaninin muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucunda siiriiciiliik yapmasina
engel hali bulunmayanlarin belgeleri, siiresi sonunda iade edilir.

1 y1l iginde 3 defa 100 ceza puanini dolduran siiriiciilerin siiriicii belgeleri siiresiz olarak iptal edilir.

Oliimle sonuglanan trafik kazalarina asli kusurlu olarak sebebiyet veren siiriiciilerin siiriicii belgeleri ise 1 y1l siire
ile geri alinir.

Geri alma islemleri siiriicii belgesinin verildigi, belge sahibinin ikamet ettigi veya isyerinin bulundugu yerdeki
mahalli zabita ile trafik zabitasi tarafindan yiiriitiiliir.

Geri alinacak olan siiriicii belgeleri, geri alinirken ve siiresi sonunda geri verilirken durum bir tutanakla tespit
edilir.

3) 100 ceza puanina ulastig1 tarihte bu puanin iistiinde tespit edilen ceza puani sayilar1 daha sonraki ceza puani
hesaplamasinda dikkate alinmaz.



4) 100 ceza puanini doldurdugu tarih ile siiriicii belgesinin geri alinma isleminin baglatildig tarihler arasinda arag
kullanarak ceza puami alan siiriiciilerin, almis olduklar1 bu ceza puanlari, daha sonraki ceza puani hesaplamasinda da
degerlendirmeye alinir.

Geri alinma siiresi i¢inde ara¢ kullandig1 tesbit edilenlere Kanunun 118 inci maddesi hiikiimleri uygulanir.

c) (Degisik: RG-18/05/2007-26526) Alkollii ickilerin etkisi altinda ara¢ kullanmak sugunun geriye dogru 5 yillik
stire igerisinde birinci ve ikinci defa islenmesi durumunda, geriye dogru bir yil icerisinde hiz sinirlarinin % 30’dan fazla
5 kez ihlal edilmesi halinde ve bir yil igerisinde 100 ceza puaninin birinci ve ikinci defa doldurulmas: halinde,
stiriiciilerin siirlicii belgeleri, trafik polisi veya jandarmanin trafik egitimi gdrmiis personeli tarafindan Karayollar1
Trafik Kanununda yazili siireler kadar re’sen gecici olarak geri alinir.

Siiriicii Belgesi Alindiktan Sonra Cesitli Su¢clardan Mahkum Olanlarin Siiriicii Belgelerinin Geri Alinmasi
Esaslan

Madde 168- Siirlicii belgesi alindiktan sonra ¢esitli suglardan mahkum olanlarin siiriicii belgelerinin geri
alimmasi esaslart ile yapilacak islemler asagida gosterilmistir.

a) Siriicii belgeleri mahkeme karari ile geri alma islemleri;

1) Belge sahibinin; Tiirk Ceza Kanununun 403, 404 {inci maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve
1918 sayili Kagak¢iligin Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayili Atesli Silahlar ve
Bigaklar Hakkinda Kanunun 12 nci maddesinin 3 iincii ve takip eden fikralarindaki suglardan mahkumiyeti halinde
stiresiz olarak geri alinur.

2) Diger suglardan mahkumiyet halinde ise, ceza siiresini gegmemek iizere gegici olarak geri alinabilir.

Mahkeme kararindaki gecici geri alma hitkmiiniin uygulanmasi hiirriyeti baglayici ceza hiikiimlerinin infazindan
sonra yerine getirilir.

b) Geri alinma iglemlerinin yiiriitiilmesi;

1) Geri alma iglemleri; belgenin verildigi ve belge sahibinin ikametgah ve isyerinin bulundugu yerdeki mahalli
zabita ile trafik zabitasi tarafindan igbirligi halinde yiiriitiiliir.

2) Mahkeme kararini alan mahalli zabita, karar 6rnegini veya 6zel bir bilgiyi trafik zabitasina verir, trafik zabitasi
da bu bilgiyi kayitlarina alir, ilgililere duyurur ve bilgi islem merkezine aktarir.

3) Gegici olarak geri alinacak siiriicii belgeleri, geri alinirken ve siiresi sonunda geri verilirken gerekli
tutanaklarin trafik zabitasinca diizenlenmesi zorunludur.

ONUNCU KISIM
Trafik Egitimi-Siiriicii Kurslari-Cocuk Trafik Egitim Parklar
BIRINCi BOLUM
Trafik Egitimi ve Denetimi

Trafik Egitimi ve Denetiminde Genel Esaslar

Madde 169- Ogretim kurumlari disinda, gercek ve tiizel kisilerin karayolunu kullananlarin egitimi ile ilgili
¢aligmalari, konu ve kapsam yoniinden tesbiti ve uygulama yoniinden denetlemeye, Emniyet Genel Miidiirliigiiniin
koordinatorliigiinde, Emniyet Genel Miidiirliigii ve Karayollar1 Genel Miidiirliigi yetkilidir.

Karayolu Trafik Giinii ve Haftasi

Madde 170- Trafik diizeni ve giivenligi bakimindan karayolunu kullananlarin egitimindeki 6nemi vurgulamak,
¢esitli kurum ve kuruluslarin trafik egitimine olan katkilarini artirmak amact ile;

a) (Degisik: RG-18/05/2007-26526) Her yi1l Mayis ayinin ilk Cumartesi giinii "Karayolu Trafik Giivenligi Giind,

b) Bu giinii takip eden hafta ise “Karayolu Trafik Haftas1”,

Olarak degerlendirilir.

IKINCI BOLUM
Siiriicii Kurslar1 ve Cocuk Trafik Egitim Parklar:

Siiriicii Kurslar

Madde 171- Motorlu tasit siiriictisii yetistirmek, yetigsmis olanlara sinav sonucu sertifika vermek, trafik ile ilgili
Ogretim ve egitim yaptirmaya iligkin esas ve usuller Milli Egitim Bakanliginca ¢ikarilan Motorlu Tasit Siiriiciileri Kursu
Yonetmeligi ile belirlenir.

Cocuk Trafik Egitim Parklar

Madde 172- Okul o6ncesi ¢ocuklara ve ilkogretim Ogrencilerine trafik bilgisi vermek ve kurallara uyma
aliskanlig1 kazandirmak amaciyla Milli Egitim Bakanliginca ¢ikarilacak “Cocuk Trafik Egitim Parklari Yonetmeligi”
esaslarina gore il 6zel idareleri ve belediyeler iicretsiz ¢ocuk egitim parklar1 yapar.

Belediyeler, gercek ve tiizel kisilerin ¢ocuk trafik egitim parki yapmasina da izin verir.

ONBIRINCI KISIM
Cesitli Hiikiimler

Olaganiistii Hallerde ve Savasta Karayolu Trafiginin Diizenlenmesi ve Denetimi

Madde 173- Olaganiistii hal ve savasta hazirlanmis planlara veya mevcut duruma gore, askeri trafik i¢in
kullanilacak karayollar1 Genelkurmay Baskanliginca belirlenir.

Olaganiistii Hal ve Savasta;

a) Askeri trafige ayrilan karayollarinda trafigin yonetimi, diizenlenmesi ve denetimi askeri kisilerce yerine
getirilir.

b) Askeri ve sivil trafigin kullandig1 karayollarinin kesistigi, aktarma ve gecitlerin yapildigi boliimlerde, gérevli
trafik zabitasi ve yetkili genel zabita personelince, askeri gorevlilerin isteklerine uyulur.



¢) Askeri yonetimde olan karayolunda; karayolunu kullanan sivil kigiler asker gorevlilerin, sivil yonetiminde olan
karayolunda da asker kisiler, trafik gorevlilerin talimatlarina uymak zorundadirlar.

Olaganiistii hallerde ve savasta uygulamak iizere hazirlanan planlarla ilgili olarak; yapilacak manevra ve
tatbikatlarda, diizenleme ve yonetimi denemek iizere Genelkurmay Bagkanliinca uygulamalar yapilabilir.

Bu uygulamalar sirasinda, personel ve arag seferberligi, yedek parca ve malzeme stoku, yapilarin kullanilmasi ve
komuta kademeleri konularindaki faaliyetler de degerlendirilebilir.

Terkedilen, Hasara Ugrayan veya Uzun Siire Parkedilen Araglar

Madde 174 — (Degisik: RG-18/05/2007-26526)

Karayolunu kullananlart uzun siire etkileyecek sekilde park edilmis, terk edilmis veya hasara ugramis araglari,
durumu bir tutanakla tespit ederek kaldirip gotiirmeye ve trafikten men etmeye trafik zabitasi yetkilidir.

Men etme islemi yapilirken;

a) Karayollar1 Trafik Kanununun ilgili maddeleri geregince trafikten men edilen arag sahiplerine men islemi
sirasinda Kanunun EK-14’{incli maddesi hilkmii yazili olarak teblig edilerek trafikten men tutanag: diizenlenir ve bu
islem Trafikten Men Edilen Arag¢ Defterine kaydedilir.

b) Trafikten men edilerek alikonulan araglar ile buluntu araclar resmi kurum veya 6zel otoparklarda muhafaza
altina alinir.

c¢) Trafikten men islemi sirasinda, ara¢ sahiplerine yapilan tebligat ile sahibine tebligat yapilamayan araglar ve
sahipleri hakkinda varsa ayrintilara iliskin bilgi ve belgeler (trafikten men tutanagi, cekici tutanagi, otopark teslim
tutanagi, araca ait trafik tescil kayitlar1 vb.) araglarin trafikten men edildigi tarihten, buluntu araglar ig¢in buluntu
tutanaginin diizenlendigi tarihten itibaren 4 ay i¢inde Defterdarlik veya Mal Miidiirliigiine gonderilir.

¢) Bildirim tarihinden sonra sahipleri tarafindan alinmak iizere bagvuruda bulunulan araglar olmasi halinde, bu
araglar hakkindaki bilgiler satis isleminden dnce Defterdarlik veya Mal Miidiirliigiine bildirilir.

Yabanci plakali araglarin kaldirilmasi halinde, gerekli olanlar i¢in giimriik mevzuatina gore islem yapilir.

Trafik Hizmetleri Gelistirme Fonu

Madde 175- (Miilga: RG-18/05/2007-26526)

Basili Kagit ve Tescil Plakalarinin Basim ve Dagitim

Madde 176- Karayollar1 Trafik Kanununun 131 inci maddesi hiikmii uyarinca;

a) Trafik sube veya biirolarinda ve Milli Egitim Bakanliinca agilma izni verilmis motorlu tasit siiriiciileri
kurslarinda is sahipleri ve kursiyerler tarafindan verilmesi ve kullanilmasi gereken basili kagit ve tescil plakalarinin;

1) Cins ve gesitleri; I¢isleri, Milli Egitim, Bayindirlik ve Iskan Bakanliklarinca,

2) Satis bedelleri; Icisleri, Baymdirlik ve Iskan Bakanliklariyla Tiirkiye Soforler ve Otomobilciler
Federasyonunca belirlenir.

b) Bunlarin cins, ¢esit ve satig bedellerinin tespitinde, basim ve dagitiminda asagidaki esas ve usuller uygulanir.

1) Cins ve gesitleri; bu Yonetmelikte ve diger yonetmeliklerde gosterilenlerden gerekli goriilerek segilen
yazigma, form, ¢izelge, cetvel ve benzeri kagitlardan olusur.

2) Satis bedelleri; maliyetleri ve dagitim masraflar1 dikkate alinarak her biri i¢in satis fiyat1 belirlenir ve kagitlar
iizerinde gosterilir.

3) Basili kagitlarin ve tescil plakalarinin basimi ve dagitimi Tiirkiye Soférler ve Otomobilciler Federasyonu
tarafindan yapilir.

¢) Bunlarin belirlenen esaslara uygun sekilde bastirilmasindan her an hizmete hazir sekilde bulundurularak
dagitimindan Tiirkiye Soforler ve Otomobilciler Federasyonu sorumludur.

d) Basili kagit ve tescil plakalarinin basim ve dagitiminda uygulanacak diger esas ve usuller ile ayrintilar
Emniyet Genel Miidiirligii ile Tiirkiye Soforler ve Otomobilciler Federasyonunca bir protokolle diizenlenir.

e) Bunlardan kiymetli kagit durumunda olan tescil belgesi, trafik belgesi ile siiriicii calisma belgesi, Maliye
Bakanliginca bastirilarak is sahiplerine verilmek tizere dagitimi saglanir.

Siiriicii belgeleri ise Emniyet Genel Miidiirliigiince bastirilarak dagitilir.

Araclarin Trafige Cikarilmalarinda Kisitlama ve Yasaklamalar

Madde 177- Trafigin ve karayolu yapisinin biiyiik lgiide etkilendigi karayollarinda Igisleri Bakanlhiginca;

a) Ikili veya cok tarafli anlasma hiikiimleri ile karayoluyla uluslararasi yolcu ve esya tasima esaslarma ait
mevzuat hiikkiimleri sakli tutulmak,

b) Ilgili kuruluslarin da katkisi ile inceleme, arastirma, etiit ve sayimlar yapilarak teskil edilmek,

¢) Zamanu, siiresi, yeri, giin ve saatleri belirlemek,

d) (Degisik: RG-02/11/2000-24218) Baymndirlik ve Iskan ve Ulastirma Bakanliklar ile Giimriik Miistesarligimnin
gorisii alinmak,

e) Yabanci lilke araclar i¢in ilgili iilkelere duyurulmak {izere Digisleri Bakanlig1, yurti¢i tasima yapan araglar
icinde TRT ve basin-yayin organlari araciligi ile ilan edilmek,

Sartiyla uluslararasi ve yurti¢i tagimalar kisitlanabilir veya yasaklanabilir.

Okul Gegidi Gorevlisi

Madde 178- ilk ve orta dereceli okul dgrencilerinin okul dnlerinde ve gegitlerinde giivenli sekilde okula giris ve
cikislarini saglamak amaciyla, trafik zabitasinca verilmis belgesi bulunan ve 6zel kiyafet ve isaret tasiyan gorevliler
gorevleri sirasinda bu yerde sevk ve idare etmeye gorevli ve yetkilidirler.

Okul gecidi gorevlisinin se¢imi, egitimi, gorev ve yetki ve sorumluluklar1 asagida gosterilmistir.

a) Okul gecidi gorevlisi olma sartlar1 ve secilme esaslari;



1) Ilk ve orta dereceli okullarda istekli dgretmenler, veliler ile 11 yasim bitirmis dgrenciler okul gecidi gorevlisi
olabilirler.

2) Okul gegcidi gorevlisi olma sartlarina haiz olan 6gretmenler ile 6grenciler bu isteklerini mensup oldugu okul
miidiirliiklerine, veliler ise, il emniyet miidiirliikklerine yazili olarak bildirirler.

3) Okul miidiirlerince tespit edilen araglarin miiracaatlar: bagli olduklart il milli egitim, midiirliikleri kanalryla il
emniyet miidiirliigiine bildirilir.

4) Miiracaatta bulunan adaylar, il emniyet miidiirligiiniin koordinatorliigiinde sehiri¢i trafik denetleme sube
miidiird, bolge trafik sube miidiirii ile milli egitim midirliigliniin tayin edecegi iki egitim uzmanindan olusan
komisyonca segilirler.

Se¢im sirasinda, adaylarin trafik hizmetlerine olan yakinligi ile yetenek ve kabiliyetlerine bilhassa 6zen
gosterilir.

5) Okul gegidi gorevlisi olmasit uygun goriilen adaylar, her iki kurulugsun uygun gérecegi yer ve zamanda trafik
zabitasinca pratik ve uygulamali egitimden gegirilirler.

Egitim sirasinda trafik kurallar, trafik isaret, levha ve cihazlari, trafigin sevk ve idaresinde dikkat edilecek esas
ve usuller, tagitlarin durdurulmasi ve yonlendirilmesi sirasinda can ve mal giivenligi acisindan dikkat edilecek emniyet
tedbirleri ile yayalarin tasitlara, tasitlarin ise yayalara karst gecis oOnceligi hakkinin nasil ve ne sartlar altinda
kullanilabilecegi konular1 6gretilir.

Uygulamali egitim sirasinda gecit gorevlisinin verecegi isaret ve yon tayini esaslari, gérevlinin okul dnlerinde
veya gecitlerde kendi can giivenliginin korunmasi amaciyla bulunabilecegi yer ve noktalar yetkili bir memurun
gozetiminde uygulamali olarak yaptirilir.

6) Pratik ve uygulamali egitim sonucunda basarili goriilen ve miistakilen bu gegitlerde gorev yapabilecegi
anlagilan adaylara, egitim gorevlilerince, bir egitim ¢izelgesi diizenlemek suretiyle bilgi ve yetenekleri dikkate alinarak,
basar1 durumlart orta, iyi veya pekiyi olarak bildirilir ve imza edilir. Basar1 belgeleri trafik sube miidiirliiklerinde
muhafaza altina alinir.

7) Bagarili olan adaylara Emniyet Genel Midiirliigii adina il emniyet miidiirii tarafindan imzalanan ve esaslar1
(Ek:36)’da belirtilen “Okul Gegidi Trafik Gorevlisi” belgesi verilir.

b) Okul gecidi gorevlilerinin ¢aligma usul ve esaslart;

1) Okul gecidi gorevlileri ikamet etmis oldugu il hudutlari igerisinde, ikamet veya igyerine yakin olan okul onii
veya gegitlerinde gorev almalari esastir. Bunlardan, Ogretmenler veya Ogrenciler bulundugu okul onlerinde
gorevlendirilirler. Kimlerin hangi okul 6nii veya gegitlerinde ve hangi saatlerde gérev alacagi, 6grencilerin giris ve ¢ikis
saatleri dikkate alinarak okul midiirliikleri tarafindan tespit edilmek suretiyle, trafik sube miidiirliiklerine bildirilir.

Okul gegidi gorevlilerinin gorev yeri ve zamani il trafik denetleme sube miidiirliikkleri ile okul midirlikleri
tarafindan defter kayitlaria gegirilir.

2) Okul gegidi gorevlileri kendilerine tayin edilen bu gorev yerleri disinda gérev yapamazlar.

3) Okul gegidi gorevlileri, gorevli oldugu gegit veya okul dnlerinde, 6grencilerin giivenli sekilde karsidan karsiya
gegciglerini veya okul giris ve ¢ikislarini saglamak amaciyla tasit trafigini gerektiginde durdurma yetkilerine sahiptirler.

Tagsit siiriiciileri de gorevlinin verecegi isaret ve talimata uymak zorundadirlar.

Verilen talimat veya isarete uymayan siiriiclilerin kullandig1 tasitlarin plakalart tespit edilmek suretiyle trafik
zabitasi, sugun islendigi yer, zaman ve islenen sugun niteligine gore islem yapmak zorundadir.

Trafik zabitast yapilan bu duyuru iizerine siiriicliniin eylemine uyan madde hilkmiine goére islem yapmak
zorundadir.

4) Okul gegidi gorevi fahri bir gérev olup, bu hizmetin karsiliginda {icret talep edilmez.

5) Gorevliler onemli bir mazeretleri bulunmadigi siirece gorev yerlerine zamaninda gelmek zorundadirlar.
Ancak, saglik veya diger mazeretleri sebebiyle gegici bir siire gorev alamayacak olanlar bu mazeretlerini il trafik sube
miidiirliiklerine ve okul midiirliiklerine bildirirler.

6) Okuldan mezun olan 6grenciler veya zorunlu nedenlerle yer degistiren 6gretmenler ve 6grenci velileri, bu
durumu ilgili trafik sube miidiirliiklerine bildirmek zorundadirlar.

7) Tayin veya zorunlu nedenlerle baska il veya ilgelere ikametini nakleden gorevliler istekleri halinde kendilerine
verilen okul ge¢idi trafik gorevlisi karti ile bulundugu il trafik denetleme sube miidiirliikklerine miiracaat etmek suretiyle
gorev alabilirler. Bu halde trafik sube miidiirliikleri bu talebi yerine getirmek zorunda olup, bu Ydnetmeligin dngdrdiigii
hiikiimler dogrultusunda islem yaparlar.

8) Okul gecidi gorevlilerinin gorevleri sirasinda karsilasabilecegi giicliikkler dikkate alinarak mahalli trafik
zabitasinca denetlenir ve gerektiginde yardim edilir.

Gorevlerini ifada yetersiz kalan veya gdrevine gelmemeyi itiyat haline getirenlere trafik zabitasinca ihtar edilir,
bu tutum ve davranislarint devam ettirenlerin goérevlerine il emniyet miidiiriiniin onay1 ile son verilir ve kendilerine
verilir, Okul Gegidi Gorevli Belgesi iptal edilir ve ilgili okul miidiirliigiine bilgi verilir.

¢) Okul gecidi gorevlilerinin kiyafetleri ve tagiyacagi isaretler asagida gdsterilmistir.

1) Okul gegidi gorevlileri gorevleri sirasinda beyaz reflektif banth yelek ve sapka giyerler.

Reflektif yelegin oniinde ve arkasinda trafik bransi isareti ve sapka alt kenarinda kirmizi bezden iizerinde beyaz
harflerle “TRAFIK” yazili reflektif birer bant bulunur.

Okul gecidi gorevlileri kisin, (mevsim sartlar1 dikkate alinarak) palto veya pardiisii ile iizerine reflektif bant
giyerek gorev yapabilirler.



2) Okul gecidi gorevlileri; gorevleri sirasinda tasit ve yaya trafigini sevk ve idarede kullanmak tizere bir tarafi
yesil, diger tarafi kirmizi renkte olan isaret cubugu tasirlar.

Isaret cubugunun yesil zeminli olan tarafina biiyiik harflerle “GEC”, kirmiz1 renkte olan tarafina “DUR”
kelimeleri yazilir. “GEC” ve “DUR” kelimeleri beyaz harflerden olusur.

Isaret gubugunun her iki zemini yansitic1 dzellige sahip olabilecegi gibi, 1s1kl1 da olabilir.

Isaret cubugunun “DUR” ve “GEC” kelimelerinin yazildig1 kisimlar1 asgari 20 cm. ¢apinda daire, elle tutulacak
kismi ise 30 cm. uzunlugunda ve beyaz renkte olur.

Okul gegidi gorevlilerinin 6zel giysileri ile kullanacaklart arag ve gerecler, gorevi veren okul idaresi tarafindan
temin ve tevzi edilir.

ONIKINCI KISIM
Kaldirilan ve Son Hiikiimler

Ekler

Madde 179- Bu Yo6netmelik ekinde yer alan ekler; Yonetmelige dahildir.

Kaldirilan Hiikiimler

Madde 180- 18.06.1985 tarihinde yiiriirliige giren Karayollar1 Trafik Yonetmeligi ile bu Yonetmelikteki ek ve
degisiklikler yiiriirliikten kaldirtlmistir.

Ek Madde 1-(Ek: RG-11/04/2003-25076)

Avrupa Birligi mevzuatina uyum siirecinde, tilkemizde tescil edilmis ve bu Yonetmeligin ikinci, {iglincli ve
dordiincii maddesi ile diizenlenmis motorlu araglara hiz smirlayici cihazlarin takilmasina iliskin esas ve usuller Igisleri
Bakanliginca belirlenir.

Belediyelerce kurulan elektronik sistemlerin Emniyet Genel Miidiirliigiince kullanilmasi

EK MADDE 2 - (Ek:RG-9/9/2011-28049)

Belediyelerce kendi biitge kaynaklar1 kullanilarak, karayollarinda can ve mal giivenligini saglamak, diizenli ve
giivenli trafik akisini temin etmek amaclarina hizmet etmek iizere kurulmus veya kurulacak elektronik sistemlerin
Emniyet Genel Midiirliigiince trafik ihlallerinin tespiti amaciyla kullanilmasi durumunda, bu sistemler iizerinden
yapilan aylik tespitlere dayanilarak diizenlenen trafik idari yaptirim karar tutanaklarinda yer alan trafik idari para
cezasimin % 30’u oranindaki tutar, izleyen ayin sonuna kadar Emniyet Genel Miidiirliigii biitcesinden ilgili belediyelere
sistem kullanim1 hizmet bedeli olarak ddenir.

Bu madde kapsaminda hizmetinden yararlanilacak elektronik sistemlerin tasimasi gereken teknik oOzellikler,
kurulmas1 gereken yerler ve belediyelerle yapilacak protokollere iligkin diger sartlar ile uygulamaya iligkin usul ve
esaslar Maliye Bakanlig1 ve i¢isleri Bakanliginca (Emniyet Genel Miidiirliigii) miistereken belirlenir.

Gegici Maddeler

Gegici Madde 1- 2918 sayili Kanunun yiirlirliige girdigi tarihten 6nce edinilmis ve ¢esitli sebeplerle tescili
yapilmamig olan tarimda kullanilan lastik tekerlekli traktorler ile varsa bunlara ait romork ve yart rémorklar ile motorlu
bisiklet ve motosikletlerin tescil islemleri, bu Kanunda degisiklik yapan 4199 sayili Kanunun yiiriirliige girdigi tarihten
itibaren 1 yil icinde tamamlamir. Bu siire gerektiginde Icisleri Bakanliginca 1 yila kadar uzatilabilir.

Gegici Madde 2- 2918 sayili Kanunun yiiriirliige girdigi tarihten 6nce satis1 yapilmis olan araglarin trafikte ve
vergi kaydinda malik olarak goriilen eski sahiplerinin, bu Kanunda degisiklik yapan 4199 sayili Kanunun yiirtirliige
girdigi tarihten itibaren 1 yil i¢inde noterlik¢e diizenlenen satig belgesi ile trafik sube veya biirolarina miiracaatlari
halinde, 6nceki malik adina olan kayit ve tescil iglemi silinerek son malik adina kayit ve tescil islemi yapilir. Ayrica bu
islem, ilgili vergi dairesine bildirilir.

Gecici Madde 3- 2918 sayili Karayollar1 Trafik Kanununun 41 inci maddesinin 4199 sayili Kanunla degisik (b)
bendinde 6ngoriilen Al, A2, B, C, D, E sinifi siiriicii belgesi alacak olanlarda aranan en az orta okul veya sekiz yillik
temel egitimi bitirmis bulunmalar1 sart: 31.12.1999 tarihine kadar aranmaz. Ilkokul mezunu olmalar1 yeterli say1lir.

Gegici Madde 4 — (Ek: RG-18/05/2007-26526) (Degisik:RG-9/6/2008-26901)

Bu Yonetmeligin 150 nci maddesinin besinci, altinci, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onbirinci fikralari
yiriirliige girinceye kadar, tasitlarda siiriicii yanindaki 6n koltukta 10 yasindan kiigiik cocuklarin taginmasi yasaktir.

Gecici Madde 5 — (Ek: RG-25/1/2008-26767)

31/12/2009 tarihine kadar Makina ve Kimya Endiistrisi Kurumu Hurda isletmesi Miidiirliiklerine teslim edilecek
kamyon, otobiis, cekici ve tanker cinsi araglarin hurdaya ayirma islemleri, Hurda Isletmesi Miidiirliiklerinin bulundugu
yerdeki trafik tescil kurulusunca da yerine getirilebilir.

Oziirlii isaretinin plakalar iizerinden kaldirilmasi

GECICi MADDE 6 — (Ek:RG-9/9/2011-28049)

Bu Yonetmeligin yiirtirliige girdigi tarihten once, 6ziirliilere ait 6zel tertibatli araclar ile 6ziirliiliik derecesi % 90
ve iizerinde olan Oziirliller adina tescil edilmis 6zel tertibati olmayan araglara verilmis olan ve iizerinde Oziirliilere
mahsus isaret bulunan tescil plakalari, ara¢ sahiplerinin istemeleri halinde veya zayi, yipranma ya da aracin bir baska
tescil kurulusuna nakli durumunda ek-12/U ve ek-12/V'de nitelik ve 6lgiileri gosterilen tescil plakalari ile degistirilir.

Yiiriirliik

Madde 181- Bu Yo6netmelik yayimi tarihinde yiriirliige girer.

Yiiriitme

Madde 182- Bu Yonetmelik hiikiimlerini I¢isleri, Baymdirlik ve Iskan ve Ulastirma Bakanlar yiiriitiir.

EKLERI ICIN TIKLAYINIZ


http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/7.5.8182%20EKLER.doc

1 SAYILI CETVEL

Araglarda Bulundurulmasi Gereken Techizat ile Bunlarin Niteliklerini Gosteren Cetvel

A) MOTORSUZ TASITLAR
Tasit Techizat
El arabalart  Govde
(karayollarina
¢ikan)
Fren
On 151k veya
reflektor
Arka 151k veya
reflektor
Hayvanla ¢ekilen Kosum techizati
arabalar

On 151k

Arka

151k veya

reflektor
Fren

Dingil uglari

Bisiklet ve motorlu
bisiklet

Far

Kuyruk lambasi veya
reflektor
Fren

Ihbar aleti

Sandik

(viik

tastyanlarda bulunan)

B) MOTORLU TASITLAR
Motorlu tasitlarda bulundurulmasi zorunlu techizat ile bunlarmn &zellikleri “Araglarin Imal, Tadil ve Montaji
Hakkindaki Yonetmelik” ile “Araglarin Muayeneleri ile Muayene Istasyonlarin Agilmasi ve Isletilmesi Hakkinda
Yonetmelik” te gosterilmistir.
Araglarin bu yonetmeliklerde belirlenmis niteliklere uygun olmasi mecburidir.

C) HUSUSIYETLERINE GORE ARACLARDA BULUNDURULACAK TECHIZAT

Tasit

Ucretle yolcu tastyan
motorlu tagitlarda

Taksi otomobillerinde

Otobiis, kamyon ve
cekicilerde

N3 smifi kamyon ve
cekiciler ile azami
agirligt 10 tonu asan
M3 sinifi otobiislerde

1- Taksi otomobilleri

Techizat
I¢ lamba

Taksimetre

Takograf

Hiz sinirlayici
Cihaz (Ek: RG-
11/04/2003-25076)

Ayirict isaretler

Durum ve Nitelikleri
Goze ¢irkin goriinmeyecek, tasinan maddeler yere dokiilmeyecek veya
akmayacak sekilde imal edilmis olacak.

Zincir seklinde olacak, arabayi tespit edebilecek.
Sol yani1 belirtecek sekilde, 1 adet beyaz renkte olacak.

Sol yam belirtecek sekilde, 1 adet kirmizi renkte olacak.

Kosumlar, ayar ve tanzim edilebilir sekilde, dizgin saglam olacak;
1sirma ihtimali bulunan hayvanlarda agizlik bulunacak; nallar kigin buz
civileriyle miicehhez olacak veya sehir i¢lerinde, kaymay1 onleyecek
sekilde, lastik, cuval gibi malzeme ile sarilacak.

Sol dis yanda, bir veya her iki yanda birer adet lamba bulunacak, beyaz
renkte 151k verecek.

Sol dis yanda, bir veya her iki yanda birer adet kirmiz1 151k veren lamba
veya sagda ve solda birer adet kirmizi reflektor bulunacak.
Tekerleklerden birine veya bir kagma tatbik edilecek arabanin
kontroliinii saglayacak ve yerinde tespit edebilecek; tekerlegin yolu
bozmasina sebebiyet vermeyecek ve devamli olarak yere stirtmeyecek.
Tekerlek poyralarindan disar1 tagsmayacak.

Beyaz 151k verecek ve 20 metre Onii aydinlata bilecek evsafta, 6nde, 1
adet lamba olacak.

Arkada, 1 adet, kirmiz1 renkte 151k veren lamba veya kirmizi reflektor
olacak.

Emniyetle durmay1 saglayabilecek; on ve arka tekerleklere kumanda
edecek, birbirinden ayr1 2 adet olacak.

Normal olarak 30 metreden duyulabilecek ses ¢ikarabilen zil, korna
veya benzeri ses aleti olacak.

Siirlicliniin rahat ve emniyetle goriisiine ve kullanmasina engel teskil
etmeyecek, genisligi, 2 tekerleklilerde 80 cm, 3 tekerleklilerde 160
cm.’yi gegmeyecektir.

Durum ve Nitelikleri

Tasitin igini aydinlatacak, siiriicliniin gdziinii almayacak, beyaz
151kl1 olacak.

Sanayi ve Ticaret Bakanliginca tespit edilen 6zelliklere sahip
olarak imal edilmis olacak, yolcu tarafindan goriilebilecek
sekilde arag igerisinde monte edilmis ve her zaman kullanilir
durumda bulunacaktir.

Siiriicliniin  ara¢  kullanma, dinlenme siireleri ile arag
kullanirken yaptig1 hiz1 belirleyecek, nitelikleri fonksiyonlari
ve teknik oOzellikleri bakimindan Sanayi ve Ticaret
Bakanliginca hazirlanan takograf teknik sartnamesine uygun
olacaktur.

Sanayi ve Ticaret Bakanligi’'nca hazirlanarak Resmi Gazete’nin
5/6/2002 tarih ve 24776 sayisinda yayimlanarak yiiriirliige
giren Motorlu Araglarin Hiz Smirlayict Donanimlari ve
Bunlarin Takilmasi ile ilgili Tip Onay1 Yonetmeligine uygun
olacaktur.

Kenarlar1 105x320 mm. ebadinda, 151tk gegiren 3 mm.
kalinliginda, krom saris1 renginde, pleksiglastan imal edilmis



2- Dolmus otomobilleri

3- Okul Tagitlart

4- Siiriicli aday1 belgesi
ile kullanilacak araglar
5- Genisligi 255 cm’yi
gecen ve miinhasiran
tarim islerinde
kullanilmak {izere imal
edilmis araglar, yol
bakim  araglar, is
makineleri,  kurtarict
araglar, bunlar tasiyan
Ozel tasiyici araglar,
tarim lriinleri tasiyan
ve lastik tekerlekli
traktorle ¢ekilen
romorklar ve hayvanla
¢ekilen arabalar ve
Karayollar Genel
Midiirliigiinden  izin
almarak trafige ¢ikacak
araclar  (Degisik:RG-
09/09/1997-23105)
Kamyonet ve kamyon
ile bunlarin rémorklari
(Ek:RG-09/09/1997-
23105)

Traktor romorklari,
kamyon ve gekiciler

Traktorlerde
(Ek: RG-11/04/2003-
25076)

Otomobil, minibis,
kamyonet, otobiis,
kamyon, c¢ekici ve

tehlikeli madde tasiyan
biitlin araglar

Otomobil, minibiis,
otobiis, kamyonet,
kamyon, ¢ekici araclar,

Ayirici isaretler

Arkadan carpmaya
kars1 koruma
gergevesi

Arka isaret levhasi

Flasorld, yanip
sonen, sar1 1s1kls,
donerli, uyarl
lambas1

Yangin  sondiirme
cihazi

Yedek malzeme ve
takimlar

her iki yiiziinde “TAKSI” yazili bulunan, celik veya eloksalli
aliminyumdan imal edilmis baglant1 ayag: ile aracin iizerine
monte edilmis olacaktir.

Ayrica TAKSI kelimesinden baska hicbir yazi bulunmayacak,
geceleri bos iken yakilacak, yolcu alindiginda igeriden
sondiiriilebilecek sekilde imal edilmis olacaktir.

Tasiti, 6n cam hari¢ olmak iizere camlarin hemen altindan
¢evreleyen, numunesine uygun zit renkte ve 10 santimetre
genisliginde diiz bir kusak bulunacaktir.

Ayrica, tasitin tavaninin st 6n kisminda caligtigi hatti gdsteren
numunesine uygun bir levha bulunacaktir.

Tasitin arkasinda “OKUL TASITI” yazisim1 havi humunesine
uygun renk, ebat ve sekilli bir kusak ile ayrica 6grenci indirilip
bildirilmesi sirasinda kullanilacak en az 30 santimetre ¢apinda
olup, tizerinde siyah “DUR” yazili kirmizi 1sikli bir lamba
bulunacaktir.

Tasitin 6n ve arkasindan, kullananin aday oldugunu gosterecek
sekilde numunesine uygun levha bulunacaktir.

Bu araglarin trafige ¢ikislarinda, 6n ve arkalarma en az 150
metreden goriilebilecek ve en az 50 metreden rahatca
okunabilecek sekilde yansitict malzeme ile kirmizi zemin
lizerine beyaz harflerle yazilacak ve en az 180x24 santimetre
ebadinda (Genis Arag), (Genis Yiik), (Uzun Arag), (Uzun
Yiik), (Genis ve Uzun Yiik) ve (Genis ve Uzun Arag) ibareleri
yazili birer levha bulunacaktir.

Arka uzunluk 6lgiisii 100 cm.’den fazla ve yiiksiiz durumda
iken {ist yap1 alt kismi yerden 70 cm.’den yiiksek olan motorlu
araglar (Kamyonet ve Kamyon) ile bunlarin romorklari arkadan
carpmaya kars1 bir cerceve ile donatilmalidir. Araclarin Imal
Tadil ve Montaji Hakkindaki Yonetmeligin 112 nci
maddesinde belirtilen bu ¢erceve, arkadan c¢arpan aracin,
ondeki arag altina girmesini 6nlemelidir.

Traktor romorklari, kamyon ve ¢ekicilerin arka kisimlarina,
Avrupa Toplulugu Direktifleri ve Avrupa Ekonomik
Komisyonu Regiilasyonlart ECE 69 ve ECE 70’e¢ uygun iki
adet isaret levhasi takilir.

Tekerlekli Tarim veya Orman Traktorleri
Yonetmeligindeki sartlara uygun olacaktir.

Tip Onayi

Araglarin Imal, Tadil ve Montaji Hakkindaki Y®&netmelikte
gosterilen adet ve nitelikte olacaktir.

Kriko, bijon anahtari, dis 151k donanimi i¢in birer adet yedek
ampul, pense, tornavida, seyyar lamba veya el feneri, karli ve
buzlu giinler i¢in bir ¢ift patinaj zinciri, ¢cekme halat1.



lastik tekerlekli traktor
Biitiin motorlu araglar
(Motosiklet ve motorlu
bisiklet harig)

Otobiis, kamyon ve
¢ekiciler

Sehirlerarasinda yolcu
tastyan (motosiklet ve
lastik tekerlekli traktor
hari¢) biitiin motorlu
araglar

Otobiislerde ve azami
yikli  agirhgr 3.5
tondan fazla motorlu
araglarda (paletli
araglar harig) ve azami
yikld  agulhign 750
kg.dan fazla iki dingilli
romorklar (yan
romorklar haric)

U¢ veya daha fazla
dingilli motorlu
tasitlarda, yarl
romorklarda ve azami
yikld  agirhign 750
kg.dan fazla olan tek
dingilli rémorklar
Azami siirati saatte
10 kilometreden az

Reflektor

Engel Isareti

Stepne

Tekerlek takozu

Tekerlek takozu

Lastiksiz tekerlek

olan araclarda
kullanilabilir

(Degisik satir:  Emniyet kemeri
RG-18/05/2007-

26526)

Otomobil,

kamyon,

kamyonet, ¢ekici

ve her gesit arazi

tasitlari,

sehirlerarast

otobiisler ve
minibiisler

(Ek satir: RG- Cocuk baglama
18/05/2007-26526)  sistemleri
(Degisik:RG-
9/6/2008-26901)@

M1, M2, M3,

M1G, N1, N2, N3

ve NIG smifi

araglar

Normal hava sartlarinda en az 150 metreden net olarak
goriilebilecek kirmizi 151k yansitan veya veren, numunesine
uygun en az 2 adet gere¢ bulunacaktir.

Karayolu iizerinde ariza veya uzun siireli birakilmasi halinde,
normal hava sartlarinda en az 150 metreden net olarak
goriilebilecek, 150x25 cm ebadinda ve Avrupa Toplulugu
Direktifleri ve Avrupa Ekonomik Komisyonu
Regiilasyonlarindan ECE 70’deki teknik sartlara uygun bir adet
engel igareti bulunacaktir.

Daima kullanilabilir durumda bulundurulacaktir.

1 adet bulunacaktir. Bunlar geregi kadar tesirli ve kolay
kullanilir olacaktir.

2 adet bulunacaktir. Bunlar geregi kadar tesirli ve kolay
kullanilir olacaktir.

Yola temas eden kisminin 1 santimetre genisligine diisen statik
yiikk 125 kilogrami gegmeyecek; ¢ivi gibi yola zarar verecek
sekilde bulunmayacak, kenarlar1 yuvarlatilmig olacaktir.

EEC-77/541 sayili AT Direktifi veya ECE-R-16 sayili AEK
Diizenlemesine uygun nitelikte olacaktir.

TSE, ECE, R 44 (Gii¢ Tahrikli Tagitlarda Cocuk Oturaklari
[gin Baglama Tertibatinin Onay1 fle flgili Hiikiimleri) ile
77/541/AT Yonetmeligi veya TSE ECE R 16

(Motorlu Tagitlar

I. Giig¢ Tahrikli Tasitlarda Emniyet Kemerlerinin, Baglama
Sistemlerinin, Cocuk Baglama Sistemlerinin Ve Isofix Cocuk
Baglama Sistemlerinin,

Il. Emniyet Kemerleri, Baglama Sistemleri, Cocuk Baglama
Sistemleri Ve Isofix Cocuk Baglama Sistemleri ile Donatilmis
Tasitlarm,

Onayi ile ilgili Hiikiimler)’e

uygun durumda olacaktir.

Buna gore agirliklara gére gruplandirma asagidaki gibidir:

a) Grup 0; kiitlesi 10 kg’a kadar olan ¢ocuklar i¢in,



(Ek satir: RG-
18/05/2007-26526)
Karayolu Tasima

Boyun korsesi

Yonetmeligine

gore yetki belgesi

almisg yolcu

tasimaciliginda

kullanilan

araglarda

Motorlu bisiklet ve  Koruma basligi

motosiklet  (Yik

motosikleti harig)

Motosiklet ve Koruma gozligii

motorlu  bisiklet

(Yik motosikleti

harig)

Bisiklet, motorlu Reflektif isaret

bisiklet ve

motosiklet

Otomobil Sagir ve dilsizlerin
araglarini belirten
isaret

Otomobil Sagir ve dilsizlerin

geriyi gdrme aynalari

Yik tasiyan her Yikli ve yiksiiz
tiirld sehiri¢i, agirliklar1  belirleyen
sehirdisi  nakliyat isaretler

yapan kamyon ve

kamyonetler

(Degisik satir: RG- Telsiz veya

18/05/2007-26526)
86/10553 say1ll
Bakanlar Kurulu Karari
kapsamina giren ve
trafik komisyonlari
karart ile plaka tahdidi
uygulanan il ve
ilgelerde ticari amagla
calisan taksi
otomobillerinde
Karayolu
Yonetmeligine gore
yetki  belgesi almis
yolcu tagimaciliginda
kullanilan araglarda
Ticari taksi
otomobilleriyle
kamyon, c¢ekici ve
tehlikeli madde tasiyan
araclar

Tasima

haberlesme cihazi

Oto koruma sistemi

b) Grup 0+; kiitlesi 13 kg’a kadar olan ¢ocuklar igin,

¢) Grup [; kiitlesi 9 kg ile 18 kg arasi olan ¢ocuklar igin,
d) Grup II; kiitlesi 15 kg ile 25 kg aras1 olan ¢ocuklar igin,
e) Grup III; kiitlesi 22 kg ile 36 kg arasi olan ¢ocuklar i¢in
Her 10 koltuk i¢in en az 1 adet olacaktir.

Siiriicii ve taginmasi halinde yolcular igin; yanmayacak ve basi,
1s1, ¢arpma ve dis tesirlere kars1 koruyacak, gorme ve isitmeye
engel olmayacak, kolay takilip ¢gikarilacak

Siiriiciiler i¢in; gdzii dis tesirlere kars1 koruyacak, goriise engel
olmayacak, normal goriisii bozmayacak renkli veya renksiz
(basligin gozligii varsa ayrica gozliik istemez.)

Siiriiciiler, gece seyahatlerinde goriiniirlikklerini saglayacak
sekilde giyinecekler veya giysilerine reflektif isaret
takacaklardir.

Ornegine uygun sekilde, aracin arkasinda sag ve sol tarafta 2
adet.

En az igte 1, dista sagda ve solda 2 adet bulunacak ve
stiriiciiniin 6n gorlis sahasi digindaki, kendisini ilgilendiren
biitiin trafik hareketlerini agik¢a gérmesini saglayacak sekilde
ve boyutlarda yapilmig ve yerlestirilmis olacaktir.

Kasanin arka kapak ortasinda, 24x24 cm. ebadinda ve yiikli
yiiksiiz agirliklar1 gosteren 1 adet madeni levha bulunacaktir.

Sehir igerisinde ticari amagla ¢alisan taksi otomobillerini belli
bir merkez araciligi ile misteri adreslerine sevk etmeye
yarayan telsiz cihazi veya benzeri haberlesme cihazidir.

Tasima esnasinda tasitin ¢alisma diizenini olumsuz bir sekilde
etkilemeyecek, caligir vaziyette telsiz veya benzeri haberlesme
cihazi olacaktir.

Disaridan goriilebilecek sekilde araglarin en az 2 6n far1 ile 6n
camina ve 2 yan camina ve arag sahipleri tarafindan istenildigi
takdirde aracin madeni parcalart iizerine “Oyum-yazim”
metoduyla o aracin tescil plakasinin yazilmasi suretiyle elde
edilen, numunesine uygun oto koruma sistemidir.

Uzerinde tescil edildigi trafik kurulusunun tescil plaka sira
numarasi yazili koruma sistemi olan bir aracin, baska bir il
veya ilge trafik kurulusuna nakil suretiyle tescil edilmesi
halinde; “Oyum- yazim” metoduyla yazilan yazilar sildirilerek,



(Ek

M3 simifi araglar

satir:RG- Emniyet
9/6/2008-26901) M2 ve sembolii

o il veya ilge trafik kurulusunca verilen tescil plakasi yeni
sekliyle yazdirilir.

Bu Yonetmeligin ekindeki (Ek:41)’de yer alan sembol (mavi
alt zemin iizerine beyaz sekil), emniyet kemeri ile donatilmis
her tiirlii oturma pozisyonunda goriilebilecek bir sekilde yer
alacaktir.

kemeri

2 SAYILI CETVEL

Araclarda Bulundurulmasi fhtiyari Techizat ile Bunlarin Niteliklerini Gosteren Cetvel

Techizat

(Miilga: RG-18/05/2007-
26526)

Bayrak gonderi

Ozel levhalar

(Miilga:RG-18/05/2007-
26526)
(Miilga:RG-18/05/2007-
26526)

Ozel yazi, sekil ve semboller

Geri aydinlatma lambasi, sis

lambasi, dortlii acil uyart
lambasi, cam i¢i stop lambasi,
rizgarlik
Projektor

Oto koruma sistemi
(Ek: RG-18/04/2007-26497)

Ozel giivenlik bolmesi
(Ek: RG-18/04/2007-26497)

Isikl1 acil durum uyari sistemi
(Ek: RG-18/04/2007-26497)

Acil ¢agri sistemi
(Ek:RG-18/04/2007-26497)

Nitelikleri

Egilip biikiilmeyen bir sekilde yapilmis ve {izerinde herhangi bir 151k
tertibatt bulunmamak sartiyla, bisiklet ve motosikletlerde on tekerlek
hizasinda, diger araglarda, milli bayrak icin gidis yoniine gore sag On tarafta,
diger flama ve forslar igin sol tarafta bulunabilir.

Karoser iizerine takilacak; aracin cins veya ticari seklini gosterecek, 1siklt
veya 151ksiz olabilecektir.

Arag igleticisinin ticari ad ve {invani ile isletmeci kurulusun tanitimia
yonelik reklam mahiyetindeki yazi ve resimleri aracin yan karoseri lizerinde
bulunabilir. Otobiis ve minibiislerin arkalarina sadece isleticinin ticari ad ve
iinvani yazilabilir.

Motorlu araglarda bulundugu takdirde, Araglarm imal, Tadil ve Montaji
Hakkindaki Yonetmelikte belirtilen niteliklere uygun olacaktir.

Araclarin Imal, Tadil ve Montaji Hakkindaki Yonetmelikte belirtilen
niteliklere uygun olacaktir, siiriicii mahalinden ayarlanacak, takilabilmesi
icin trafik tescil kuruluslarindan izin alinacaktir. (Ozel amagl tasitlar haric)
Ticari taksi otomobilleriyle, kamyon, cekici ve tehlikeli madde tasiyan
araglarin diginda kalan diger tasitlarin sahipleri tarafindan istenildigi
takdirde 1 sayili Cetvelde yer alan oto koruma sistemi (Oyum-yazim)
numunesine uygun olarak yazdirilabilir.

Taksilere, miisterilerin arag siiriiciisii ile iletisim ve temaslarini engelleyen
ve oOzellikleri 24/10/2004 tarihli ve 25620 sayili Resmi Gazete’de
yayimlanan Araglarin Imal, Tadil ve Montaji Hakkinda Y®&netmelikte
belirtilen zirhl1 ara bolme konulabilir.

Taksilerde olusabilecek acil durumlarda kullanilmak {izere, taksi siiriiciisii
tarafindan acil durum diigmesine basmak suretiyle disariya kirmizi 11k
veren, taksi tepe lambasinin altina monte edilen, en az 300x10 mm
boyutlarinda, 6n ve arkadan goriilebilecek sekilde 11kl acil durum uyari
sistemi konulabilir. Uyar1 lambasinin belirli noktalarda saglamasi gereken
151k siddeti degerleri ECE-7 Regiilasyonunda S3 kategorisi stop lambalari
icin verilen degerleri saglamalidir.

Taksilerde olusabilecek acil durumlarda kullanilmak {izere, taksi siiriiciisii
tarafindan acil ¢agr1 digmesine basmak suretiyle arag¢ takip merkezine acil
durum uyarist génderen acil ¢agri sistemi konulabilir.

3 SAYILI CETVEL
(Miilga: RG-18/05/2007-26526)
4 SAYILI CETVEL

PSIKO-TEKNIiK DEGERLENDIRME VE PSiKiYATRI UZMANI MUAYENESINDE SURUCULERDE
ARANILACAK SARTLAR iLE DEGERLENDIRME VE MUAYENEYE iLiSKIiN USUL VE ESASLAR
Amacg
Psiko-teknik degerlendirmenin amaci, siiriiciilerin sahip olduklari giivenli ara¢ kullanmalarini saglayan zihinsel
ve psikomotor yetenek diizeylerini objektif yontemlerle 6l¢mek ve degerlendirmektir.



Tanim ve Kapsam

Psiko-teknik degerlendirme; siiriiciilerin sahip olduklar1 giivenli ara¢ kullanmalarini saglayan zihinsel ve
psikomotor yetenek diizeylerinin; bu yetenek alanlarinda tanimlanan bilgisayar destekli testler araciligi ile 6lgiilmesidir.

Psiko-teknik Degerlendirme Yapmaya Yetkili Kurulus ve Kisiler

Psiko-teknik degerlendirme, bu Cetvelde belirtilen usul ve esaslara gére ve yine bu Cetvelde tanmimlanmig
altyapt oOzelliklerine sahip, resmi ve 0zel kuruluslar bilinyesinde olusturulan ve il saghk miidirligii tarafindan
yetkilendirilmis merkezlerde ¢alisan psikolog {invanina sahip kisiler tarafindan yapilir.

Psiko-teknik Degerlendirme Merkezinin Tasimasi1 Gereken Nitelikleri

Merkezin genel 6zellikleri;

a) Psiko-teknik degerlendirme igin gereken bilgisayar destekli test geregleri ile techizatlandirilmis olmas,

b) Bu hizmeti verebilecek uygun ¢alisma mekanina sahip olmasi (psikolog icin c¢alisma odasi, siiriiciiler igin
bekleme boliimii, tuvalet ve benzerleri),

c) Psiko-teknik degerlendirmeleri yapmak tizere psikolog istihdam edilmis olmast,

d) Genel ¢alisma mekanindan ayr1 ve asagidaki &zelliklere sahip, siiriiciilere psiko-teknik degerlendirme
uygulamasi i¢in ayrilmis oda veya odalarin bulunmast;

1) Sessiz,

2) Genel ¢aligma ortamindan etkilenmeyen,

3) Uygulama esnasinda giris ¢ikislara kapali,

4) En az 3 metre kare biiytikligiinde,

5) Havalandirma olanagina sahip,

6) lyi 1g1klandirilmus,

7) Duvarlari agik renkle boyali,

8) Dikkati dagitacak cok fazla materyal olmamali (duvarlarda resimler, miizik, saat ve benzeri),

9) Teste katilan kisinin oturacagi ergonomik, tekerlekli ve kolsuz en az bir biiro koltugu olmali,

10) Birden fazla sisteme sahip merkezlerde grup uygulamasi yapmak iizere, sistemler ayni odaya
yerlestirilebilir. Ancak, oda yeterince biiyiik olmali ve sistemler oda i¢inde adaylarin birbirini izlemesini engelleyecek
sekilde, birbirinde paravanla ayirilarak, konumlandirilmali,

11) Maksimum performans sergilemeye uygun olacak sekilde 1sis1 ayarlanmis olmali.

i1 Saghk Miidiirliigiince Yiiriitiilecek Yetkilendirme islemi

Psiko-teknik degerlendirme merkezi agmak isteyen kisi asagida belirtilen belgeler ile isyeri agmak istedigi ilin
il saglik miidiirliigiine bagvurur.

a) Basvuru sahibinin psiko-teknik degerlendirme merkezi agmak istedigine dair dilekge,

b)Merkezde galisacak kisinin psikolog iinvanmi (Universitelerin Fen-Edebiyat ve Edebiyat Fakiiltelerinin 4
yillik Psikoloji Boliimii mezunlar1) tasidigini belgeleyen diplomanin noter tasdikli 6rnegi (Merkezde calisacak
psikologlarin birden ¢ok olmasi durumunda herbiri i¢in ayr1 belge istenir),

c) Psiko-teknik degerlendirme merkezinin onayli krokisi,

d) Merkezde, psiko-teknik degerlendirme igin kullanilacak ve bu Cetvelde genel esas ve usulleri belirtilen
trafik alanda gelistirilmis bilgisayar destekli testlerin Tiirkiye toplumu 6zelliklerine gére hazirlanmis norm ¢aligmasina
sahip oldugunu gosterir belge 6rnegi,

e) Merkezde kullanilacak bilgisayar destekli testleri kullanabilmek i¢in yetkilendirilmek istenen psikologun bu
Cetvelde tanimlanan ozellikleri igeren egitimi aldigina dair belge (Merkezde calisacak psikologlarin birden ¢ok olmasi
durumunda herbiri i¢in ayr1 belge istenir).

Belgeleri tam ve gegerli olan bagvuru sahibine ait merkez, il saglik midirligi elemanlarinca, bagvuru
tarihinden itibaren en ge¢ 1 ay igerisinde bu Yo6netmelikte tanimlanan usul ve esaslara uygun olup olmadigi yoniinden
yerinde denetlenir. Uygun bulundugu takdirde igyerine (6rnekleri bu Cetvelde yeralan) Psiko-teknik Degerlendirme
Merkezi Calisma Uygunluk Belgesi ve bagvuruda beyan edilen psikologa (ya da psikologlara ayri ayri olmak tizere)
Psiko-teknik Degerlendirme Uygulama Yetki Belgesi diizenlenir.

Bilgisayar Destekli Psiko-teknik Degerlendirme Testlerin Tiirkiye Toplumu Ozelliklerine Gore
Hazirlanmis Norm Calismasina Sahip Oldugunun Belgelenmesi

Bu Cetvelde tanimlanan yetenek alanlart i¢in gelistirilmis bilgisayar destekli psiko-teknik degerlendirme
testlerinin merkezlerde siiriiclilere uygulanmadan o6nce Tiirkiye toplumu o6zelliklerine gore hazirlanmis norm
caligmasina sahip olmasi esastir. Norm ¢aligmasi, s6z konusu psiko-teknik degerlendirme amagl test sistemlerini
gelistiren kurulug tarafindan gergeklestirilir. Ancak, s6z konusu norm ¢alismasinin 6zelliklerinin alan ile ilgili meslek
kurulusunca olusturulacak bilimsel kurul tarafindan onaylanmis olmasi gereklidir. Onay belgesine sahip olmayan test
sistemleri Tirkiyede kullanilamaz.

Psiko-teknik Degerlendirme Uygulama Egitiminin Ozellikleri

Bilgisayar destekli psiko-teknik degerlendirme uygulama egitimleri, psiko-teknik degerlendirme amach
kullanilan test sistemlerini gelistiren kurulus tarafindan gerceklestirilir. Ancak, asagida temel 6zellikleri belirtilen
egitim programina ait miifredat ve egitim yapisinin alan ile ilgili meslek kurulusunca onaylanmis olmasi gereklidir.



a) Siriiciiniin bu Cetvelde sayilan herbir yetenegini 6lgmeye yonelik gelistirilen bilgisayar destekli test
sistemlerinin kullanilmasi ve uygulanmasi,

b) Herbir test sonucu elde edilen bulgularin belirlenmis normalara gére degerlendirilmesi.

Psiko-teknik Degerlendirme Merkezlerinde Tutulmasi Gereken Kayitlar

Merkezlerde test siireglerinin takibi, arsivleme ve denetleme amaglar1 ile asagidaki kayitlarin ve belgelerin
bulundurulmasi zorunludur.

a) Psiko-teknik Kayit Defteri: Psiko-teknik degerlendirme yaptirmak iizere merkeze bagvuran siiriiciilerin
kimlik bilgilerini ve raporun bir érnegini aldiklarma dair imzalarim iceren defterdir (Defteri il saglik miidiirliigiince
onaylandiktan sonra kullanilir).

b) Psiko-teknik Degerlendirme Raporlar1 Dosyasi: Siiriiciilere uygulanan psiko-teknik degerlendirmeye ait
bilgisayar ¢iktilarinin ve rapor 6rneklerinin saklandig1 dosyadir.

¢) Denetim Defteri: 11 saghk miidiirliigii elemanlarinin (ve var ise ilgili meslek kurulusunun gorevlendirdigi
elemanlar ile igbirligi halinde) en az yilda 1 kez olmak iizere yapacagi denetim sonuglarinin kaydedildigi defterdir
(Defter il saglik miidiirliigiince onaylandiktan sonra kullanilir).

Psiko-teknik Degerlendirmede incelenecek Siiriicii Ozellikleri

Psikoteknik degerlendirmede siiriicii 6zelliklerinden asagida belirtilen yetenekler bu amagla gelistirilmis
bilgisayar destekli testler araciligr ile 6lgiiliir;

1) Zihinsel Yetenek ve Beceriler

A) Dikkat: Dikkat; algilama siirecinin testin igerigini olusturan c¢esitli uyaranlar arasindan, sadece test
kapsaminda kritik uyaran olarak belirlenmis olanlar iizerine yonlendirilmesi, sik araliklarla ve siirekli olarak gelen bu
kritik uyaranlarin segici algilama ile fark edilmesi siirecinde incelenmelidir. Dikkat diizeyini 6lgmek lizere gelistirilmis
testler asagidaki 6zellikleri tagimalidir:

1) Dikkat, “performans hiz1”, “performans kalitesi” ve “performanstaki tutarlilik” degiskenleriyle
degerlendirilmeli ve dikkat diizeyi, bu ii¢ degiskenin bileskesi dikkate alinarak sayisal olarak ifade edilmelidir.

Kullanilacak dikkat testinde veri elde edilmesi gereken kriterlerden, performans kalitesi, gérevin ne kadar
hatasiz yerine getirildigini gostermelidir ve sunulan kritik uyaranlardan kag¢ tanesine dogru tepki verildigi ile
Olciilmelidir. Dikkatin yogunlastigi ortamlarda fark edilen uyaranlara dort farkli tepki verilebilir. Bunlardan, atlanan
uyaranlarin ve yanlis alarm tepkilerinin fazla olmas: dikkat diizeyindeki diisiikligii gostermesi nedeniyle, ayrica sayisal
olarak ifade edilmelidir.

TEPKI Evet Hayir

Kritik uyaranin Dogru Atlanan

VAR OLDUGU kosul

Kritik uyaranin Yanlis Alarm Negatif Dogru
VAR OLMADIGI kosul

2) Performans hizi, test kapsaminda kritik uyaranlarin kag saniye i¢inde fark edildigi iizerine kurulu olmalidir.
Kritik uyaranlarin tiimiine verilen tepkilerin hizinin 6ncelikle medyan degeri veya aritmetik ortalamasi agisindan degeri
verilmelidir.

3) Performans hiz1 ve kalitesi hakkindaki iki bulgu iliskilendirilerek norm grubu ile karsilagtirtlmalidir. Bu
karsilagtirmanin "Performans hizi/ Performans Kalitesi Diagrami" olarak grafiksel Ozeti, bilgisayar tarafindan
yorumlamada kolaylik saglamak i¢in hazirlanmalidir. "Kontrollii ve tepkisel ¢alisma tarzi", yavas ve hatasiz performans
ile tanimlanmalr; "di{isiinmeden hareket edilen tarz" ise, hizli ama hatal1 tepkiler ile karakterize edilmelidir.

4) Bir dikkat testinden gegerli ve giivenli bir sonug¢ alabilmek igin test en az 10 dakika siirecek sekilde
yapilandirilmis olmalidir. Performanstaki tutarlilik, dikkat diizeyinin bu siire iginde ne diizeyde degisim gosterdigi
iizerine kurulmalidir ve tepkilerin zaman igindeki dagilimi grafiksel olarak ifade edilmelidir.

5) Goriis alan1 agisindan dikkat diizeyini yorumlayabilmek igin, testte verilen uyaranlardan secilmesi gereken
uyaranlar bilgisayar ekrani iizerinde dort goriis alani iizerinde dagilmali ve atlanan veya yanlis tepki verilen uyaranlarin
nerede yogunlastig1 incelenebilmelidir.

B) Anlama ve Degerlendirme (Muhakeme) Yetenegi: Anlama ve degerlendirme yetenegi, analitik diisiince
becerisinin kullanildigi, olgulara iliskin ipuglarindan anlamli sonuglar ¢ikarma ve olgular arasindaki bagintilar saglayan
prensipleri anlayabilme siireci tizerine kurulu bir test ile 6l¢iilmelidir.

1) Sozel olmayan testler ile dl¢tilmelidir.

2) Farkli yas, egitim diizeyleri i¢in norm gruplar1 olusturularak bilgisayar tarafindan otomatik karsilastirmasi
yapilabilmelidir.

3) Sorular muhakeme yetenegini Olgebilecek kadar istatistiki agidan yeterli sayiya sahip olmalidir. Sorular
zorluk derecelerine gore gruplanmig olmali ve bunlarin dagilimi, test geneline rastgele ancak esit sayida olmalidir.
Boylece, kisinin ayn1 test iginde muhakeme yetenegi acisindan ¢ikabilecegi en yiiksek diizey gozlenebilmelidir.

4) Ayni testin, daha yliksek egitim diizeyleri i¢in ya da standart testte en yiiksek performansi gostermis kisilere
gerektiginde uygulanmak iizere gelismis versiyonlarinin bulunmasi gereklidir.

C) Hiz ve Mesafe Algilama: Hareket halindeki objelerin hareket hizlarinin ve hedefe olan uzakliklarinin
tahmin edilebilmesi {izerine kurulu bir test ile dl¢iilmelidir.



1) Testte, hareket hiz1 ve hedefe uzaklig1 degisken olan bir obje olmali ve bu &zellikleri kisinin ne kadar iyi
gozlemleyebildigi incelenmelidir.

2) Yetenek hakkinda kesin bir yargiya varabilmek igin, testi olusturan soru/deneme sayisi yeterli olmali (en az
20, en fazla 30 deneme) ve her denemede gdsterilen performans birbiriyle tutarli olmalidir.

3) Kisinin tahminlerinde kendisini ne kadar riske attig1, hiz ve mesafe algilamasinin operasyonel tanimi olarak
almmali ve grafiksel olarak ifade edilebilmelidir. Siiriiciilerin tehlikeden uzak kalacak sekilde temkinli davrandiklarini
gosteren bir performans sergilemesi esastir.

D) Genis Goriis Alam i¢inde Uyaran Fark Etme: Genis goriis alani i¢inde uyaran fark etme becerisi, 140
derecelik goriis alani iginde, kisinin uyaranlar1 en uzak hangi noktada fark ettigi ve fark ettigi anda dogru tepkiler verip
vermedigi {izerine kurulu bir test ile 6l¢iilmelidir.

1) Her iki g6z i¢in, genis goriis alani i¢cinde uyaran fark etme becerisini 6l¢mek iizere 6zel olarak gelistirilmis
bir test enstriiman ile, basin sag ve sol ekstrem yanlardan gelen 151kli uyaranlarin hangi agisal degerde fark edildigi
Ol¢iilmelidir.

2) Bu beceriyi dlgen testlerin yapisi geregi, kullanilacak testte, kisinin dikkatini sadece goriis alan1 digindaki
uyaranlara yogunlastirmasini engellemek iizere, goriis alani iginde bir bagka gorev ile ilgilenmesi saglanmalidir.
Boylece, goriis alani iginde yogunlagsma noktasi olarak adlandirilabilecek yerde bir is ile ugrasirken, sag ve soldan gelen
farkli uyaranlarin ne hizla fark edildigi ve iki farkli gorevin kisi tarafindan karistirilarak tepkilerini olumsuz yonde
etkileyip etkilemedigi 6l¢lilmelidir.

E) Sekil Algilamada Gorsel Siireklilik: Sekil algilamada gorsel siireklilik, sekil algilamasinda segici
davranmay1 saglayan kriterleri siirekli takip etme becerisini ve bu kapsamda verilen tepkilerin hizin1 dikkate alan bir
test ile 6lgtilmelidir.

1) Sekil algilama testi trafik ortamina dogrudan iligki saglamak agisindan trafik igaretlerinden olusmalidir.

2) Trafik isaretlerini belirli bir prensibe gore takip etme ve se¢me siireci yaratilmalidir. Bu segici kriter bir
trafik isareti ile bir rakam arasindaki bagintinin kurulmasi seklinde yapilandiriimalidir.

3) Gorsel siirekliligi degerlendirmek igin, test 30 ila 40 denemeden olugmalidir.

4) Testin toplam kag¢ dakikada bitirildigi, belirli bir isaretin ka¢ saniyede fark edilerek tepki verildigi
Olcilmelidir.

5) Toplam zamanin kisa ya da uzun olmasi, algilama hiz1 ile basit ve somut olgularin ne kadar kolay
kavranabildigini gostermelidir.

2) Psikomotor Yetenek ve Beceriler

A) Tepki Hizi: Uyaranin fark edilmesi ile tepkinin ortaya konulmasi arasinda gegen zaman tepki hizi olarak
degerlendirilmelidir.

1) Tepkiye karar verilmesi (karar verme hizi) ile tepkinin gdsterildigi (motor tepki hizi) zaman ayri ayri
incelenebilmelidir.

2) Tepkilerin ne kadar hizli oldugu kadar, ne kadar dogru oldugu da incelenmelidir. Bu amagla farkli gorsel ve
akustik uyaranlar sunulmali, tepkiler eller ve ayaklarla verilmelidir. Hangi uyarana hangi tepkiyi verecegi belirlenerek
bu kapsamda performans kalitesi incelenmelidir. Sunulan uyaranlara verilen tepkiler, tepki matrisi seklinde sunularak,
hatal1 tepkilerin yogunlastig1 uyaranlar gézlenmelidir.

3) Uyaranlarin sunum hizi, yavastan daha hizliya dogru farkl alttestler halinde diizenlenmeli ve uyaran sunum
hizindaki degisikliklere kisinin ne diizeyde uyum saglayabildigi incelenmelidir.

4) Uyaranlara verilen dogru tepkiler, yanls tepkiler, atlanan uyaranlar ve ge¢ tepkiler grafiksel olarak ifade
edilmelidir.

B) Koordinasyon Diizeyi: Koordinasyon, bir gérev yerine getirilirken dogru tepkilerin verilebilmesi i¢in, ayni
anda farkli uzuvlarin hareketlerinin uyumlandirilma diizeyi ile 6l¢iilmelidir.

1) Kiigiik bir alan igerisinde kisinin el ve parmak hareketlerinde gosterdigi koordinasyon, siirat ve dogruluk
incelenmelidir. Performans kalitesi, testte kullanilacak kontrol kolunun, diigmesinin ya da direksiyonun iki elin
esgiidiimlii hareketiyle kontrol edilmesi, bir hedefe yonelik olarak konumun tutulabilmesi ve kisinin ¢evresel uyaranlari
da dikkate alarak konumunu koruyabilmesi 6l¢iilmelidir. Performans kalitesi, hedeften sapma diizeyi (hata yiizdesi)
olarak ifade edilmelidir.

2) Gorsel bir uyaranin biiytikliigii, bicimi, hiz1 ve yoniine iligkin gorsel bilgilerin dogru motor faaliyete
cevrilebilme diizeyi incelenmelidir. Ayaklarin ve ellerin dogru yerlerde kullanilmasi gerekir.

3) Testin ileri asamalarinda, dikkat dagitict uyaranlara karsi dahi koordinasyonun korunup korunamadigi
incelenmelidir. Dikkat dagitict uyaranlara bagli hedeften sapma diizeyi dlgiilebilmelidir.

4) Performansta tutarlilik, test siirecinde, her denemede performansta iyilesme kaydedilip edilmedigi agisindan
belirlenmelidir. Deneyimden yararlanarak, belirli prensiplere bagl kalarak viicut fonksiyonlarini kontrol altinda tutmay1
o0grenebilmek siirticiiliik i¢in esastir. Bu gelisim grafik gosterge olarak ifade edilmelidir.

5) Her denemenin ne kadar siirede tamamlandigi, performans hizini belirleyecek sekilde 6l¢iilmelidir.

Psikoteknik Degerlendirmede Kullanilan Test Sonuclarinin Degerlendirilmesi

Kullanilan test sonuglarinin degerlendirilmesinde herbir test baslig1 altinda asagida belirtilen 6l¢iitler dikkate
alinur;



Dikkat

1) Tirkiye normuna gore, 40’inc1 yiizdelik dilimden daha diisiik puan alanlarin dikkat diizeyi diisiik kabul
edilir.

2) Yanlis alarm ve atlanan uyaranlar, test sunum alani i¢inde belirli bir bolgeye (sag ve sol ekstrem noktalar
gibi) yogunlagmis olmamalidir. Sag ve sol ekstremde yogunlasma gozlendiginde, genis goriis alani i¢inde uyaran fark
etme testi sonuglari ile birlikte yorum yapmak gerekir.

3) Secici dikkate bagli tepki hizi 1.50 saniyeden daha fazla zaman almamalidir.

4) Peformansin tutarliligin1 gosteren grafik bulguda, tepki hizlar1 arasindaki standart sapma puani ¢ok yiiksek
olmamali, uyaranlarin bulundugu sunum alanina gore tepki hizlari ¢ok fazla degiskenlik gdstermemelidir.

5) Performans hizi ile kalitesi arasindaki iliskiyi 6zetleyen grafikte, kisinin yer alacagi karsilastirmali grup
"hizl1 ve hatasiz" ya da "yavag ve hatasiz" kategorilerinde olmalidir. "Hizli ve hatali" kategorisindeki kisiler risk teskil
eder.

Anlama ve Degerlendirme (Muhakeme) Yetenegi

1) Muhakeme diizeyi orta 6grenim diizeyindeki kisiler i¢in %35'in altinda olmamalidir.

2) Muhakeme diizeyi, yiksek 6grenim diizeyindeki kisiler icin %85'in altinda olmamalidir. %85 ve iizeri
diizeyde performans gdsteren kigileri testin "gelismis" versiyonu uygulanir. Bu versiyondaki basart diizeyi ise % 50'nin
altinda olmamalidir.

Hiz ve Mesafe Algillama

1) Hiz ve mesafenin algilanmasi, verilen kritik seviyeden en fazla % 30 sapma gostermelidir. Daha yiiksek
sapmalar risk teskil eder.

2) Algilamada erken tepki verilmesi esastir. Siriiclilerin tehlikeden uzak kalacak sekilde temkinli
davrandiklarini gésteren bir performans sergilemesi gerekir.

3) Tepkilerin her denemede bir tutarlilik gdstermesi, hiz ve mesafe algilama yeteneginin yorumlanmasi igin
temel teskil eder. Tahminler arasi standart sapma yiiksek olmamali ve yogunlasma erken tahmin ya da ge¢ tahmin
yoniinde olmalidir.

Genis Goriis Alam1 icinde Uyaran Fark Etme

1) 140 derecelik goriis alani iginde, gorsel alan ile yogunlasilan nokta arasindaki uzaklik milimetre cinsinden
ve acisal deger olarak 6l¢iilmelidir.

2) Gorsel alan disindan gelen uyaranlara verilen tepkilerin hizi 2.00 saniyeden yiiksek olmamalidir.

3) Yogunlagma noktasinda sunulan, yaniltici uyaranlara tepki verilememelidir. Yaniltici uyaranlara verilen
tepkiler hatali tepki olarak degerlendirilir; bunlarin sunulan kritik uyaranlara orant %40’dan yiiksek olmamalidir.

Sekil Algilamada Gorsel Siireklilik

1) Testin tamamlanma siiresi norm ortalamasinin altinda olmamalidir.

2) Her isarete ortalama 90 saniyede tepki verilmelidir. 1 dakikanin tizerindeki bir siirede algilamanin
gerceklesmesi, kisinin sekle en az 5 kez baktigini ancak algilamanin gergeklesmedigini gosterir.

3) Test genelinde bu siirenin tutarli akisi, siirekli dikkatin gostergesidir.

4) Trafik isaretiyle ayni olmayan bir diigmeye basilarak tepki verilmesi hatali cevap olarak
degerlendirilmelidir. Hatali tepkilerin test genelindeki uyaranlara oran1 %20’yi gegmemelidir.

Tepki Hizi

1) Olgiimlerde 1.50 saniyeden daha uzun siirede verilen tepkiler gec tepki kabul edilir ve siiriiciiniin tepki
hizinin disiik oldugunu gosterir.

2) Dogru tepkilerin, fark edilmesi gereken kritik uyaranlara orani ortalama olarak %350’nin altina
diismemelidir.

3) Sunum araliklar1 dar olan testlerde atlanan uyaranlarin orani, hatali tepkilerin oranindan daha yiiksek
olmamalidir. Performans kalitesi, ge¢ olsa da dogru tepki verilmesi, yetisilemeyen yerde uyaranin atlanmasi ile
belirlenir.

Koordinasyon Diizeyi

1) Dikkat dagitict olarak verilen uyaranlarin kisinin tepkisel tutarliligini bozmamasi gerekir. Yaniltici
uyaranlara verilen tepkiler yanlis tepki olarak kabul edilir ve kabul edilebilirlik sinir1 %40'dir.

2) Hedeften sapma diizeyi (hata yiizdesi) %40 gegmemelidir.

3) Koordinasyon faktor puani norm grubunun %50'lik diliminde yer almalidir.

4) Grafiksel gostergede, her denemede testi tamamlama siiresi giderek daha kisalmali ya da ayni kalmalidir.
Performans kalitesi tutarl sekilde iyilesme gostermelidir.

Psiko-teknik Degerlendirmede Kullanilacak Testlerin Genel Ozellikleri

Psikoteknik degerlendirme siirecinde, uluslararasi psikometrik standartlara sahip testler kullanilmalidir. Bu
standartlar asagida sunlardir;

a) Nesnellik: Test maddelerine verilecek yanitlarin belirli olmasi ve puanlamada belirli dl¢iitlerin kullanilmasi,
bu ozellige gore, hazirlanacak bir soruya verilmesi gereken yanitlarin son derece belirgin olmasi, sorunun cevabinin
tartismali olmamasi.



b) Puanlama: Puanlama yonteminin standart olmasi, objektif sonuglar elde edilebilmesi i¢in, kisisel yorumu en
aza indirgemis olmasi.

¢) Gegerliligin yiiksek olmasi: Olgiim aracinin dlgmek istedigi seyi hi¢ sasmadan dogru olarak 6lgmesi, testin
kullanim amacina uygun olmasi, dogru se¢ilmis bir test olmasi.

d) Giivenilirliginin yiiksek olmasi: Testin dl¢tligii nesne ya da 6zelligi her uygulanisinda ayni duyarlilikla
Olgmesi, tutarli ve kararli olmasi.

e) Kapsamli olmasi: Testin 6lgiilen konunun genelini iyi bir sekilde kapsamasi.

f) Ayirt edici olmasi: Bir ozellige sahip olan kisi ile olmayani, yetenegi ¢ok yiiksek olan ile olmayani
birbirinden ayirt edebilmesi.

g) Kullanish olmasi: Kolay uygulanabilir, kolay anlasilabilir ve puanlanabilir olmasi.

h) Uyarlama: Tiirkiye toplumuna uyarlamasinin yapilmis olmasi.

1) Standardizasyon: Farkli norm gruplart i¢in standardizasyonunun yapilmis olmasi. Testlerin kullanim
amagclarina gore, yorumlarda kullanilmak lizere, cinsiyet, yas, egitim, meslek, fiziksel ve psikolojik rahatsizliga sahip
kisileri igeren gruplara testlerin uygulanarak, ortalama puanlarin ve puan dagilimlarinin belirlenmesi.

j) Bilgisayar Destekli Testler olmasi: Testlerin sunumu, puanlamasi, yorumlanmasinin bilgisayar araciligiyla
yapilmasi.

Bilgisayar Destekli Test Sistemlerinin Ozellikleri

Bilgisayar destekli test sistemleri agsagidaki 6zelliklere sahip olmalidir;

a) Psikolojik yetenek, beceri ve kisilik testlerinin, teste katilanlara, bilgisayar ekraninda veya bilgisayara bagl
yan geregler ve paneller araciliiyla sunulmasi,

b) Teste katilan kigiye ait tiim veri ve bulgularin otomatik olarak bilgisayara kaydedilmesi,

¢) Uygulamada standardizasyon saglamasi,

d) Test yonergelerinin standart olmasi,

¢) Deneme asamalarinin standart siirede, adayin testi ¢ok iyi anlamasini saglayacak uzunlukta olmasi,

f) Test sorularinin sunumunu eksiksiz saglamasi,

g) Uygulayiciya en az ihtiya¢ olmasini saglayacak diizeyde bir otomasyona sahip olmast,

h) Test sonuglarinin standart formata sahip raporlar halinde, bilgisayardan otomatik olarak alinmasi,

1) Test bulgular1 ile oynanmasini engelleyen bir denetim mekanizmasina sahip olmasi (bulgularin olumlu ya da
olumsuz yonde degistirilmesi ihtimaline kars1 bir koruma saglamasi),

j) Testlerin kullanim amacina gore ¢esitli versiyonlariin yaratilmasina imkan vermesi (yas, ehliyet tipi, egitim
gibi ¢esitli siiriicli gruplarina 6zel testlerin kullanilmasina imkan vererek, adil bir sistem yaratilmasi),

Psiko-teknik Degerlendirme Test Sonuglar:

Psikoteknik degerlendirme uygulamasini takiben test sonuglarini igeren standart formattaki bilgisayar ¢iktist
alinir. Bu formatta agagidaki bilgiler yer almalidir;

a) Testlerde yer alan her soruya ya da her uyarana verilen cevap ve tepkiler tek tek ve test biitiiniinde
degerlendirilmelidir.

b) Olgiimii yapilan yetenege iliskin performansin kalitesi, tutarlilig1 ve hiz1 ayr1 ayn belirtilmelidir.

¢) Her yetenege iliskin rapor ayr1 olmalidir.

d) Yorum yapma geregini en aza indirmek iizere, testte elde edilen puanin norm grubu ile otomatik olarak
karsilastirmasin1 yapmalidir. Norm grubu ise, Tiirkiye genelinden elde edilmis tek bir norm grubu olmali ve ifadesi
Persentil ve T degeri lizerinden olmalidir.

e) Raporlarda elde edilen verilerin grafik ifadesi de raporlarda yer almalidir.

Psiko-teknik Degerlendirme Raporu

Test sonuglarini igeren standart formattaki bilgisayar ¢iktisindan kisiye uygulanan herbir test sonucundan elde
edilen bulgularin bir arada 6zetlendigi asagida 6zellikleri tanimlanan Psiko-teknik Degerlendirme Raporu diizenlenir.

Psikiyatri uzmanina iletilmek tizere, sekiz boliimden olusan Psiko-teknik Degerlendirme Raporu diizenlenir.
Bu raporun ilk 7 béliimiinde sirasiyla bu Cetvelin “Psiko-teknik Degerlendirmede Incelenecek Siiriicii Ozellikleri”
boliimiinde yeralan herbir 6zellige yonelik uygulanan testlere iliskin bulgu ve degerlendirmeler tanimlanir. Herbir
ozellik i¢in; kullanilan test, bu test sonucu elde edilen degerler, degerlerin testin norm ¢alismast ile karsilastirildiginda
degerlendirme acisindan ne ifade ettigi ve kisinin s6z konusu yetenek diizeyi ile siiriiciiliige devam etmesinde risk olup
olmadigi belirtilir.

Raporun sekizinci ve son boliimiinde ise; kiginin yedi alandaki yetenegini 6lcen testlerin biitiinii siiriiciiliik
acisindan degerlendirilerek, kisinin tiim yetenek alanlarindaki diizeyleri ile siiriiciiliige devam etmesinde risk olup
olmadigi belirtilir.

Psiko-teknik Degerlendirme Siiresi

Siiriiciilere uygulanacak psiko-teknik degerlendirmenin asgari siiresi 1 saattir.

Psiko-teknik Degerlendirme Ucreti

Ozel ve resmi kuruluslarda siiriiciiler igin uygulanmakta olan psiko-teknik degerlendirme asgari iicreti,
degerlendirmenin uygulandigi ilin il saglhik miidiirliigii tarafindan, o ildeki uygulayicilarin ve ilgili meslek kurulusunun



goriisii alinarak, il umumi hifzissthha kurulu karari ile belirlenebilir. Asgari iicret belirlenmesindeki amag¢ haksiz
rekabet olusmasinin engellenmesi ve hizmet kalitesi standardinin korunmasidir.

Psiko-teknik Degerlendirme Merkezlerinin Denetimi

Psiko-teknik degerlendirme merkezlerinin bu Yonetmelikte tanimlanan usul ve esaslara uygun olarak hizmet
sunmalarinin saglanmas: amaciyla, diger kurum ve kuruluslarin denetim haklari sakli kalmak kaydiyla, il saghk
miidiirligii elemanlarinca yilda en az 1 kez denetlenmesi esastir. Denetimler, asli sorumluluk il saghk midirliigiinde
olmak tizere, ilgili meslek kurulugunun isbirligi halinde yiiriitiliir.

Psikiyatri Uzman Muayenesi

Psikiyatri uzman1 muayenesinde, 6ncelikle 3 sayili Cetvelin “Ruh ve Sinir Hastaliklar1 Muayenesi” boliimiinde
“Ruh Hastaliklar1” basligi altinda tanimlanan saglik sartlarindaki esaslara ek olarak, psiko-teknik degerlendirme
raporunda yer alan bulgulari dikkate alarak, kisinin; algilama, muhakeme etme, karar verme ve tepki verme ile ilgili
biligsel 6zelliklerinden arag¢ kullanmasini engelleyecek ya da tehlikeli ara¢ kullanmasina yol agabilecek 6zelliklerinin
olup olmadigini arastirir.

Muayene sonucunda, psikiyatri uzmani; psiko-teknik degerlendirme raporu ve psikiyatri muayenesinden elde
ettigi bulgular birlikte degerlendirerek kisinin siiriicii belgesinin geri verilmesinde saglik sartlart agisindan sakinca olup
olmadigini diizenleyecegi raporda belirtir.

T.C.
.............. VALILIGI
SAGLIK MUDURLUGU
PSIKO-TEKNIiK DEGERLENDIRME MERKEZI{
CALISMA UYGUNLUK BELGESI
ISYERININ
Adr:
Adresi :
ISYERI SAHIBININ
Ad1 ve Soyadr :
Unvani :
UYGUNLUK BELGESI
Tarih :
Numaras: :
Yukarida adi ve adresi belirtilen Psiko-teknik Degerlendirme Merkezinin, Psiko-teknik Degerlendirme Uygulama Yetki
Belgesine sahip kisi yada kisilerin sorumlulugunda faaliyet gostermesi il saglik midiirliigiince uygun gériilmiistiir. Bu
belge Karayollart Trafik Yonetmeligine istinaden diizenlenmistir.
imza ve mithiir
T.C.
.............. VALILIGI
SAGLIK MUDURLUGU
PSIKO-TEKNIK DEGERLENDIRME
UYGULAMA YETKI BELGESI
ISYERININ
Adr:
Adresi :
PSIKOLOGUN
Ad1 ve Soyadr :
Baba Adi :
Dogum Yeri ve Yili :
Unvan :
Mezun Oldugu Okul :
Diploma Tarih ve Numaras :
YETKIi BELGESI
Tarih :
Numarast :
Yukarida a¢ik kimligi belirtilen Psikologun, belirtilen Psiko-teknik Degerlendirme Merkezinde, Psiko-teknik
Degerlendirme Uygulamalar1 yapmast il saglik midiirliigiince uygun goriilmiistiir. Bu belge Karayollar1 Trafik
Yonetmeligine istinaden diizenlenmistir.
imza ve miihiir



